Auszug aus: LEDA 6036-00316 V41 0426 DIAMANT EU

Leistungserklarungen gem. Bauprodukten-Verordnung

A.  Leistungserkldrungen gem. Bauprodukten-Verordnung

Leistungserklarungen fiir die verschiedenen Produkttypen der Heizeinsatz-Serie DIAMANT gemaB
Bauproduktenverordnung BauPVO, (EU) Nr. 305/2011, sowie gem. delegierter Verordnung (EU) Nr. 574/2014.

LEISTUNGSERKLARUNG

Nr. 6036-00316-01-2025
Produkt: Heizeinsatze einschlieBlich offener Kamine fir feste Brennstoffe

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
DIAMANT H10.2

2. Verwendungszweck(e):

Raumheizung in Wohngebduden

3. Hersteller:

LEDA Werk GmbH & Co. KG, Groninger StraBe 10, 26789 Leer, Deutschland, Tel. +49 491 6099-0, Fax +49 491 6099-290, www.leda.de, info@www.leda.de

4. Bevollméchtigter: —

5. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:

System 3

6.a) | Har isierte Norm / Har isierte Technische Spezifikation:

EN 16510-2-2:2022, Datum 09.11.2023, Fundstelle C/2023/7394

Notifizierte Stelle(n):

RRF Rhein-Ruhr Feuerstatten-Prifstelle GmbH, Im Lipperfeld 34b, 46047 Oberhausen, Deutschland, Kennnummer der notifizierten Stelle: 1625
Priifbericht Nr. der Typpriifung: RRF - 1022 25 1644

6.b) | Europaisches Bewertungsdokument: — / Europaische Technische Bewertung: — / Technische Bewertungsstelle: — / Notifizierte Stelle(n): —

7. Erklarte Leistungen:

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte Technische Spezifikation
DIAMANT H10.2 mit Guss-Heizkasten
Brandschutz EN 16510-2-2:2022
Schutz brennbarer Werkstoffe Datum 09.11.2023
Mindestabstand zu brennbaren Materialien — Abstand unter der Feuerstatte (dg) in cm oder mm Fundstelle (1202317394
M'n"udestabs{énde unterhalb des Bodens (ghne FiBe / Traglager / Sockelrahmen) zu brennbaren Materialien — | 0 - )
zwischen Warmedammung und Aufstellfléche, dg Das notifizierte Priflabor hat nach System 3 die
Mindestabstand zu brennbaren Materialien — Abstand am FuBboden nach vorne (d) in cm oder mm Typprifung durchgefihnt
Mindestabstande von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im unteren vorderen Strahlungsbereich, de | 0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien — Abstand zur Decke (dc) in cm oder mm
Mindestabstande von de:r Oberseite zu brennbaren Materialien in der Decke — zwischen Warmedammung und | 0
brennbaren Materialien in der Decke, dc
Mindestabstand zu brennbaren Materialien — Abstand zur Riickwand (dg) in cm oder mm
M'\ndgslgbslande von der Riickseite zu Materialien — zwischen a und | 0
Materialien, dg
u falien — Abstand zur St d (ds) in cm oder mm
M\ndgst_absténde von den Seiten zu brennbaren Materialien — zwischen Warmedammung und brennbaren | 0
Materialien, ds
2 Materialien — Abstand zur dim ich (dy) in cm oder mm
Mindestabstande von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im seitlichen vorderen Strahlungsbereich, di. | 0
2] L Materialien (z. B. Mabel) (dlp) in cm oder mm
Mindestabstande von der Vorderseite zu brennbaren Materialien — Abstand der Front, dp | 80cm
faltyp und arke der F] (s)in mm (falls zutreffend)
faltyp der chutz nach b Mineralwolle gem. EN 14303 (bei Anwendungsgrenztemperatur 680 °C|
Warmeleitfahigkeit von 0,04 W/mK; Rohdichte mind. 80 kg/m?
zuziiglich einer 100 mm-Vormauerung
Mindest-Dammschichtdicke zum Brandschutz zum Aufstellboden 40mm
Mindest-Dammschichtdicke zum Brandschutz an der Decke, nach oben 120 mm
Mindest-Démmschichtdicke zum Brandschutz nach hinten 120 mm
Mindest-Démmschichtdicke zum Brandschutz zur Seite, seitlich, neben Einsatz / neben Guss-Heizkasten 120 mm /80 mm
faltyp der it (alternativ), Sc i nach b Il t Silca 250KM
Mindest-Dammschichtdicke zum Brandschutz zum Aufstellboden 40 mm
Mindest-Démmschichtdicke zum Brandschutz an der Decke, nach oben 100 mm
Mindest-Dammschichtdicke zum Brandschutz nach hinten 100 mm
Mindest-Dammschichtdicke zum Brandschutz zur Seite, seitlich, neben Einsatz / neben Guss-Heizkasten 100 mm /70 mm
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2. Seite zur Leistungserklarung Nr. 6036-00316-01-2025

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte Technische Spezifikation
(Fortsetzung) DIAMANT H10.2 mit Guss-Heizkasten
Hygiene, G jheit und L Itschut EN 16510-2-2:2022

Bei Nennwarmeleistung Datum 09.11.2023

Kohlenmonoxid-Emission (CO), CO-Emission bei einem S: von 13 % bei armelet (COnom). ¢ <1500 mg/m?y
Stickstoff-Emission (NOx), NOx-Emission bei einem Sauerstoffgehalt von 13 % bei a (NOynom), Schwell <200 mg/m’y Fundstele C2023173%4
(ng(iisz\’:n v)or;(%r‘?vaer‘;iesgcvgzzﬁrmigem Kohlenstoff (0GC), Kohl -Emission bei einem S von 13 % bei Nennwérmeleistung <120mgimy ?y?p?i?giwzgiexr:riggaiﬁ hat nach System 3 die
om):
Staub-Emissionen (PM), Partikel-Emission bei einem S: on 13 % bei a i (PMpom), Sc <40 mg/m’y
BeiTeillast-Warmeleistung
Kohlenmonoxid-Emission (CO), CO-Emission bei einem S: von 13 % bei Teillast-Warmeleistung (COpart) NPD
Stickstoff-Emission (NOx), NOx-Emission bei einem Sauerstoffgehalt von 13 % bei Teillast-Wérmeleistung (NOypart) NPD
Emission von organisch gasformigem Kohlenstoff (0GC), Kohl -Emission bei einem S: von 13 % bei Teillast-Warmeleistung NPD
(0GCpart)
Staub-Emissionen (PM), Partikel-Emission bei einem S: von 13 % bei Teillast-Wa i (PMpm) NPD
Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
Bei Nennwarmeleistung (Daten zur Installation an einen Schornstein)
Temperatur am Abgasstutzen bei Nennwérmeleistung (Tsnom), Angabe in °C 213°C
Mindestforderdruck bei Nennwarmeleistung (ppom), Angabe in Pa 12Pa
bei d i (®f,g nom). Angabe in g/s 939/
Bei Teillast-Warmeleistung (Daten zur Installation an einen Schonstein)
Temperatur am Abgasstutzen bei Teillast-Warmeleistung (Tspart), Angabe in °C NPD
K bei Teillast-Wai i (Ppart). Angabe in Pa NPD
bei Teillast- leis (®f,g part), Angabe in g/s NPD
Daten zur Installation an einen Schomstein hinsichtlich Brandsicherheit bei Sicherheitspriifungs-Warmeleistung
Brandsicherheit fiir Installation an den Schornstein, Schomsteinbezeichnung nach der entsprechenden Schomsteinnorm (T-Klasse) T400 G
Energieeinsparung und Warmelei g
und E ienz des Gerats bei
N 8 oder ein Lei h (abhangig von den (PsHnom), Angabe in KW 8,0kw
serw leis (falls vorhanden), N Gl i (sofe‘m b: i Bauteile vorhanden) oder Lei ich NPD
(abhangig von den Brennstoffarten) sofern angegeben (Pwnom), Angabe in kW
Effizienz, Wirkungsgrad der Feuerstétte bei Nennwarmeleistung (nnom), Angabe in % =81%
und Energieeffizienz des Gerts bei
Teillast: a oder ein L h (abhangig von den (Psﬂpan), Angabe in kW NPD
serw (falls Teillast: (sofem ingebaut Bauteile oder L ich NPD
(abhangig von den Brennstoffarten) sofern angegeben (Pwpart). Angabe in kW
Effizienz, Wirkungsgrad der Feuerstatte bei Teillast-Warmeleistung (npart), Angabe in % NPD
Raumheizungseffizienz
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad der Feuerstétte bei Nennwérmeleistung (), Schwellenwerte, Angabe in % =65%
Energie-Effizienz, Index (EEI) berechnet nach A.6.2.1.6, Energie-Effizienz-Index =107
Energie-Effizienz, Klasse, Energie-Effizienz-Klassifizierung ermittelt nach 4.7.8, Tabelle 7 A+
brauch bei armelei (falls Verbrauch von elektrischer Hilfsenergie bei Nennwarmeleistung (elmay), Angabe in kW NPD
brauch bei Teillast-Warmelei (falls vorhanden), Verbrauch von elektrischer Hilfsenergie bei Teillast-Warmeleistung (elmin), Angabe in KW NPD
Stromverbrauch im Standby-Betrieb, falls vorhanden, Verbrauch von elektrischer Hilfsenergie im Bereitschaftszustand (elsg), Angabe in kW NPD

Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen

Okologische Nachhaltigkeit Elemente der 6kologischen Nachhaltigkeit erklart nach 4.8 NPD

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: —

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistung/den erklarten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist
allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Tammo Litken
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°

Leer 08.08.2025
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