2. Sicherheitshinweise
2.1 Brandschutz und Sicherheitsabstande

1 Brandschutz und Sicherheitsabstande miissen unbedingt eingehalten werden!

Strahlungsbereich der Sichtscheibe / Geratefront

Sicherheitshinweise

Wegen der hohen Warmestrahlung tber die Front des Heizeinsatzes ist in diesem Bereich ein ausreichender Sicherheitsabstand zu Bauteilen mit brennbaren
Materialien oder brennbaren Mébeln einzuhalten. In diesem Bereich diirfen sich keine brennbaren Gegenstande befinden, auch kein Brennstoff gelagert oder

abgestellt werden.

DIAMANT H10.2 und DIAMANT H20.2

Der erforderliche Sicherheitsabstand im Strahlungsbereich der Geratefront ist beim
DIAMANT H10.2 und DIAMANT H20.2 mit den entsprechenden MaBen nach vorne (dp) und
seitlich ab der Sichtscheibe angegeben.

In einem Bereich von 30 cm vor der Front geniigt jeweils ein kleinerer seitlicher Abstand von
5cm.

DIAMANT H13.2

Der erforderliche Sicherheitsabstand im Strahlungsbereich der Gerdtefront ist beim
DIAMANT H13.2 mit den entsprechenden MaBen nach vorne (dp) und seitlich ab der
Sichtscheibe angegeben.
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Abb. 2.1 DIAMANT H10.2 und DIAMANT H20.2: Strahlungsbereich der

Gerdtefront — schematische Darstellung
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Abb. 2.2 DIAMANT H13.2: Strahlungsbereich der Geratefront —
schematische Darstellung

Die angegebenen Sicherheitsabstande zu brennbaren Materialien, Bauteilen, Mobeln usw. sind Mindestangaben. Bei
| besonders temperaturempfindlichen Materialien, bei besonders warmegedammten Gebaudewanden o.a. sind

gegebenenfalls groRere Abstande erforderlich.
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Alle Varianten

In der Seitenansicht ist der Strahlungsbereich vor dem DIAMANT mit fz({ “ “ “
dem entsprechenden MaB nach vorne (dp) und fiir alle Varianten nach %L;
unten mit 20 cm ab Unterkante Frontplatte angegeben. >§5J

In diesem Bereich diirfen sich keine brennbaren Gegenstande befinden, %}4 dp
auch kein Brennstoff gelagert oder abgestellt werden. :fgéJ :H
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Warmestrahlung, insbesondere durch Glasflachen / Sichtscheiben der ﬁwqﬁn(ﬁ)) AU AL B
Feuerstatte, kann brennbare Gegensténde in der Néhe des Gerates
in Brand setzen. Halten Sie daher die angegebenen Mindestabstande

derartiger Gegenstande zum Gerat ein.

Abb. 2.3 Strahlungsbereich der Front — schematische Darstellung Seitenansicht

Die angegebenen Sicherheitsabstande zu brennbaren Materialien, Bauteilen, Mobeln usw. sind Mindestangaben. Bei
| besonders temperaturempfindlichen Materialien, bei besonders warmegedammten Gebdudewanden o.3. sind
gegebenenfalls gréRere Abstande erforderlich.

FuBboden vor der Feuerraumoffnung

Unabhangig von den oben genannten Brandschutzanforderungen muss der FuBboden vor und neben der tatséachlichen Feuerrauméffnung der Feuerstatte
geschiitzt sein, dass durch herausfallende glihende oder brennende Teile des Brennstoffs keine Schaden entstehen konnen. Daflir muss der FuBboden aus nicht
brennbarem Material bestehen oder eine nicht-brennbare Auflage besitzen, bei mehrseitig zu 6ffnenden Feuertliren gelten diese Absténde zu jeder Seite (Vorgabe
gemaB baurechtlicher Vorschriften, Feuvo).

Alle Varianten

Bei dem Heizeinsatz DIAMANT muss der FuBboden vor und neben der Feuerrauméffnung aus
nicht brennbarem Material bestehen oder eine nicht-brennbare Auflage besitzen.
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Damit ergibt sich ein erforderlicher nicht-brennbarer Belag von mind. 44 cm vor der Geratevor- S e 44 cm
derkante / Frontplatten-Vorderkante mit einer Gesamtbreite von 82 cm.
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Abb. 2.4 nicht brennbarer Belag vor der Feuerrauméffnung — schematische
Darstellung



