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Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Heizeinsatzes unbedingt die Bedienungsanleitung
durch und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise.

Der Aufbau der Kachelofen-Luftheizung muss durch einen eingetragenen Ka-
chelofenbau-Fachbetrieb erfolgen, da Sicherheit und Funktionsfahigkeit der Anlage
vom ordnungsgemalien Aufbau abhangen. Die jeweils gultigen Fachregeln des
Handwerks und die baurechtlichen Vorschriften missen dabei beachtet werden.

Nationale und ortliche Bestimmungen mussen erfullt werden.
Die Feuerstatte darf nur gemaf der 1. BImSchV betrieben werden.
Technische Anderungen vorbehalten.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf !



Beschreibung

Der Heizeinsatz E3020.61 ist aus Graugul} hergestellt und mit einer
Rosteinrichtung flur den Brennstoff Braunkohlebrikett ausgestattet.
Der Rost ist mittels Rattelstangengriff (8) von aullen zu bedienen. Der
Brennraum ist bis in HOohe Fulltir mit Industrieschamotte
ausschamottiert. Die Regulierung der Heizleistung erfolgt von Hand
durch Einstellen der Verbrennungsluftquerschnitte in der Asche- und
Feuerraumtur. Die Gussteile werden nach aul3en mittels
Weichdichtung abgedichtet. Dies garantiert eine lange Lebensdauer.
Die Frontscheibe besteht aus spezieller Glaskeramik, die hohen
Temperaturschwankungen muhelos standhailt.

Der E3020.61 ist nach EN13229 fur den Brennstoff Braunkohle im
Zeitbrand gepruft. Eine Mehrfachbelegung an einem geeigneten
Schornsteines ist moglich. Der Einbau in eine Ofenanlage erfolgt mit
geeigneter Nachheizflache durch den Ofensetzermeister.

Brennstoff und Warmeleistung

Die Verbrennung wurde feuerungs- und emissionstechnisch fur eine
umweltschonende Energienutzung optimiert. Unterstitzen Sie unsere
Bemuhungen fur eine saubere Umwelt durch die Einhaltung der
nachfolgenden Hinweise zum schadstoffarmen Heizbetrieb:

Verwenden Sie als Brennstoff nur schwefelarme Braunkohlenbriketts.
Zulassige Fullmenge 1,5 — 3,5 kg pro Aufgabe.

Steuern Sie die in den Raum abgegebene Warmemenge Uber die
aufgelegte Brennstoffmenge und uber die zeitlichen Abstande
zwischen den Brennstoffaufgaben. Zu starkes Drosseln der
Verbrennungsluft fihrt zu Schwelbrand mit hohen Emissionen.

Zu grofde Brennstoffmengen, falsche Bedienung oder ungeeignete
Brennstoffe kdnnen zur GbermafRigen Erhitzung und damit zu
Schaden am Heizeinsatz fuhren.

Mull im Ofen = Gift im Garten




Sicherheitshinweise

Strahlungsbereich

Bringen Sie in den Strahlungsbereich der Sichtscheibe bis zu einem
Abstand von 80 cm (gemessen von der Glasscheibe) keine
brennbaren Gegenstande! Es besteht Brandgefahr! Stellen Sie vor
dem Heizeinsatz keine brennbaren Teile ab.

Aulerhalb des Strahlungsbereiches durfen bis zu einem Abstand von
50 cm keine Gegenstande mit brennbaren Bestandteilen abgestellt
werden.

Erstinbetriebnahme

Bis zum erstmaligen Erreichen der maximalen Betriebstemperatur
hartet die Ofenfarbe aus. Hierdurch kann es zu Rauchentwicklung
und Geruchsbelastigungen kommen. Sorgen Sie daher fur eine
ausreichende Beluftung des Aufstellraumes. Offnen Sie Fenster und
Tdren um einen schnelleren Luftaustausch im Wohnraum zu
erreichen. Halten Sie sich in dieser Zeit nicht unnotig in den
betroffenen Raumen auf.

Verbrennungsgefahr

Die AulRenoberflachen des Heizeinsatzes, vor allem die Glaskeramik-
scheibe, werden heild. Nicht berUhren - Verbrennungsgefahr! Weisen

Sie besonders Kinder darauf hin. Halten Sie Kinder grundsatzlich vom
beheizten Heizeinsatz fern.

Gegenstande aus brennbaren Baustoffen durfen auf freien
Oberflachen der Ofenanlage nicht abgestellt werden.

Die Asche nur im kalten Zustand entnehmen und in einem nicht
brennbaren Behalter mindestens 24 Stunden restlos auskuhlen
lassen; Brandgefahr!

Im Falle eines Schornsteinbrandes brennbare Bauteile vom
Schornstein abrucken. Auf Funkenflug achten. Feuerwehr
verstandigen.

Verwenden Sie zum Anzunden niemals flussige, brennbare Stoffe wie
Benzin, Spiritus oder ahnliches!



Luftgitter

Verschlie3en oder decken sie die Zu- und Warmluftoffnungen der
Ofenanlage nicht ab. Es besteht sonst Brand- und
Uberhitzungsgefahr.

Feuerraumtiir

Die Feuerraumture des E3020.61 darf nur zur Brennstoffausgabe
oder Reinigung geoffnet werden. Bei offener Feuerraumtire wird der
Betrieb der anderen, am selben Schornstein angeschlossenen
Feuerstatten beeintrachtigt, unter Umstanden besteht die Gefahr
einer Rauchgasvergiftung. Der Feuerraum ist auch dann ver-
schlossen zu halten, wenn der Heizeinsatz nicht befeuert wird.

Grundsatzliches zum Heizbetrieb

Der E3020.61 ist fur den Zeitbrand ausgelegt. Es ist die zulassige
Brennstoffmenge aufzulegen und die Verbrennungsluft nach dieser
Anleitung einzustellen. Die Auflage zu groRer Brennstoffmengen mit
groBer Verbrennungslufteinstellung fiihrt zu Uberhitzung, mit zu
geringer Verbrennungslufteinstelltung zu einer erhohten
Umweltbelastung und zu einem verstarkten Verschmutzen der
Scheibe.

Vermeiden Sie das Uberheizen des Gerates!

Nachlegen von Brennstoff

Zum "Nachheizen" empfehlen wir einen Schutzhandschuh zu
bendtzen, da der Turgriff nach langerem Heizbetrieb heil® wird.
Feuerungstur langsam 6ffnen. So entstehen keine Verwirbelungen,
die Rauchgase austreten lassen. Der richtige Zeitpunkt zum
,Nachlegen® ist gekommen, wenn der Brennstoff fast bis zur
Glutphase niedergebrannt ist.

Heizen in der Ubergangszeit

Der Heizeinsatz braucht zum Ansaugen der Verbrennungsluft und
zum Abfuhren der Rauchgase den Schornsteinzug. Dieser wird mit
steigenden AulRentemperaturen immer geringer. Bei
Aulientemperaturen Uber 10°C bitte vor dem Anzinden Kaminzug
prufen. Bei schwachem Zug zuerst ein ,Lockfeuer” mit kleinstlickigem
Anzundmaterial entzinden und erst nach Aufbau des
Schornsteinzuges Brennstoff auflegen.



Luftzufuhr zum Aufstellraum

Der E3020.61 kann nur ordnungsgemalf funktionieren, wenn dem
Aufstellraum ausreichend Verbrennungsluft zustromt. Sorgen Sie
bereits vor dem Anheizen fur ausreichende Luftzufuhr. Soweit
vorhanden, AulRenluftklappe 6ffnen und Uber den gesamten
Abbrandzeitraum offen halten.

Einrichtungen zur Verbrennungsluftversorgung und Heizgasabfuhr ins
Freie (Heizgasrohre, Nachheizflachen, Klappen, Schornstein, etc.)
durfen nicht verandert werden. Brandgefahr!

Verbrennungsluft

Die Verbrennungsluft stromt dem E3020.61 durch die Fullraumtir und
durch die Aschetur zu, Primarluft durch die Aschetur und Sekundarluft
durch die Fulltur:

Betriebs- Luftschieberstellung Bemerkung
zustand
Regulier- | Scheibenluft
schieber
Anheizen 1 Links Anheizen bei
kaltem Ofen und
maximale
Feuerungsleistung
Nennwarme- 0,5 Links Luftmenge flr
leistung (NWL) Nennwarme-
leistung
Gluthaltung 0 Rechts Luftschieber
geschlossen.




Bezeichnung der Bauteile
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1 Falltargriff 2 Scheibenluftschieber
3 Brennraum 4 Regulierluftschieber
5 Heizgasstutzen 6 Sichtscheibe
7 Ascheturgriff 8 Ruttelstangengriff
9 Aschekasten 10 Rost
11 Stehrost



Anheizen bei kaltem E3020.61

1. Rost reinigen, Aschekasten leeren,

2. Regulierluftschieber(4) und Scheiben-Luftschieber(2) auf
Anheizstellung, Aschetur schliel3en

3. Kleinholz und Kohlenanzunder auf Rost legen, Feuer entzinden
und soviel Briketts auflegen, dass der Rost bedeckt ist.
Feuerungstur schlief3en.

4. Wenn die erste Lage Brikett vollstandig brennt gewunschte
Brennstoffmenge auflegen, Feuerungstur schlie®en und bei
unveranderter Luftschieberstellung anbrennen lassen.

5. Wenn die Briketts hell brennen gewunschte Heizleistung am
Regulierluftschieber (4) einstellen.

Hinweis: Bei Einstellung niedriger Heizleistung unmittelbar nach
der Brennstoffaufgabe brennen die Brikettts nicht gut an, eine
starke Rauchentwicklung und hohe Umweltbelastung ist die
Folge.

6. Soll keine weitere Fullmenge nachgelegt werden, so schliefl3en
Sie den Regulierschieber(4) und den Scheibenluftschieber(2) am
Ende des Abbrandes, also erst, wenn keinerlei Flammen mehr zu
erkennen sind.

Diese Stellung darf nicht wahrend der Abbrand- und Entgasungs-
phase eingestellt werden, da bei plotzlichem Sauerstoffzutritt (z.B.
Offnen der Feuerraumttir) dann noch im Brennraum und in den
Nachheizflachen "stehende Gase" schlagartig mit dem
einstromenden Luftsauerstoff reagieren (Verpuffung).

Achtung!
Wenn die Asche im Aschekasten so hoch gestaut ist, dass sie
den Rost von unten verschlief3t, brennen Rostlager und Rost
mangels Kuhlung durch. Aschekasten rechtzeitig leeren!



Nachlegen bei warmen E3020.61

1.

Rost mit Hilfe der Rittelstange (8) abrutteln, Fallstand Asche im
Aschekasten kontrollieren, gegebenenfalls leeren.
Sicherheitshinweis beachten!

Regulierschieber(4) und Scheibenluftschieber(2) auf Stellung
,<Anheizen“ bringen und die gewlunschte Fullmenge auf die
Grundglut legen. Wahrend der ersten Minuten beide Schieber
geoffnet lassen.

Beim Auflegen des Brennstoffes auf das Glutbett wird der
Brennstoff erwarmt und die enthaltene Feuchtigkeit ausgetrieben
und verdampft. Dies fuhrt zu einer Temperaturabsenkung im
Brennraum. Die gleichzeitig ausgetriebenen flichtigen
Brennstoffbestandteile benotigen ausreichend Verbrennungsluft,
damit diese emmissionstechnisch kritische Phase schnell
durchlaufen wird und die Temperatur im Brennraum ca. 600°C
uberschreitet.

Wenn die Briketts hell brennen gewunschte Heizleistung am
Regulierluftschieber (4) einstellen.

Hinweis: Bei Einstellung niedriger Heizleistung unmittelbar nach
der Brennstoffaufgabe brennen die Brikettts nicht gut an, eine
starke Rauchentwicklung und hohe Umweltbelastung ist die
Folge.

Soll keine weitere Fullmenge nachgelegt werden, so schliel3en
Sie den Regulierschieber(4) und den Scheibenluftschieber(2) am
Ende des Abbrandes, also erst, wenn keinerlei Flammen mehr zu
erkennen sind.

Diese Stellung darf nicht wahrend der Abbrand- und Entgasungs-
phase eingestellt werden, da bei plotzlichem Sauerstoffzutritt (z.B.
Offnen der Feuerraumtiir) dann noch im Brennraum und in den
Nachheizflachen "stehende Gase" schlagartig mit dem
einstromenden Luftsauerstoff reagieren (Verpuffung).



Betrieb bei Schornstein-Mehrfachbelegung

Eine Schornstein-Mehrfachbelegung ist bei Nachweis der
Schornsteineignung moglich (Schornsteinfeger).

Reinigung und Wartung

Mindestens einmal im Jahr (zu Beginn einer neuen Heizperiode), ist
zu kontrollieren, ob sich im Rauchrohr oder in der Nachheizflache
Flugasche abgelagert hat. Dies geschieht durch Offnen der Reini-
gungsture im Heizkasten oder innerhalb des keramischen Speichers.
Bei Bedarf ist die Flugasche mit dem Aschesauger zu entfernen.

Uberpriifen Sie den Schornstein nach langeren Betriebspausen auf
Verstopfungen.

Die Glasscheibe wird bei leichtem Belag im warmen Zustand mit
einem trockenem Lappen gereinigt.

Zur Reinigung starker verschmutzter Sichtscheiben (6) nehmen Sie
am besten Klchenpapier, befeuchten dieses mit klarem Wasser und
Spulmittel. Damit 16sen Sie die Verschmutzungen, die dann zuerst mit
einem feuchten, anschlieRend mit einem trockenem Papiertuch
abgewischt werden.

Auf keinen Fall sollten Sie Scheuermittel oder aggressive
Reinigungsmittel verwenden!

Hinweis

Um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewahrleisten durfen aus-
schlie3lich Originalersatzteile der Hersteller eingesetzt werden.

Veranderungen am Heizgerat durfen ausschlief3lich durch vom
Hersteller autorisierten Personen durchgefuhrt werden.

Der nicht bestimmungsgemalie Gebrauch des Gerates fuhrt zum
Erloschen der Gewahrleistung!

Der bestimmungsgemalie Gebrauch des Gerats liegt bei Beachtung
dieser Bedienungsanleitung vor.
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Zur Beachtung

Der Aufbau des E3020.61 darf nur durch einen eingetragenen Ka-
chelofenbau-Fachbetrieb erfolgen, da Sicherheit und Funktionsfahig-
keit der Anlage vom ordnungsgemalem Aufbau abhangen. Die je-
weils gultigen Fachregeln des Handwerks und die baurechtlichen Vor-
schriften mussen beachtet werden.

Mein Kachelofenbaubetrieb:

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17/18
D-84307 Eggenfelden
Tel. 08721/771-0

Fax 08721/771-100
10/2007
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