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Diese Bedienungsanleitung ist ausschlie8lich fir
die hier aufgefiihrten Schmid-Heizeinsatze gultig.
Schmid-Heizeinsétze, einschliefilich deren Innen-
auskleidung sind nach DIN EN 13229 gefertigt und
zusammen mit Nachheizkasten typgeprift. Heizein-
satze Profi 7 und Profi 12 sind Zeitbrandfeuerstatten
fur den Holzbrand (Scheitholz und Holzpresslinge)
und ausschliel3lich als Einzelraumfeuerungsanla-

Profi / / Profi 12

U o™ ﬁiﬂ

gen zuldssig (gemaf’ Auslegungsfragen zur Verord-
nung Uber kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1.
BImSchV der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft fir
Immissionsschutz / LAI).

Bildliche Darstellungen kénnen von der gelieferten

Produktvariante abweichen.

Um die richtige Typenbezeichnung immer schnell zur Hand zu haben, kreuzen Sie diese an. Gegebenenfalls

entnehmen Sie Ihren Heizeinsatz-Typ Ihren Lieferunterlagen.

Profi7

Optionales Zubehor:

Profi12

|| AuRenbefeuerung Classic (Guss)

|| AuRenbefeuerung Steel (Stahl)
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1. Symbolerklirung

Q Warnhinweise

Warnhinweise im Text werden mit einem Warndrei-
eck gekennzeichnet. Zuséatzlich kennzeichnen Sig-
nalwoérter die Art und die Schwere der Folgen, falls
die Malinahmen zur Abwendung der Gefahr nicht
befolgt werden.

Folgende Signalworter sind definiert und werden
gegebenenfalls im vorliegenden Dokument verwen-
det:

HINWEIS bedeutet, dass Sachschaden auftreten
kdnnen.

VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere
Personenschaden auftreten kénnen.

WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensge-
fahrliche Personenschaden auftreten kdnnen.
GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrli-
che Personenschéden auftreten werden.

Wichtige Informationen
Wichtige Informationen werden mit dem neben-

stehenden Symbol gekennzeichnet.

2. Sicherheitshinweise

2.1 Hinweise zu dieser Anleitung
Lesen Sie sorgfiltig diese Bedienungsanleitung

A vor dem Gebrauch lhrer Ofenanlage! Das Nicht-
beachten von Sicherheitshinweisen kann zu
schweren Personenschiaden, sowie Sach- und

Umweltschaden fiihren.

Bewahren Sie diese Anleitung fiir ein spate-
res Nachschlagen auf!

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise
Schmid-Heizeinsdtze sind nach dem Stand der
Technik und den anerkannten sicherheitstechni-
schen Regeln gebaut. Dennoch kdnnen bei der Ver-
wendung Personen- oder Sachschaden entstehen.
Verwenden Sie das Produkt stets bestimmungsge-
maR, in technisch einwandfreiem Zustand, sowie

sicherheits- und gefahrenbewusst.

Die Einhaltung der Bedienungsanleitung dient lhrer
Sicherheit und ist Voraussetzung flr eine einwand-
freie Funktion, sowie einen umweltvertrdglichen
Betrieb.

Beachten Sie, dass bei unsachgeméaRer Behandlung,
sowie bei der Verwendung anderer als der genann-
ten Brennstoffe, die Gewéhrleistung des Herstellers
und Ihr Garantieanspruch erlischt.

Fordern Sie benoétigte Ersatzteile bei Ihrem Fach-
handler an. Verwenden Sie nur von uns empfohlene
und angebotene Ersatzteile.

Ersatzteile:
A Installation und erste Inbetriebnahme

Die Ofenanlage ist von einem anerkannten
Fachbetrieb fachgerecht einzubauen.

Eine Abnahme der Ofenanlage durch die geneh-
Behorde (z.B.

schornsteinfeger) ist durchzufiihren.

migungspflichtige Bezirks-
Lassen Sie die Erstinbetriebnahme durch einen
zugelassenen Fachbetrieb ausfihren.
Lassen Sie sich durch lhren Installateur aus-
fuhrlich:
in die Funktionsweise lhrer Ofenanlage,
in die sichere und sachgerechte Bedienung,
in das richtige und umweltschonende
Heizen,
auf Besonderheiten in der Bedienung,
wie beispielsweise der gemeinsame Betrieb
einer Ofenanlage mit einer Wohnungs-
lUftung odereiner Dunstabzugshaube,
einweisen.
Lassen Sie sich alle zum sicheren Betreiben der
Ofenanlage notwendigen technischen Doku-
mente des Heizeinsatzes und aller Zubehorteile
aushandigen und lesen Sie diese und/oder las-

sen Sie sich diese ggf. erklaren.



m Normen und Richtlinien

Beim Anschluss und Betrieb der Ofenanlage gelten
die ortlichen, feuerpolizeilichen und baurechtlichen
Vorschriften, die VDE-Vorschriften sowie u.a. fol-
gende Verordnungen und Normen:

Deutschland:

FeuVO Feuerungsverordnung

TROL 2006, Ausga- Technische Regeln (Fachregeln) des Ofen-

be 2010 und Luftheizungsbau

1. BImSchv 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung
EnEV Energieeinsparverordnung

LBO Landesbauordnung

DIN EN 13229 Kamineinsétze — einschlieRlich offene

Kamine flr feste Brennstoffe

DIN 18896 Feuerstatten fur feste Brennstoffe — Tech-
nische Regeln fir die Installation

DIN EN 13384 Abgasanlagen - Warme- und strémungs-
technische Berechnungsverfahren
DIN V18160-1 Abgasanlagen / Teil 1 Planung, Ausfiihrung,

Kennzeichnung

SN EN 13229 Kamineinsdtze — einschlieRlich offene
Kamine fir feste Brennstoff

LRV Luftreinhalte-Verordnung

VKF Vereinigung Kantonaler Feuerversicherun-
gen

STP STAND-DER-TECHNIK-PAPIER (STP)

OFEN-UND CHEMINEEBAU
Verband flir Wohnraumfeuerungen, Plat-
tenbeldge und Abgassysteme

15aB-VG Vereinbarung gemaR Art. 15a B-VG iiber
das Inverkehrbringen von Kleinfeuerungen
und die Uberprifung von Feuerungsanla-
gen und Blockheizkraftwerken

ONORM B 8311 Installation und Errichtung von hauslichen

Feuerstatten

WARNUNG: Anforderungen an den

Bediener beachten!
Durch Bedienfehler kann es zu Personensché-
den und/oder Sachschiden kommen. Stel-
len Sie sicher, dass nur Personen Zugang
haben, die in der Lage sind die Ofenanlage sachge-
recht zu bedienen. Stellen Sie sicher, dass insbe-
sondere Kinder die Ofenanlage nicht unbeaufsich-
tigt bedienen oder damit spielen.

Schmid

WARNUNG: Keine Veridnderungen an

der Feuerstitte vornehmen!
Verdnderungen an der Feuerstatte sind grundséatz-
lich verboten. Eine Verdnderung der Feuerstatte
kann zu erheblichen Beeintrachtigungen in der si-
cheren Funktion Ihrer Ofenanlage fiihren!

Q WARNUNG: Explosionsgefahr!

Beim Betrieb der Ofenanlage keine explosiven oder
brennbaren Materialien in dessen Néhe bringen.
Keine explosiven oder brennbaren Materialien in der
N&he oder auf der Ofenanlage lagern und/oder able-
gen/abstellen.

Vor Arbeiten mit explosiven oder brennbaren Mate-
rialien in der Nahe der Ofenanlage, die Ofenanlage
ausbrennen und auskihlen lassen.

Das weiterflihrende Kapitel ,5. Brandschutz" einhal-

ten!

heiRe Oberflachen!
Durch den Heizbetrieb erwérmt sich insbesondere

Q VORSICHT: Verbrennungsgefahr durch

die Front Ihres Heizeinsatzes erheblich. Feuerraum-
tlr, Griffe, Ofenteile und Luftschieber sind im Be-
trieb heilR. Bei unachtsamem Umgang kann es zu
Verbrennungen kommen. Benutzen Sie den mitge-
lieferten Hitzeschutzhandschuh, um das Gerat ge-
fahrlos bedienen zu kénnen.

Achten Sie darauf, dass Kinder wiahrend des Heiz-
betriebes einen ausreichenden Sicherheitsab-
stand zum Gerét halten!

VORSICHT: Verbrennungsgefahr durch
A Flammen und Heizgase!

Bedienen Sie die Ofenanlage so, dass Sie keinen di-
rekten Kontakt zur Flamme und/oder den Heizgasen

haben.

Q HINWEIS: Verhalten im Notfall!

Bringen Sie niemals sich selbst oder andere Perso-
nen in Lebensgefahr. Warnen Sie andere Personen.
Ofenanlage sofern mdoglich auRer Betrieb nehmen.
Notwendige Hilfe (z. B. Feuerwehr) rufen.
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c WARNUNG: Gefahrliche Gase!

Betreiben Sie den Heizeinsatz nur mit geschlos-
senen Fulltdren! Durch den starken Entgasungs-
prozess bei Festbrennstoffen, in Kombination mit
einem zu geringen Schornsteinzug, kann es beim
Offnen der Filltir zum Austritt von giftigem Rauch
und Heizgas kommen. Halten Sie die Fulltir und
wenn vorhanden alle weiteren Turen wahrend des
Heizbetriebes geschlossen! Beachten Sie, dass Tu-
ren mit SelbstschlieRfunktion stets manuell verrie-
gelt werden mussen, da ansonsten die Dichtigkeit
nicht gegebenist.

WARNUNG: Verbrennungsluftversor-
gung, Frischluftzufuhr
sicherstellen!

immer

Achten Sie darauf, dass der Schornstein den erfor-
derlichen Zug aufbauen kann, um einen gefahrlosen
Betrieb der Ofenanlage zu gewéhrleisten.

Achten Sie speziell wihrend der Ubergangszeiten
(z.B. Herbst oder Friihjahr) oder bei schlechten Wet-
terverhaltnissen (z.B. Nebel, starker Wind usw.) da-
rauf, dass der Forderdruck des Schornsteins ausrei-
chend ist!

Bezieht lhre Feuerstatte die Verbrennungsluft aus
dem Wohnraum, achten Sie auf eine ausreichende
Frischluftversorgung!

Die Luftversorgung der Feuerstétte darf nicht durch
weitere Feuerstatten, Luftabsaugungsanlagen (z.B.
Liftungsanlagen, Dunstabzugshauben) negativ be-

einflusst werden!

Q HINWEIS: Schiaden durch Warmestau!

Umluft- und Zuluftgitter beim Betrieb der Ofenan-
lage niemals verschlief’en oder abdecken! Die LUf-
tungsgitter missen beim Heizbetrieb offen bleiben.
Andernfalls entsteht ein Warmestau. An der gesam-
ten Warmluftanlage kénnen dadurch Schaden und/
oder Geruchsprobleme auftreten.

HINWEIS: Vorgehensweise und Ver-
halten bei einem Schornsteinbrand!
Bringen Sie niemals sich selbst oder andere Perso-
nen in Lebensgefahr. Warnen Sie andere Personen!
1. SchlieRen sie die Verbrennungsluftzufuhr!
2.Unterlassen Sie jeglichen Loschversuch!
Rufen Sie die Feuerwehr!
3.Zugang zu den Reinigungsoffnungen (z. B.
Keller und Dachboden) ermaglichen.
4. Alle brennbaren Materialien (z. B. Mdbel) auf
ganzer Héhe vom Schornstein entfernen.
Vor erneuter Inbetriebnahme des Heizeinsatzes:
1. Schornsteinfeger informieren und den
Schornstein auf Schaden kontrollieren lassen.
2.Ursache firr den Schornsteinbrand durch den
Schornsteinfeger feststellen und beheben

lassen.



3. Mindestanforderungen
zum Betrieb

Vereinfachte Darstellung der Anforderungen
fr Deutschland

® Umgebung vor Glut @ und Warmestrahlung
(2) schiitzen (Brandschutz einhalten siehe
Kapitel ,5.1 Schutz und Absténde vor der Feu-

erraumo6ffnung*)!

Schmid

Ausreichende Luftzufuhr sicherstellen (pro Tkg
Holz ca.12,5m*/h)!(3)

Bei Absauganlagen @ 4 Pa Unterdruck nicht
Uberschreiten! Fir den Parallelbetrieb ist eine
DIBt geprufte Sicherheitseinrichtung erforder-
lich.

Heizgase nur Uber einen fachgerecht installier-
ten Schornstein (5) abfiihren!

Keine Undichtigkeiten im Bereich der Heiz- /
Abgasleitungen!@

Heizeinsatz nur innerhalb einer Ofenanlage mit
Luftgittern @ betreiben! (Ausnahme: Hypo-
kauste)

Die gesamte Ofenanlage muss vom Bezirks-

schornsteinfeger abgenommenen sein!
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4. Angaben zum Produkt

4.1 Bestimmungsgeméile Verwen-
dung
4.1.1 Verwendung der Heizeinsitze
Schmid Heizeinsdtze sind Zeitbrandfeuerstatten
nach DINEN13229. Diese durfen nur als Einzel-
raumfeuerungsanlagen betrieben werden, andere
Verwendungen wie z.B. die Nutzung als alleinige
Wohnungsheizung fir alle Wohnraume ist nicht zu-
lassig.
Fir Einzelraumfeuerungsanlagen ist die maximal
zuldssige Nennwéarmeleistung nach 1. Bundes-
Immissionsschutzverordnung  einzuhalten  (Aus-
legungsfragen zur Verordnung Uber kleine und
mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV der Bund/
Lander-Arbeitsgemeinschaft fir Immissionsschutz
/ LAI).
Die Heizeinsatze dienen zur Erwdrmung der Raum-
luft. Die Heizeinsétze sind zur vorrangigen Behei-
zung von Wohnraumen zugelassen und dtrfen nur
innerhalb von diesen betrieben werden.
Die Heizeinsdtze dirfen nur mit naturbelassenem,
luftgetrocknetem Scheitholz mit einer Restfeuchte
von maximal15 % oder Presslingen aus naturbelas-
senem Holz nach DIN 51731 betrieben werden. Die
Verwendung anderer Brennstoffe ist nicht zuléssig.

4.1.2 Verbrennungsluftversorgung

Die Heizeinsatze sind raumluftabhangige Feuerstat-
ten. Eine externe Verbrennungsluftversorgung darf
nicht verdndert werden. Stellen Sie sicher, dass alle
notwendigen Verbrennungsluftleitungen wéahrend
des Betriebes der Feuerstatte offen sind.

Der Anlagenbetreiber / Bediener muss beim Betrieb
ohne externe Verbrennungsluftleitung fir eine aus-
reichende AulRenluftzufuhr sorgen. Bei einer Auf-
gabemenge von Tkg Holz ist mit einem reinen Ver-
brennungsluftbedarf von ca.12,5m*/h zu rechnen,
zuzlglich Zuschlagen fir Luftwechsel, Dunstab-
zugshaube usw.! Im Aufstellraum des Heizeinsatzes
dirfen Luftabsaugungsanlagen nicht mehr als 4 Pa
Unterdruck gegentiber dem Freien erzeugen. Ein
Parallelbetrieb von Luftabsaugungsanlagen und
Feuerstatten ist nur mit Sicherheitseinrichtungen

zuldssig, die Uber eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung verfligen.

4.1.3 Reinigung und Wartung, Stérungsbehe-
bung

Reinigungs- und Wartungsintervalle sind einzuhal-

ten und Storungen sind umgehend zu beseitigen.

Diese Malinahmen gehoren zur bestimmungsge-

mafRen Verwendung!

4.1.4 Betrieb bei Mehrfachbelegung

Bei Mehrfachbelegung darf der Heizeinsatz nur mit
geschlossenen Flltliren betrieben werden. Ist der
Heizeinsatz aulter Betrieb missen alle Tiren und
Einstelleinrichtungen geschlossen sein.

4.2 CE-Kennzeichnung
Schmid-Heizeinsdtze entsprechen den européi-
schen Richtlinien, sowie den ergdnzenden nationa-
len Anforderungen. Mit der CE-Kennzeichnung wird
nachgewiesen, dass die Konformitat des Produkts
mit dessen erklarter Leistung besteht.

Sie konnen diese Leistungserkldrung des Produktes
anfordern bei: Schmid Feuerungstechnik GmbH &
Co. KG, Gewerbepark 18, 49143 Bissendorf,

e-Mail:
Internet: www.camina-schmid.de

info@camina-schmid.de

4.3 Produktinformationen
Detaillierte Produktinformationen, technische Da-
ten der Einzeltypen, Ersatzteile und Zubehor sind in
den entsprechenden Kapiteln der Dokumentation
aufgeflihrt und auf unserer Website abrufbar.
Ersatzteile: https://ersatzteile.camina-schmid.de

Website: www.camina-schmid.de



5. Brandschutz

5.1 Schutz und Absténde vor der
Feuerraumo6ffnung
Vor der Feuerraumdéffnung sind FuRboden aus
brennbaren Baustoffen durch einen Belag aus
nicht brennbaren Baustoffen zu schiitzen. Der
Belag muss sich nach vorne um mindestens
500 mm und zur Seite um mindestens 300 mm
Uber die Frontplatte hinaus erstrecken (Abb.: 1).
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Abb.:1

Beispiel: Schutz und Absténde vor der Feuerrauméffnung
1= Heizeinsatz

2 = Belag aus nicht brennbaren Baustoffen

5.2 Bauteile aus brennbaren
Baustoffen oder brennbaren
Bestandteilen sowie Einbau-
mobel innerhalb des Strah-
lungsbereiches

Von der Feuerraumdéffnung missen nach vorn,
nach oben und zu den Seiten mindestens 800
mm Abstand zu Bauteilen aus brennbaren
Baustoffen oder brennbaren Bestandteilen so-
wie zu Einbaumobeln eingehalten werden; bei
Anordnung eines auf beiden Seiten bellfteten
Strahlungsschutzes genligt ein Abstand von
400 mm. Dabei muss der belliftete Abstand des
Strahlungsschutzes mindestens 20 mm betra-
gen (Abb.: 2).
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Beispiel: Schutz und Absténde vor der Feuerrauméffnung

1= Heizeinsatz

2 = Belag aus nicht brennbaren Baustoffen

3 = Bauteil aus brennbaren Baustoffen, Mobel, Raumtextilien
4 = bellfteter Strahlungsschutz

5.3 Bauteile aus brennbaren Bau-
stoffen oder brennbaren Be-
standteilen und Einbaumobel
aulRerhalb des Strahlungsbe-
reiches

Von den freien AuRenflédchen der Verkleidung
zum Aufstellraum missen mindestens 50 mm
Abstand zu brennbaren Baustoffen (,Abb.:3")
oder brennbaren Bestandteilen und zu Einbau-

mobeln gehalten werden.
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Abb.:3
Beispiel: Schutz und Absténde vor der Feuerraumoffnung

1= Heizeinsatz
2 = Belag aus nicht brennbaren Baustoffen
3 = Bauteil aus brennbaren Baustoffen, Mébel, Raumtextilien
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Warmestau ist zu vermeiden, die Luftstromung
muss ungehindert zirkulieren kénnen.

Bauteile, die nur kleine Flachen der Verkleidung
des Ofens verdecken, wie Fultbdden, stumpf
anstollende Wandverkleidungen und Damm-
schichten auf Decken und Wanden, dirfen
ohne Abstand an die Verkleidung herangefihrt
werden.

Breitere, streifenformige Bauteile aus brennba-
ren Baustoffen, wie Zierbalken, sind vor der Ver-
kleidung im Abstand von 10 mm zuldssig, wenn
dieBauteilenichtBestandteiledesGebdudessind
und die Zwischenrdume der Luftstrémung so
offen stehen, dass kein Warmestau entstehen
kann.

Die Austrittsstellen fir die Warmluft sind so an-
zuordnen, dass sich innerhalb eines seitlichen
Abstandes von 300 mm bis zu einer Hohe von
500 mm Uber den Austrittsstellen keine Bautei-
le mit brennbaren Baustoffen, keine derartigen
Verkleidungen und keine Einbaumdbel befin-
den.

5.4 AuRenbefeuerung
Optional kénnen alle Heizeinséatze der Profi - Serie
ab Werk mit einer Aullenbefeuerung ausgeristet
werden.
Die Aultenbefeuerung ist beim Einbau mit einer
Warmeschutzddmmung von der Anbauwand
thermisch zu trennen (Abb.:4). Es gelten die
Bestimmungen fir den Brand- und Warme-
schutz gleichlautend wie an der Frontplatte des

Heizeinsatzes.

(3
>)

;
[A PN ) |
Abb.: 4

Beispiel: Wérmeschutzddmmung AufRenbefeuerung

1= Heizeinsatz, 2 = AulRenbefeuerung (ausziehbar)
3 = Anbauwand/Wanddurchbruch, 4 = Wé&rmeschutzdédmmung entspre-
chend der Heizkammerddmmung, 5 = Verkleidung



6. Brennstoffe

Zulassige Brennstoffe

Scheitholz:
(naturbelassen, luftge-
trocknet, Restfeuchte
max. 15 %)

Holzpressling
(aus naturbelassenem Holz,
DIN51731)

Unzuléssige Brennstoffe (Beispiele)

‘ Hackschnitzel x
’ Palette

Abfall x
Abb.:7

Beispiel: zuldssige / unzuldssige Brennstoffe

6.1 Zulassige Brennstoffe

6.1.1 Scheitholz
Die 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung

m fordert bei Scheitholz lediglich eine Restfeuchte
von unter 25 %, bezogen auf das Trockengewicht
des Brennstoffes. Fiir unsere Heizeinsatze sch-

reiben wir eine Restfeuchte von maximal15%

vor!

Das Verbrennen nicht zulassiger Brennstoffe gilt
in Deutschland als VerstoR gegen die 1.Bundes-
Immissionsschutzverordnung.

Verwenden Sie nur naturbelassenes, gespaltenes,
gut abgelagertes und lufttrockenes Holz mit einer
Restfeuchte von weniger als 15% (bei sachgema-

Rer Trocknung nach ca. 2-3 Jahren erreichbar).
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Die GroRe der Holzscheite und die maximale Brenn-
stoffaufgabemenge entnehmen Sie bitte unserem
Kapitel 9.1 Scheitholztabelle".
Nur getrocknet kann Holz schadstoffarm verbren-
nen! Zur Verdampfung des Wassers wird Energie
verbraucht und diese Energie geht flr das Heizen
verloren. Holz mit einer Restfeuchte von etwa 15%
Wasser hatin etwa den doppelten Heizwert als frisch
geschlagenes Holz mit einem Wassergehalt von
ca.50%. Der hohere Wassergehalt und die niedrige-
re Verbrennungstemperatur verstérken die Ruf3- und
Teerbildung. Umweltbelastungen, hoherer Reini-
gungsaufwand und ggf. Schaden an der Ofenanlage
sind die Folge.
6.1.2 Holzarten
Beachten Sie, dass sich Holzarten im Heizverhalten
unterscheiden.
Laubholzer sind gut als Brennholz geeignet. Sie
brennen langsam und mit ruhiger Flamme ab. Die
Glut ist lang anhaltend.
Nadelholzer sind harzreich und brennen schnell ab.
Beim Abbrand neigen Nadelholzer starker zu Fun-
kenbildung.
6.1.3 Brennstoffe richtig trocknen und
lagern
Die empfohlene Methode um Holz richtig zu trock-
nen, ist die Lagerung auRRerhalb von Gebauden. Ge-
spaltenes Holz trocknet besser und zeigt ein besse-
res Brennverhalten.
Der Scheitholzstapel ist ohne Kontakt zum Erdreich
zu errichten, da dieser sonst Feuchtigkeit aus dem
Boden ziehen kann. Das Scheitholz mdglichst auf
der Slidseite eines Gebaudes, vor Niederschlag ge-
schiitzt und gut bellftet lagern. Scheitholz locker
und an einer Seite abgestltzt aufstapeln. Zwischen
den einzelnen HolzstoRen einen Bellftungsspalt
lassen (Abb.: 5).

Abdeckung

Holzstapel

._. Freier Bodenabstand

Abb.:6

Beispiel fiir einen Scheitholzstapel

T
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Bei Lagerung von frischem oder zu feuchtem Holz
in geschlossenen Raumen (z.B. Garage) oder in Ver-
packungen ohne ausreichenden Luftaustausch wird
die Trocknung verhindert und dies fihrt zum Sto-
cken und Schimmeln des Holzes.

Das Scheitholz in einem trockenen und gut beldfte-
ten Raum lagern!

6.1.4 Trocknungsdauer

Fir die Trocknung von Weichholz (z. B. Nadelholz,
Birke) gilt als Orientierungswert mindestens ein Jahr
und fir Hartholz (z. B. Buche, Esche) mindestens
zwei Jahre.

Wir empfehlen zwei bis drei Jahre Trocknung. Die
tatsachliche Holzfeuchte kann man nur Uber ein
Holzfeuchtemessgerat ermitteln.
Holzfeuchtemessgerate sind auf unserer Internet-
seite erhaltlich:
https://ersatzteile.camina-schmid.de

6.1.5 Holzpresslinge

Holzpresslinge konnen von sehr unterschiedlicher
Qualitat sein. Verwenden Sie Presslinge aus natur-
belassenem Holz nach DIN 51731.

Beachten Sie, dass Holzpresslinge im Feuer an Volu-
men gewinnen! Bei der Verwendung die jeweiligen
Produkthinweise des Herstellers berlicksichtigen.

Das 1x1des Feuerns

Wie man mit Holz richtig heizt, erklaren wir aus-
fihrlich in unserer Broschiire und in dem Film
,Das Ix1des Feuerns”.

Die Broschtire finden Sie in |hrer Servicebox oder
als Download auf:

https://camina-schmid.de/heizen-mit-holz/

6.2 Unzulissige Brennstoffe

6.2.1 Bauartbedingt unzulissig

Profi Heizeinsétze sind ausschlief3lich fir den Holz-
brand konzipiert. Kohle, Torf, Holzpellets oder ande-
re nach der 1. BImSchV flr Haushalte zugelassene
Brennstoffe dirfen nicht verwendet werden!

6.2.2 Nach 1. Bundes-Immissionsschutzver-
ordnung unzulissig
Nach der 1. BImSchV sind unter anderem folgende
Brennstoffe unzuldssig: waldfrisches, impragnier-
tes, lackiertes, verleimtes oder beschichtetes Holz,
Spanplatten, Hobel- und Sagespéne, Rinden- und
Spanplattenabfalle, Kartonagen, Altpapierbriketts,
Kunststoffe, Haushaltsabfalle, usw.!
Unzuléssige Brennstoffe fiihren mit ihren Verbren-
nungsriickstdnden nicht nur zu unkontrollierten
Luftbelastungen, sondern wirken sich auch negativ
auf die Funktion und Lebensdauer des Schornsteins
und des Heizeinsatzes aus. Die Folgen sind hohe
Storanfalligkeit und schneller Verschlei®, was zu
kostenaufwendigen Sanierungsmalnahmen oder
sogar einem Austausch des Heizeinsatzes fiihren
kann. Schornsteinfeger haben zudem ein gutes
Auge fir Spuren solcher Umweltstinden. In der Re-
gel kontrolliert der Schornsteinfeger den Schorn-
stein zwei Malim Jahr. Wenn der Heizeinsatz richtig
bedient und ausschlieBlich mit trockenem Holz be-
trieben wird, lasst sich ein Ruf3ansatz weitestgehend
verhindern und der Schornsteinfeger muss nur die
Flugasche herauskehren.

Zeitbrand- und Dauerbrandfeuerstatten
Holzfeuer sind Zeitfeuerstatten!

Dabei wird in unterbrochener Betriebsweise ge-
heizt. Die Abbranddauer wird durch die aufge-
gebene Brennstoffmenge und der zugefiihrten
Luftmenge bestimmt. Es gibt keine zeitliche Ein-
schrankung der Betriebsdauer. Alle Kamin- und
Heizeinsdtze der Marke Schmid sind Zeitbrand-
feuerstatten.

Dauerbrand-Feuerstatten werden in ununter-
brochener Brenndauer und Gluthaltung geheizt.



7. Inbetriebnahme

Bevor die Ofenanlage zum Heizen verwendet
m werden kann, muss eine Erstinbetriebnahme

vorgenommen werden. Vor der Erstinbetrieb-
nahme missen die Voraussetzungen fiir die si-
chere und bestimmungsgeméRe Verwendung
gewahrleistet sein. Siehe Kapitel:

»2. Sicherheitshinweise"

»5. Brandschutz"

+4. Angaben zum Produkt”

Q VORSICHT: Auftreten von Dampfen!

Wahrend der Erstinbetriebnahme erhilt die La-
ckierung des Heizeinsatzes unter Temperatur ihre
besondere Festigkeit. Dies kann kurzzeitig zu leich-
ter Geruchsbildung fihren. Vermeiden Sie ein di-
rektes Einatmen. Eventuelle Kondensatbildung am
Heizeinsatz oder an der Verkleidung bitte sofort
sorgfaltig abwischen, bevor diese Riickstdnde in den
Lack einbrennen konnen. Sorgen Sie wahrend dieser
Phase flr eine ausreichende Belliftung des Aufstell-

raumes.

HINWEIS: Schaden bei unsachgemai-

Rer Erstinbetriebnahme méglich!
Lassen Sie die Erstinbetriebnahme durch einen zu-
gelassenen Fachbetrieb ausfiihren. Die Schamotte-
steine der Heizeinsétze sowie weitere keramische
Ofenteile, die Heizgaszlige und eventuell auch der
Schornstein mussen langsam austrocknen. Die
Ofenanlage muss trockengeheizt und alle weiteren
Voraussetzungen fir die sichere und bestimmungs-
gemaRe Verwendung gewahrleistet werden. Die
Anleitung zur Inbetriebnahme der Heizeinsatze be-
findet sich in der gesonderten Montageanleitung.
Gegebenenfalls missen weitere Dokumente ande-
rer Hersteller zur Inbetriebnahme beachtet werden.

Schmid

8. Bedienung

8.1 Sicherheitshinweise zur Bedie-
nung

WARNUNG: Lebensgefahr durch

Vergiftung!
Eine unzureichende Luftzufuhr und/oder Heizgas-
abflihrung kann zu gefdhrlichem Heizgasaustritt
fihren. Die Verbrennungsluftversorgung nicht ver-
andern sowie alle Verbrennungsluftéffnungen und
Heizgasleitungen der Ofenanlage wahrend des Be-
triebes offen halten!

Alle Filltlren sind geschlossen zu halten!

WARNUNG: Gefahr durch Fehlbedie-
nung!

Alle Sicherheitshinweise in den Kapiteln
,2. Sicherheitshinweise”,
,5. Brandschutz" und
4. Angaben zum Produkt”
beachten!
Die Ofenanlage nur in einwandfreiem Zustand und
bestimmungsgemal} betreiben!

13
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8.2 Position der Bedienelemente

Der Profi verfligt Uber die Bedienelemente Drehgriff
@ fir die Verbrennungsluftregelung und den Tir-

griff(2).

Abb.:8 Bedienelemente am Profi

Bei der optionalen AuRBenbefeuerung Classic ist
der Schieber fiir die Luftzufihrung in allen Heiz-
phasen geschlossen zu halten. Die Regelung des

Abbrandes erfolgt ausschlieBlich Giber den Dreh-

griff an der Heizeinsatzfront.

8.3 Stellungen der Bedienelemente

Q.

* Pos.A=Kiirzere Brenndauer, mehr Hitze
Pos.B=Langere Brenndauer, weniger Hitze

Y

— 14

[i]

[i]

Die Linge und Intensitdt des Heizbetriebes
héngt nicht allein von der gewéhlten Dreh-
griffstellung ab. So beeinflussen z. B. Holzart,
Holzstérke, Forderdruck des Schornsteins und
Abgastemperatur den \Verbrennungsprozess.
Machen Sie sich mit den Gegebenheiten lhrer
Ofenanlage vertraut. So finden Sie die beste
Handhabung schnell heraus. Die Bildung von
RuB}, Rauch und verbleibende Holzkohlereste in
der Asche deuten auf ein zu friihes Herunterre-

geln der Luftzufuhr hin.

Ist Ihre Ofenanlage mit einer automatischen Re-
gelung fir die Luftzufuhr ausgestattet, sind die
Drehgriffe an den Heizeinsatzen ggf. demontiert
oder aulRer Betrieb gesetzt. Bei dieser Konstella-
tion entfallt das manuelle Regeln der Luftzufuhr

in den einzelnen Abbrandstufen.



8.4 Heizen

8.4.1 Vorbereitungen vor jedem Anheizen
Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende
Frischluftzufuhr gegeben ist und alle notwen-
dige Verbrennungsluftleitungen und Heizgas-
leitungen der Feuerstatte offen sind.

Entfernen Sie im abgekihltem Zustand ggf. zu
m groBe Mengen an Verbrennungsriickstdnden
aus dem Feuerraum. Ein vollstandiges Entfernen
der Asche ist nicht notwendig. Ein verbleibendes
Aschebett fordert den Abbrand. Stellen Sie aber
sicher, dass die Einldsse fiir die Verbrennungsluft

von der beim Abbrand neu entstehenden Asche

nicht bedeckt werden.

8.4.2 Feuerraum befiillen

Holz setzt sich hauptséachlich aus Cellulose, Holzpo-
lyosen und Lignin zusammen. Diese Grundsubstan-
zen verbrennt nicht direkt sondern ausschlief3lich
deren Gase, die bei entsprechend hohen Tempe-
raturen entstehen. Das Spalten des Holzes fordert
diesen Entgasungsprozess entscheidend mit. Ver-
wenden Sie zum Beflllen Ihres Heizeinsatzes nur
gespaltenes und trockenes Holz. Nur bei genligend
Sauerstoffzufuhr und Einhaltung der Verbrennungs-
temperatur wird eine saubere Verbrennung erreicht.
Der Abbrand startet raucharmer und halt langer
an, wenn der Abbrand von oben nach unten erfolgt
(oberste Schicht entzlinden).

Anders als bei einem Lagerfeuer wird das Feuer
im Heizeinsatz von oben angezlindet. Legen
Sie oben auf die Holzscheite mdoglichst klein
gespaltenes, trockenes Weichholz als Anfeuer-
modul auf (Abb.: 5).

Offnen Sie den Verbrennungsluftschieber zum
Anheizen vollstdndig (siehe ,8.3 Stellungen
der Bedienelemente” auf Seite 14). Mit
der Menge des aufgegebenen Brennstoffes
bestimmen Sie malgeblich die Heizleistung.
Legen Sie Beflllmengen entsprechend Kapitel
.8 Scheitholztabellen, Heizwerte" auf.

Schmid

Anziinder

Anmachholz

Abb.:9 dickes Holz

Beispiel: Anzlindvorgang

Wie fiillen Sie den Feuerraum ein?

Heizeinsitze
7-11 kw

Befullen Sie den Feuerraum mit liegen-
den Holzscheiten und einer Auflagemen-
ge wie in der Anleitung beschrieben.

Heizeinsitze
12 kw

Befullen Sie den Feuerraum mit liegen-

den Holzscheiten und einer Auflagemen-
ge wie in der Anleitung beschrieben.

siehe auch Broschtre:

WARNUNG: Brandgefahr durch Ziind-
flamme oder Verpuffung!
Verwenden Sie keine flissigen Brennstoffe wie z.
B. Spiritus, Benzin, Ol oder andere feuergefahrliche
Flissigkeiten! Verwenden Sie Paraffinanziinder oder
andere Anziindhilfen wie z.B. Ofenanziinder aus

Holzspanen mit drei bis vier Stiicken Kleinholz.
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8.4.3 Feuer anziinden
Bevor Sie das Feuer entziinden, den Drehgriff der
Luftschieber auf die Position ,Anheizen, max.

Feuerungsheizleistung” stellen!

Entziinden Sie das Feuer mit einem langen Z{ind-
holz oderlangem Feuerzeug. Sobald der Anziinder
entflammt ist, schlieRen Sie die Fulltir und verrie-
geln diese mit dem Turgriff.

Die Filltir des Heizeinsatzes und der Auflenbe-
m feuerung (wenn vorhanden) muss beim Abbrand
immer fest verriegelt sein. Andernfalls kann es
zu Heizgasaustritt, Funkenflug und zur Uberhit-
zung des Heizeinsatzes mit bleibenden Schéden

z.B. an der Ausmauerung, den Dichtungen, Lack,

Turen usw. kommen.

8.4.4 Die Stufen des Abbrandes mit der
Drehgriffsteuerung regeln

WARNUNG: Entstehung geféahrli-
cher Gase!

Beachten Sie die jeweilige Drehrichtung fir ,Auf”
oder ,Zu" an lhrem Heizeinsatztyp gemal? Kapi-

tel ,8.3 Stellungen der Bedienelemente"!
Q WARNUNG: Verpuffungsgefahr!

Schlief3en Sie den Luftschieber wéhrend der Brand-
phase nicht komplett, es konnen sich unvollstandig
verbrannte Gase bilden. Beim Offnen der Fiilltiirkann
die plotzlich einsetzende Luftzufuhr eine Verpuffung
auslosen! Wahrend der Verbrennung kénnen beim
Offnen der Feuerraumtiir Rauch und Flammen aus-
treten. TUr erst 6ffnen, wenn keine Flammen mehr

zu sehen sind.
Q VORSICHT: HeilRe Oberflachen!

Im Heizbetrieb erwarmt sich der Heizeinsatzes er-
heblich. Benutzen Sie den mitgelieferten Hitze-

schutzhandschuh fiir eine gefahrlose Bedienung.

Stufe 1: Anheiz- und Heizphase
Stellen Sie den Drehgriff auf ,Anheizen, max.
Feuerungsheizleistung” ein. Diese Einstellung
ermoglicht die Zuflhrung des erforderlichen,
vollen Verbrennungsluftbedarfs. Lassen Sie
nach dem Anziinden diese Einstellung bis keine

lodernden (gelben) Flammen mehr entstehen!

1

) Auf

Stellen Sie den Drehgriff auf ,Nennheizleistung"”

Stufe 2: Leistungsphase

ein. Dadurch wird die Luftzufihrung gedrosselt
und die Abbrenndauer gestreckt. Hat sich ein
glihendes Holzkohlebett gebildet, konnen Sie
bei Bedarf weiteres Brenngut nachlegen. Legen
Sie kein weiteres Brenngut nach, konnen Sie zur
Stufe 3 Uibergehen.

2

*

B

* Pos. A=Kiirzere Brenndauer, mehr Hitze
Pos.B=Léngere Brenndauer, weniger Hitze

Stufe 3: Glutphase
Stellen Sie den Drehgriff auf ,Reduzierte Nenn-
heizleistung” ein. Der Abbrand der Holzkohle
endet, die Luftzufuhr kann daher abgedrosselt
werden. In dieser Stellung des Luftschiebers wird
ein rasches Ausklhlen des Heizeinsatzes Uber
den Schornsteinzug verhindert. Einen weiteren
Heizvorgang mdissen Sie nun mit der Stufel

beginnend, erneut entzlinden.

Zu



Beispiel: effizient Heizen in zwei Stufen
Lassen Sie den Drehgriff nach dem Anziinden
auf der Stellung ,Anheizen, max. Feuerungs-

heizleistung”, solange Sie noch deutlich Flam-

men erkennen (siehe Abb.: 10).

Abb.:10
Holzfeuer mit Flamme

Regeln Sie den Drehgriff auf die Stellung ,Redu-
zierte Nennheizleistung”, sobald ein flammen-
armes Glutbett vorhanden ist (Abb.: 11).

Abb.: 11
Glutbett mit Holzkohle

8.4.5 Nach dem Abbrand
Ist der Abbrand beendet und Sie haben keinen
Brennstoff nachgelegt, dann stellen Sie den
Drehgriff in Stellung ,Geschlossen”. So wird ein
Auskihlen der Ofenanlage und der Wohnraume
Uber den Schornstein verhindert.

8.4.6 Entsorgen der Asche nach dem Ab-
brand

VORSICHT: Verbrennungs- und Brand-
A gefahr!

Die Glut kann 24 Stunden und langer glimmen. Kei-
ne heilRe Asche entsorgen. Entnehmen Sie die Asche
vorsichtig aus |hrem Ofen. Asche in geschlossenen,

nicht brennbaren Behéltern entsorgen.
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8.5 Heizen in der Ubergangszeit

In der Ubergangszeit, d. h. bei hoheren AuRentempe-
raturen, kann es bei plotzlichem Temperaturanstieg
zu Schwankungen des Schornsteinzuges kommen,
so dass die Heizgase nicht vollstdndig abgesogen
werden. Beflillen Sie dann den Heizeinsatz mit ge-
ringeren Brennstoffmengen und heizen mit der Ein-
stellung ,Anheizen, max. Feuerungsheizleistung”
am Drehgriff. So brennt der vorhandene Brennstoff
schneller mit Flammenentwicklung ab und stabili-
siert dadurch den Schornsteinzug.

Heizeinsatz wird zu heiR / zu starkes Feuer:
Unternehmen Sie keinen Ldschversuch oder
versuchen aus dem Heizeinsatz das Brenngut
zu entnehmen.

Stellen Sie den Drehgriff auf ,Reduzierte Nenn-
heizleistung”, um die Flamme (Hitze) zu reduzie-
ren.

Offnen Sie alle Luftgitter der Ofenanlage, um
dem Heizeinsatz die maximal magliche luftsei-
tige Warmeleistung zu entziehen.

Offnen Sie alle Fenster um zusitzlich Warme
abzuflhren.

Rufen Sie spéatestens bei Rauch- oder Feuer-

austritt die Feuerwehr.
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8.6 Pflege, Wartung, Betriebspau-
sen

Q VORSICHT: Verbrennungsgefahr durch
heiRe Anlagenteile!
Vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten die

Ofenanlage abkihlen lassen.

Ist der Heizeinsatz aul3er Betrieb missen alle Tiiren
und Einstelleinrichtungen geschlossen sein.
Reinigen und warten Sie den Heizeinsatz regelma-
Rig. Diese Intervalle sind von der Betriebsdauer, |h-
ren Heizgewohnheiten und der Qualitadt des Brenn-
stoffes abhéngig. Passen Sie die Haufigkeit flr die
Reinigung diesen Bedingungen an. Verkilrzen Sie
ggf. die angegebenen Wartungsintervalle.

8.6.1 Pflegeanweisungen
Tiirverglasung reinigen
Ihr Heizeinsatz ist mit einer hochtemperaturbestan-
digen Glaskeramik verglast.
Wird der Ofen nicht optimal betrieben (z.B. bei
Feuerung mit nassem Holz, unsachgemalies An-
feuern, im Schwelbrandbetrieb und in der Uber-
gangszeit wenn der Warmebedarf gering ist),
kdnnen die Glasscheiben lhrer Tiren haufiger ver-
rufden. Die Scheiben kénnen Sie mit einem nicht
scheuerndem Reinigungsmittel mihelos pflegen,
z.B. handelstblichem Kaminglasreiniger, den Sie
bei lhrem Fachhandler oder unserer Internetseite:
erhalten.
Tranken bzw. durchfeuchten Sie die Glasdichtungen
nicht mit dem Reinigungsmittel!

Dazu ein umweltfreundlicher Tipp: Tauchen Sie
m ein feuchtes Tuch oder weiches Zeitungspapier
in die Asche und putzen Sie damit die Glasschei-
be. AnschlieBend mit einem trockenen Tuch
nachwischen.
Asche entfernen
Bei der Reinigung keine kratzenden Gegenstdnde
verwenden! Ein flaches Aschebett darf im Feuer-
raumverbleiben. Dies fordert den nédchsten Abbrand.
Entfernen Sie die Asche jedoch spétestens wenn die
Luftzufuhr behindern wird. Ggf. die seitlichen Feuer-

raumauskleidungen mit einem Handfeger reinigen.

g

8.6.2 Erste Hilfe bei kleinen Stérungen

Glas verruft

Heizen Sie stets gemaél’ den Anweisungen in die-
ser Anleitung. Ist Ihr Holz wirklich trocken genug?
Verwenden Sie nur Holz mit weniger als 15% Rest-
feuchte.

Prifen Sie die Turdichtungen auf Risse, Defekte etc.
Ersetzen Sie defekte Dichtungen.

Ein zu hoher ,Zug” in der Abgasleitung fihrt zu ei-
nem Abriss der Spilluft an der Glasscheibe. Lassen
Sie den Schornsteinzug priifen und ggf. reduzieren.

Gerit ,zieht nicht“

Sind die Abgasleitungen frei? Ggf. geschlossene
Schieber, Regler 6ffnen, Schornstein reinigen lassen.
Holzfeuchte priifen, nur Holz mit weniger als 15 %
Restfeuchte verwenden.

Ist die Aulientemperatur zu hoch? Dann geben Sie
maximal Verbrennungsluft zu.

Sind an lhrem Schornstein mehrere Ofenanlagen
angeschlossen (Mehrfachbelegung)? Halten Sie die
Fllltiren aller Ofenanlagen geschlossen. Schlielsen
Sie die Verbrennungsluftversorgung der nicht in Be-
trieb befindlichen Feuerstatten.

Schamotte defekt

Risse sind Verschleilfmerkmale die insbesondere
dann auftreten, wenn der Brennstoff heftig gegen
die Auskleidung gelegt wird. Sie konnen dennoch
weiterheizen. Uberschreiten Sie nicht die Scheit-
holzgrofien. Als Faustregel fir den max. Durchmes-
ser gelten ca. 15cm. Lassen Sie die Schamotte erst
austauschen, wenn der Stein stark broselt. Beauf-

tragen Sie hierflir einen Fachmann.



Lackschéden

Bessern Sie Lackschdden mit Ofenlack aus. Verwen-
den Sie bei grofReren Schaden Spriihlack fragen Sie
Ihren Handler nach Schmid-Ofenlack oder beziehen
diesen Uber die Internetseite:

8.6.3 Wartung

Beachten Sie die zusatzlichen Wartungsanwei-
m sungen (Fremdanleitungen) fiir Ihre Ofenanlage.
Bei Betriebsstorungen, Defekten
Bei Stérungen oder Defekten wie z. B. nachlassen-
de Heizleistung, nachlassender Zug, Rauchaustritt
nehmen Sie die Ofenanlage aulRer Betrieb. Lassen

Sie die Ursachen umgehend durch einen Fachmann

beseitigen.

Nach Betriebspausen

Prifen Sie nach allen Betriebspausen und langeren
Heizunterbrechungen die Heiz- und Abgaswege,
speziell den Schornstein auf Verstopfungen und be-
seitigen diese, sofern vorhandenen vor einem erneu-
ten Betrieb. Priifen Sie zusatzlich die gesamte Ofen-

anlage auf Defekte!

Zu Beginn der Heizperiode

Stellen Sie sicher, dass alle Abgaswege freigéngig
sind. Lassen Sie alle vorhandene Stérungen oder
Defekte durch einen Fachmann beseitigen.

Am Ende der Heizperiode
Wir empfehlen am Ende der Heizperiode
die jahrliche Wartung vorzunehmen.
Lassen Sie den Heizeinsatz auskihlen. Entsorgen
Sie die Asche und schlieRen ggf. die Luftzufuhr.

Jahrliche Wartung Heizeinsatz

Lassen Sie den Heizeinsatz, die Abgaswege und
Abgasrohre jahrlich, bzw. bei hoherer Belastung
(hdufiges Heizen, unvollstdndige Verbrennung der
Heizgase) ofter und zusétzlich nach der Reinigung
des Schornsteins, von einem Fachmann nach Abla-
gerungen, Funktionsstorungen und Defekten unter-
suchen und ggf. reinigen und instand setzen.

Schmid

8.7 Umweltschutz und Entsorgung
871 Umweltschutz

Bei bestimmungsgemaélier Verwendung erfillen die
Heizeinsatze die Abgaswerte / Emissionswerte der 2.

Stufe der 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung.

8.7.2 Entsorgung

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind um-
weltvertraglich und wiederverwertbar. Entsorgen
Sie diese Uber lhr landerspezifisches Recyclingsys-
tem.

Verschleifsteile und Altgerate beinhalten Wertstoffe.
Sortieren Sie diese Bestandteile nach Stoffgruppen
(Keramik, Glas, Metall) und flihren diese dem Recyc-
ling oder der Entsorgung zu.
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9. Scheitholztabelle, Heizwerte

9.1 Scheitholztabelle

Max. Scheitholzldnge [cm] 33 42
Max. Restfeuchte [%] 15 15
Empfohlene Fillmenge (bei Nennwérmeleistung)

mit Nachheizkasten (ka]* 2,5% 4,0%*
Empfohlene Fiillmenge (bei NWL) bei Aufladung [kg]* 3,54 4,54

eines keramischen Speichers

* Alle kg-Angaben sind ca.-Angaben!
** Flllmenge ohne Zeitangabe des Abbrandes.

9.2 Heizwertdiagramm

2N Buchenholz 4,0 kWh/kg

Anhand des Diagramms konnen Sie den Heizwert

in kWh/kg (bezogen auf 15% Restfeuchte) fir die

meistgenutzen Brennhdlzer ermitteln.

9.3 Typenschild

g

Holzpresslinge 4,9 kWh /kg

Das Typenschild befindet sich unter dem mittleren Luftkanalvorne — Innenseite

Die Seriennummer fir ihr Gerat kann nur
auf dem angebrachtem Typenschild ent-

nomen werden.

Hersteller: Schmid Feuerungstechnik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 - D-49143 Bissendorf

www.’lhlllli st @ c E

Zeitbrandfet - selbstschli d, Mehrfachbelegung zuléssig

Brandverhalten

Abstand im Strahlungsbereich, mm
Dammung (Boden, Hinten, Seite), mm
Brandgefahr durch Herausfallen von Glut

A1l

min. 800

60/60/60

Anforderung erfuillt

q3

Zeitbrandfeuerstatte - selbstschlieBend, Mehrfachbelegung zuldssig
DIN EN 13229:2001/AC:2006 und DIN EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Bedienungsanleitung beachten

[ Heizeinsatz EN 13229-WA

Typ Profi 12
Leistungserklarung Nr. LE29071054
VKF-Zulassung 19783
Priifbericht-Nr. RRF - 29 07 1054
notifizierte Priifstelle Nr. 1625
Serien-Nr. XX-XXX XX/XXXX
Brennstoff (nur empfohlene verwenden) Scheitholz

DIN EN 13229:2001/AC:2006 und DIN EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 | Oberflachentemperatur Anforderung erfili
Bedienungsanleitung beachten Reinigbarkeit Anforderung erfilllt
max. Betriebsdruck, bar -
[ Heizeinsatz EN 13229-WA Wasserinhalt, | N
Typ Profi 7 CO-Gehalt bez. auf 13 % 02, % 0,07
Leistungserklarung Nr. LE29071109 Abgastemperatur, °C 240/700
VKF-Zulassung 19783 Nennwarmeleistung, kW 7
Priifbericht-Nr. RRF - 29 07 1109 Wasserwarmeleistung, kW -
notifizierte Priifstelle Nr. 1625 Raumwaérmeleistung, kW 7
Serien-Nr. XX-XXX XX/XXXX Warmeleistungsbereich, kW 3,1-7,2
Brennstoff (nur empfohlene verwenden) Scheitholz Wirkungsgrad, % 84,1
Hersteller: Schmid Feuerungstechnik GmbH & Co. KG Brandverhalten Al
Gewerbepark 18 - D-49143 Bissendorf Abstand im Strahlungsbereich, mm min. 800
y @ Dammung (Boden, Hinten, Seite), mm 60/60/60
www. fehmmnel st

Brandgefahr durch Herausfallen von Glut
Oberflachentemperatur
Reinigbarkeit

max. Betriebsdruck, bar
Wasserinhalt, |

CO-Gehalt bez. auf 13 % 02, %
Abgastemperatur, °C
Nennwarmeleistung, kW
Wasserwarmeleistung, kW
Raumwarmeleistung, kW
Warmeleistungsbereich, kW
Wirkungsgrad, %

Anforderung erfiillt

Anforderung erfuillt

Anforderung erfillt

0,07

270/720

12

12

4,3-12,7

82,4




9.4 Ubersichtstabelle technische Daten

Bezeichnung

Nennwérmeleistung inkl. NHK kW 7 12
Raumwarmeleistung kW 7 12
Wasserwéarmeleistung kW --- ---
geeignet fiir Mehrfach-

belegung des Schornsteins ‘/ \/
erforderlicher Schornstein- Fin

durchmesser bei wirksamer mm 180 180
Héhe 5 m

erforderlicher Durchmesser @in

der Zuluftleitung fur die mm 125 150

Verbrennungsluft

2
empfohlener freier Zuluft (em?) 1350 | 2600

HERKX
Querschnitt Umluft (cm?) 120 2160

Gewicht inkl. Schamotte kg 240 315
Brennstoff Holz = Holz
Abgasmassen-
strom gls 6,6 11,3
EL—‘ Abgastemperatur
£2  hinterder °C 240 | 270
2Z  Nachschaltflache
g 2

erf. Férderdruck
am Abgasstutzen Pa 12

Holzauflagemenge kg/h 3,5 4,2

Feuer not kw116 151
A -

Abgasmassen g/s 147 152
Abgastemperatur

vor der Nach- °C 498 493

schaltflache*

erf. Férderdruck

Wertetripel zur Ber. der keramischen Ziige
*bez. auf Holzauflagemenge

am Abgasstutzen* Pa 15 5
[erbrenn.ngs- mih | 332 353
Co mg/m? <1250
SN R
5o Staub mg/m <40
T
2%
o Wirkungsgrad % >80
=
£E
Em 1. BImSchV Stufe 2,15 a, LRV

Stadte: Aachen, Disseldorf, \/ \/
Mdinchen, Stuttgart

Schmid

** Die Berechnung wurde nach ,TR OL 2006, Ausgabe 2010 — Tabelle
7.6: Freier Querschnitt fur Gitter- oder Durchbruchkabel bezogen auf
die Warmeleistung zur Lufterwdrmung"” mit der bevorzugten Luftge-
schwindigkeit von 0,75 m/s durchgefihrt. Zuluftgitter 240 cm2 / kW,
Umluftgitter 200 cm2 / kW.

Weitere  Informationen auf der Webseite:
www.camina-schmid.de

Weitere Priifergebnisse sind dem Priifbericht zu
entnehmen!
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10. Ersatzteile und Innenauskleidung

. Front Profi 7/12

711 —-‘1'

71S
75 M
81A

781
21 8

Bestell - Nr. Bezeichnung

Profi 7 Profi 12
2L 21/5741-1224 Luftkanal vorne links (nicht abgebildet)
2K 21/5741-1226 Luftkanal vorne mitte (nicht abgebildet)
21 21/5741-1222 Luftkanal vorne rechts (nicht abgebildet)
3 21/5741-1570 Falltir komplett (ohne Griff)
3D 21/5741-1574 Scheibenhalter
7B 21/5741-1201 Sekundérluftkanal hinten (nicht abgebildet)
8 21/5741-1103 Sekundérluftkanal unten vorne (nicht abgebildet)
8 21/5721-1105 21/5741-1105 Sekundérluftkanal unten hinten (nicht abgebildet)
12C 21/5741-1215 Primarluftschieber (nicht abgebildet)
60B 75/1903-0061 Schnur-Dichtung 6 mm grau (Glas)
60 C 75/1903-0121 Schnur-Dichtung 12 mm grau (Tur)
711 71/6002-0504 Pass-Schraube 5 x 21 mm
71P 71/8580-8227 Spiralspannstift 8 x 22 mm
72 E 21/5741-1170 Umstellhebelwelle komplett zu Profi
75 M 72/14399-1103 Sicherungsclip
78 E 21/5961-1471 Drehgriff fir Primarluftschieber Profi
781 21/5741-1576 Griff schwarz fir Profi + Profi Plus
80C 75/0210-1806 Distanzhiilse @ 10 x 1,8 x5 mm
81A 21/5741-1578 Glaskeramik Profi 215 x 285 x 4 mm beschichtet

— 24
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. Schamottesteine Profi 7

32A 32B 35M 35N

33E1 33E2 36T

. Schamottesteine Profi 12

35P 356G
32A
35P
36-1R
36T
37
36
36P
) iﬂ!L— 35P
36-1R
34
360
36Q
36J

33E1 33E2 33D 36T

— 26



Schamottesteine Profi 7

Pos.-Nr. Bestell - Nr. ‘ Bezeichnung
32A 21/5741-1603 Abdeckplatte mit Offnung Feuerraumfiihler
32B 21/5741-1263 Abdeckstein hinten
33E1 21/5741-1241 Bodenstein vorne
33E2 21/5741-1242 Bodenstein mitte
34 21/5741-1262 Frontstein
35G 21/5741-1255 Rickwandstein oben
35J 21/5741-1253 Rickwandstein unten
35K 21/5741-1254 Rickwandstein mitte
35M 21/5721-1271 Nachbrennkammer links
35N 21/5721-1272 Nachbrennkammer rechts
35P 21/5741-1266 Verschlussdeckel
361 21/5741-1270 Seitenstein vorne unten links
36J 21/5741-1260 Seitenstein vorne unten rechts
360 21/5741-1256 Seitenstein hinten unten
36 P 21/5741-1257 Seitenstein hinten oben
36T 21/5721-1261 Seitenstein vorne oben
37 21/5741-1267 Umlenkstein

Schamottesteine Profi 12

Pos.-Nr. Bestell - Nr. |Bezeichnung
32A 21/5741-1603 Abdeckplatte mit Offnung Feuerraumfiihler
32B 21/5741-1263 Abdeckstein hinten
32C 21/5741-1264 Abdeckstein mitte
33D 21/5741-1252 Bodenstein hinten
33 E1 21/5741-1241 Bodenstein vorne
33E2 21/5741-1242 Bodenstein mitte
34 21/5741-1262 Frontstein
85[E 21/5741-1255 Rickwandstein oben
35J 21/5741-1253 Rickwandstein unten
35K 21/5741-1254 Rickwandstein mitte
35M 21/5741-1271 Nachbrennkammer links
35N 21/5741-1272 Nachbrennkammer rechts
35P 21/5741-1266 Verschlussdeckel
361 21/5741-1270 Seitenstein vorne unten links
36J 21/5741-1260 Seitenstein vorne unten rechts
360 21/5741-1256 Seitenstein hinten unten
36P 21/5741-1257 Seitenstein hinten oben
36Q 21/5741-1258 Seitenstein mitte unten
36-1R 21/5741-1289 Seitenstein mitte oben
36T 21/5741-1261 Seitenstein vorne oben
37 21/5741-1267 Umlenkstein

Schmid
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11. Allgemeine Garantiebedingungen

Nach dem aktuellen Stand der Technik ist dieses
Produkt ein innovatives, deutsches Qualitdtserzeug-
nis aus dem Hause Schmid. Bei unseren Produkten
legen wir besonderen Wert auf gutes Design, hoch-
wertige Verarbeitung und perfekte Technik. Sollte
dennoch ein Fehler auftreten, wird zur Inanspruch-
nahme von Garantieleistungen Folgendes benétigt:

Bedingungen fiir die Garantieleistungen

1. Erwerbsnachweis (den Kaufbeleg oder die Rech-
nung) sowie das ausgeflllte Garantie-Zertifikat.
Ohne Vorlage dieser Nachweise erlischt der Garan-
tieanspruch.

2. Die Produkte sind unter der Bericksichtigung der
gesetzlichen Bestimmungen von einem Fachbetrieb
eingebaut und in Betrieb genommen worden.

3. Die Feuerstéatte, die Abgaswege und die dazuge-
horigen Nachschaltungen sind vom Fachbetrieb zu
inspizieren und nach Bedarf jahrlich zu warten. In
diesem Fall wird die Vorlage einer Bestatigung vom
Fachbetrieb Uber die durchgefiihrten Wartungsar-
beiten bendtigt.

4. Der Fachbetrieb wird innerhalb einer Woche nach
Auftreten des Problems vom Betreiber informiert.

5. Der Fachbetrieb sendet dem Hersteller eine
schriftliche Meldung der Beanstandung. Eine ei-
genstdndige Behebung der Beanstandung durch
den Fachbetrieb ist nur mit vorheriger schriftlicher
Vereinbarung und Kostenklarung mit dem Hersteller
moglich.

Mingelbeseitigung - Instandsetzung

Unter folgenden Voraussetzungen werden Funkti-
onsfehler innerhalb der Werksgarantie von unse-
rem Kundendienst beseitigt:

1. Der Einbau und Anschluss erfolgte unter sach-
gemaélier Behandlung und Beachtung der gtltigen
Schmid Einbauvorschriften und Montageanleitun-
gen, so dass das Problem nachweisbar auf Fabrika-

tions- oder Materialfehler zurtickzufihren ist.

Garantiezeit
Die Garantiezeit fiir unsere Produkte beginnt ab der

werkseitigen Auslieferung, je nach Produkt:

5Jahre  Guss-Heizeinsatze

5Jahre  Grundofenfeuerrdume

5Jahre  Kamineinsatze, Kaminkassetten
2 Jahre  Kesselgeréate

2 Jahre -« flrdie elektronischen Bauteile

+ Bedienelemente, wie Griffe, Tir-
scharniere, Laufschienen

+ Innenraumauskleidungen*
Oberflachen und Glasscheiben*
Dichtungen*

Zerbrechliche Gegensténde*

Von der Garantie ausgenommen:
- Feuerberihrte Teile**
- Verschleil3teile***

*Innenraumauskleidung

Bedingt durch die hohen Temperaturen im Feuer-
raum und unterschiedliches Arbeiten unter hohen
thermischen Belastungen, sind Risse in der Innen-
raumauskleidung nicht zu verhindern — schlieRlich
handelt es sich hierbei um ein Naturprodukt (Scha-
motte, Vermiculite). Solange keine gréReren Stlicke
aus den Platten heraus brockeln, ist ein Betrieb der
Ofenanlage weiterhin problemlos mdglich.

Ein Garantieanspruch bei der Innenraumausklei-
dung tritt nur dann in Kraft, wenn sich die Plat-
ten/Formsteine auf Grund schlechter Massen in
sandiger oder stlickiger Form auflésen und damit
die gewilnschte Schutzfunktion beeintrachtigt.

*Oberflichen und Glasscheiben

Verfarbungen auf galvanischen oder lackierten
Oberflachen, verrulite oder eingebrannte Glasschei-
ben sowie alle Verédnderungen, die auf Grund einer
zu hohen Hitzeeinwirkung entstanden sind, sind aus

der Garantie ausgeschlossen.

*Dichtungen
Schadhafte Dichtungen, die altersbedingt in den
meisten Fallen zur Undichtigkeit fihren, sind aus der
Garantie ausgeschlossen.



*Zerbrechliche Gegenstinde, wie z.B. Glaskeramik,
sind bei falschem Transport, falscher Lagerung und
falschem Gebrauch, sowie bei fehlender Wartung
aus der Garantie ausgeschlossen.

**Feuerberiihrte Teile

Dies betrifft alle Innenraumteile, die mit dem Feuer
in Berlihrung kommen. Die starke Beanspruchung
entsteht auf Grund der hohen Temperaturen im Feu-
erraum und unterschiedliches Arbeiten unter hohen
thermischen und mechanischen Belastungen. Be-
trifft Glasscheibe, Dichtung und Gussrost und wei-
tere Einzelteile des Feuerraums.

***VerschleiRteile

Verschleily bezeichnet den fortschreitenden Ma-
terialverlust der Oberflache eines festen Korpers
(Grundkorper). Hervorgerufen wird dieser durch
mechanische Ursachen, d.h. Kontakt- und Relativ-
bewegung eines festen, flissigen oder gasformigen
Gegenkorpers, also den Masseverlust (Oberfla-
chenabtrag) einer Stoffoberfldche durch schleifen-
de, rollende, schlagende, kratzende, chemische
und thermische Beanspruchung. Im allgemeinen
Sprachgebrauch wird Verschleily auch mit anderen
Arten der Abnutzung gleichgesetzt.

Bitte beachten Sie, dass sich die Garantiezeit des
Produktes bei Instandsetzung oder Austausch di-
verser Elemente nicht verldngert und nicht erneut
beginnt!

Die Garantie umfasst nicht die Kosten, die im Zu-
sammenhang mit Ein- und Ausbau von Teilen ent-
stehen.

Haftung
Die Regelung zur Haftung bei Schaden entnehmen

Sie unseren AGB, siehe www.camina-schmid.de.

Schmid
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12. Glossar

Ofenanlage

Eine Ofenanlage ist eine ofentechnische Einheit, die
aus mehreren Einzelkomponenten zusammenge-
setzt ist (z.B. Heizeinsatz + Nachheizkasten + Ka-
chelofen + Schornsteinziige, etc.) und in ihrer Ge-

samtheit der Warmeerzeugung dient.

BestimmungsgemiRe Verwendung
Definiert den Einsatzzweck und die Rahmenbedin-
gungen fir den Einsatz des Produktes.

Betriebsdruck (Heizungsanlage)
Der Betriebsdruck ist der Druck in den mit Flissig-
keit beflllten Leitungen der Heizungsanlage.

Betreiber

Wer die Ofenanlage betreibt, besitzt oder derjenige
dem der technische Betrieb dieser Anlage Ubertra-
gen wurde gilt als Betreiber.

Der Betreiber ist gemal} EU-Definition jede natirli-
che oder juristische Person, die die Anlage betreibt
oder besitzt oder der - sofern in den nationalen
Rechtsvorschriften vorgesehen - die ausschlagge-
bende wirtschaftliche Verfligungsmacht tber den
technischen Betrieb der Anlage Gibertragen worden
ist (1999/13/EG).

Einzelraumfeuerungsanlagen
Einzelraumfeuerungsanlagen sind Feuerstétten de-
ren Einsatz auf die Beheizung einzelner Wohnrdume

begrenztist (gesetzlich und technisch).

Erstinbetriebnahme

Die Erstinbetriebnahme ist der erste(!) Betrieb ei-
ner Anlage nach seiner vollstandigen Fertigstellung.
Bei Ofenanlagen unterliegt die Erstinbetriebnahme
besonderen Rahmenbedingungen (Trockenheizen).
Die Erstinbetriebnahme nimmt der Fachbetrieb /

Fachmann vor.

Fachbetrieb
Ein Fachbetrieb ist eine gewerbliche Einrichtung mit
fachlich ausgebildetem Personal.

Fachmann

Ein Fachmann ist eine Person, die Gber ein umfang-
reiches theoretisches und praktisches Wissen und
Erfahrungen auf dem Fachgebiet und Kenntnis von
einschlagigen Normen verfigt.

Feuerstitte

Eine Feuerstéatte ist eine technische Vorrichtung zur
Waérmeerzeugung durch Verbrennung geeigneter
Brennstoffe. Diese muss in Deutschland vom Be-
zirksschornsteinfegermeister abgenommen und re-

gelmaliginspiziert werden (in der Regel %2 - jahrlich).

Forderdruck

Der Forderdruck oder Auftrieb ist der Druckunter-
schied zwischen dem Aufstellraum des Gerétes und
dem Abgasaustritt (Schornsteinkopf).

Heizgas
Heizgas ist das bei der Verbrennung entstehende
Gas, das seine Warme noch nicht abgegeben hat.

Heizwert

Der Heizwert ist die bei der Verbrennung maximal
nutzbare Warmemenge, bezogen auf die Menge des
Brennstoffs (bei Holz bezogen auf die Restfeuchte).

Nennwirmeleistung / Nennheizleistung

Die Nennwéarmeleistung ist die Warmeenergie die
je Zeiteinheit abgegeben wird, wenn die Feuerstat-
te nach den vorgegebenen Befiillmengen in seiner

Leistungsphase betrieben wird.

Raumluftabhingige Feuerstitte

Eine raumluftabhédngige Feuerstatte entnimmt die
Verbrennungsluft ganz oder teilweise dem Aufstell-
raum.

Eine raumluftabhdngige Feuerstétte kann mit einer
Zuleitung ausgerUstet sein, welche die Verbren-
nungsluft aus dem Freien zuflihrt. Dennoch gilt
diese Variante als raumluftabhédngig, da die Feuer-
statte selbst, nicht die erhohte Dichtigkeit besitzt,
um die Entnahme von Verbrennungsluft dem Auf-
stellraum zu verhindern. Schmid Heizeinsatze sind
raumluftabhdngige Feuerstétten, die mit einem An-
schluss fir eine AuRenluftzufuhr versehen sind.



Raumluftunabhéngige Feuerstitte

Eine raumluftunabhangige Feuerstdtte entnimmt
die Verbrennungsluft nicht dem Aufstellraum. Die
Ofenanlage muss hierflr bestimmte technische Vo-
raussetzungen (Dichtigkeit) erflillen und fir diesen

Einsatz zugelassen sein.

Riicklauf

Der Rucklauf ist die Anschlussseite, an der das ab-
geklhlte Heizwasser aus dem Heizkreislauf in den
Kessel gefiihrt wird.

SelbstschlieRende Tiir

Eine selbstschlieflende Tur fallt (meist Uber Feder-
kraft) ohne Zutun des Bedieners in die Tirzarge zu-
rlick. In dieser Position ist die Tur jedoch nicht verrie-
gelt oder verschlossen und die Tirdichtung schlief3t
nicht dicht ab. Daher sind diese Tiren beim Betrieb
der Ofenanlage stets zu verriegeln.

Sicherheitseinrichtung

Eine Sicherheitseinrichtung ist ein Schutzsystem
zur Verhlitung von Schaden. Sicherheitseinrichtun-
gen missen regelmaRig auf lhre Funktion gepriift
werden. An einem Heizwasserkreislauf z. B. die ther-
mische Ablaufsicherung und das Sicherheitsventil

mind. einmal pro Jahr.

Thermische Ablaufsicherung

Die thermische Ablaufsicherung ist eine Sicherheits-
einrichtung die bei zu hohen Heizwassertemperatu-
ren (ca. 97°C) kaltes Trinkwasser in das System zu-
dosiert. Diese darf nie abgesperrt, manipuliert oder
auller Funktion gesetzt werden.

Verbrennungsluftleitung
Die Verbrennungsluftleitung ist das Bauteil, das die
Verbrennungsluft zur Feuerstatte fahrt.

Vorlauf

Der Vorlauf ist die Anschlussseite, an der das er-
warmte Heizwasser aus dem Kessel wieder in den
Heizkreislauf gefihrt wird.

Schmid

Warmeleistungsbereich

Der Warmeleistungsbereich gibt die Grenzen fir die
minimale / maximale Warmeleistung an, in denen
die Feuerstatte noch bestimmungsgemal’ betrie-
ben werden kann. Diese Warmeleistung ergibt sich
in erster Linie durch die Menge des aufgelegten
Brennstoffs und die zugefihrte Luftmenge.

Zeitbrandfeuerstitte

Der Begriff Zeitbrandfeuerstatte beschreibt (stark
vereinfacht formuliert), dass lhre Feuerstétte wah-
rend der Abbrandzeit ein Eingreifen in den Verbren-
nungsablauf erfordert.

Denn der Begriff Dauerbrandfeuerstétte darf nur
auf Feuerstatten angewendet werden, die ohne
Brennstoffaufgabe und ohne Eingriff in den Ver-
brennungsablauf eine bestimmte Mindestdauer bei
Kleinstellung so weiter brennen, dass das Glutbett
(mindestens so groR wie die Grundglutmasse vor
dem Auflegen der Brennstoffe) am Ende des Zeit-
raumes wieder entfacht werden kann.

Alle mit einem Holzfeuer betriebenen Feuerstatten
verlangen stets den Eingriff in den Verbrennungs-
ablauf, um unter anderem die Anforderungen flr
Deutschland gemal der 1. BImSchV erftillen zu kén-
nen und sind somit Zeitbrandfeuerstatten.

Der Begriff Zeitbrandfeuerstatte schreibt Ihnen je-
doch keine zeitliche Einschréankung der Betriebs-
dauervor. Letztlich wird die Abbranddauer durch die
aufgegebene Brennstoffmenge und die zugefihrte
Luftmenge bestimmt.

Ist ein Abbrand beendet, kénnen Sie mit dem Glut-
bett auch sofort den nachsten Abbrand starten. Das
heil3t, wie lange und wie oft Sie heizen entscheiden
Ihre BedUrfnisse.
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GARANTIE
ZERTIFIKAT

Reg.-Nr.

(bitte Auftragsbestatigungsnummer eintragen)

Vielen Dank, dass Sie sich fur Original Schmid Feuerungs- nen Garantiebedingungen. Beachten Sie bitte, dass dieses
technik entschieden haben. Auf dieses Produkt erhalten Zertifikat ordnungsgemaf’ mit einer Registriernummer und
Sie von uns 5 Jahre Garantie und 10 Jahre Ersatzteilzu- mit einem Fachhandlerstempel zu versehen ist.

sicherung. Das ist unser Versprechen fir |hr Vertrauen in

unsere Produkte. Nur Original-Ersatzteile der Schmid Feuerungstechnik ver-
wenden (Bezug Gber Ihren Fachhandler).

Die 5-jahrige Garantie gilt ab werkseitiger Auslieferung

und ist grundsétzlich fir alle Teile dieses Schmid Produk- Wir winschen lhnen viele behagliche Stunden mit

tes gultig — Verschleil3teile ausgenommen (alle Feuerraum- Ihrem Schmid Produkt.

teile wie z. B. Schamotte, Dichtungen, Roste, Glasscheiben,

etc.).

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen bendtigen
wir |hren Kaufbeleg oder lhre Rechnung sowie dieses

Garantie-Zertifikat. Bitte beachten Sie unsere allgemei-

Geridtetyp

Fachhéandler

Kontrolleur

Kaufdatum

3.1
Sc h m I d Stempel / Unterschrift

78/4625-2013

Camina-Schmid11/2018/100



