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Lieferumfang Optionales Zubehor
Firebox mit Betriebs- und Montageanleitung, Hitzeschutzhandschuh, Adera® Abbrandregelung, Sicherheits-Controller, Universal-Traglager in-
Spannschlissel (hach Modellfront), Ofen-Lack, Reinigungsschwamm, klusive StellfiiRe, waagerechter Abgang aus Guss, Guss-UmrUstrahmen,
Verbrennungsluftstutzen (SD 9 E, SD 11 E), Textilband Stahleinlage, Frontplattenerweiterung

Innenauskleidung:
SD 6 F: (werksseitig eingebaut)
SD 9 E, SD 11 E: Seitensteine und Deckenstein/Guss-Umristrahmen

Schirhaken (optional)

Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, Vervielfaltigung und Weitergabe, auch auszugsweise, sind ohne schriftliche Genehmigung der

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG nicht gestattet.
Der Inhalt der Montageanleitung wird zur Herausgabe als sachlich richtig eingeschétzt, er ist aber Aktualisierungen und
Anderungen unterworfen, um festgestellte Méngel zu beheben oder Konstruktionsinderungen zu folgen.
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1. Sicherheit
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541 Warmedammstufen nach TROL2022 32 . . ) . ) .
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54.2 Brand- und Warmeschutztabelle .32 . L .
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Dichtungen) und bestimmungsgemaR verwendet werden. Es
7 l"Jbergabe anden Betreiber 33 dirfen keine anderen als die in der beigefligten Betriebsan-
leitung genannten Brennstoffe verwendet werden.
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Sicherheit
1.2 Warnhinweise 1.3 Sicherheitshinweis
121  Symbole A SICHERHEITSHINWEIS

ﬁ Das Symbol ,VORSICHT" weist auf maogliche Ge-
fahren fir Personen hin.

ﬂ Das Symbol ,i" weist auf wichtige Informationen hin.

® Das Verbotszeichen kennzeichnet Dinge, die Sie
unbedingt unterlassen sollten. Das Nichtbeachten

dieser Hinweise kann zur Folge haben, dass samtliche

Gewahrleistungen und Haftungsanspriiche des Be-

treibers erloschen.

@ Symbol ,Anleitung beachten” weist auf die Einhal-
tung der Bedienvorschriften hin.

1.2.2 Personenschaden

Warnhinweise mit dem Symbol ,VORSICHT" geben Auf-
schluss Uber mogliche Restgefahren fir Personen, die beim
Umgang mit diesem Geréat entstehen kénnen. Zusatzlich
kennzeichnen Signalworter die Art und Schwere der Gefahr.

A GEFAHR

GEFAHR - kennzeichnet eine unmittelbar drohende
Gefahr, die zu schweren Kérperverletzungen oder zum Tod
fiihrt.

WARNUNG - kennzeichnet eine méglicherweise gefahr-
liche Situation, die zu schweren Kérperverletzungen oder
zum Tod fiihren kdnnte.

A VORSICHT

VORSICHT - kennzeichnet eine moglicherweise gefiahr-
liche Situation, die zu leichten Kdrperverletzungen fiihren
kdonnte.

1.2.3 Sachschiaden

Warnhinweise geben Aufschluss ber mdgliche Restgefah-
ren, die beim Umgang mit den Heizeinsatzen zu Sachscha-
den an den Heizeinsatzen oder der Umgebung fihren kénnen.

ACHTUNG - kennzeichnet eine méglicherweise gefihr-

liche Situation, die zu Sach- und Umweltschéaden fiihren
konnte.

SICHERHEITSHINWEIS - gibt wichtige Informationen
fiir die sichere Anwendung des Produktes und weist auf

madgliche Gefdhrdungen hin. Sie gibt Hinweise, wie Ge-
fahrdungen vermieden werden kénnen.

1.4 Wichtige Informationen

Mit dem Symbol ,i" gekennzeichnete Informationen
sind ndtzliche Hinweise, die lhnen den Umgang mit
den Heizeinsatzen erleichtern.

1.5 Zielgruppen

1.5.1 Betreiber

Der Betreiber ist der Bauherr und Anwender der Heiztechnik
oder derjenige, dem der technische Betrieb dieser Anlage
Ubertragen wurde. Er ist verpflichtet, sich tber die sichere
und fachgerechte Bedienung und Pflege des Heizeinsatzes
zu informieren sowie das Produkt in einem sicherheitstech-
nisch einwandfreien Zustand und bestimmungsgemaR zu
verwenden.

1.5.2 Fachkraft

Als Fachkraft wird eine Person bezeichnet, die aufgrund ihrer
fachlichen und sicherheitstechnischen Ausbildung wie auch
ihrer praktischen Erfahrungen fir das Planen und Aufbauen
der Feuerstétte geeignet ist. Tatigkeiten wie Wartung, In-
standhaltung und Priifung des Heizeinsatzes gehdren eben-
falls zu den Aufgaben.
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Sicherheit
1.6 Normen und Richtlinien 1.7 BestimmungsgemifRe Verwendung
Beim Einbau und Betrieb der Feuerstétte missen die natio- 1.71 Heizeinsitze

nalen und européischen Normen sowie die nationalen und
ortlichen Bestimmungen eingehalten werden. Es gelten die
ortlichen, feuerpolizeilichen und baurechtlichen Vorschriften
sowie die VDE-Vorschriften.

Europa:
Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen
in Trinkwasser-Installationen und allgemeine

ENT717 Anforderungen an Sicherungseinrichtungen zur
Verhitung von Trinkwasserverunreinigungen
durch Ruckflieen

EN 12828 Heizungsanlagen in Geb&duden — Planung von
Warmwasser-Heizungsanlagen

EN 12831-1 Berechnung der Normheizlast

EN 13229 Kamineinsétze — einschlieBlich offene Kamine fir
feste Brennstoffe

EN 13384 Abgasanlagen — warme- und strémungstechni-
sche Berechnungsverfahren

EN 14597 Temperaturregeleinrichtungen und Temperaturbe-
grenzer flr warmeerzeugende Anlagen

EN 15287-1 Abg.z'asa{'llagen / Teil 1: Abgasanlagen fur raumluft-
abhéngige Feuerstatten

EN 16510-2-2 Hausliche Feuerstatten flr feste Brennstoffe

Deutschland:

FeuvO Feuerungsverordnung

TROL 2022 Technis_che Regeln (Fachregeln) des Kamin- und
Luftheizungsbau

1. BImSchVv 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung

EnEV Energieeinsparverordnung

LBO Landesbauordnung

DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

DIN V 18160-1 Abgasanlagen/Teil T Planung, Ausfiihrung, Kenn-
zeichnung

DIN V18896 Feuerstétten flr feste Brennstoffe - Technische
Regeln fiir die Installation

DIN VDE 0100 VDE-Richtlinien zur Elektroinstallation

Schweiz:

LRV Luftreinhalte-Verordnung
STAND-DER-TECHNIK-PAPIER (STP) OFEN-UND

STP CHEMINEEBAU
Verband fiir Wohnraumfeuerungen,
Plattenbeldge und Abgassysteme

Osterreich:

ONORM B 8371 In§tallation und Errichtung von hauslichen Feuer-
statten

Die Heizeinséatze sind Zeitbrandfeuerstatten nach EN16510
und des Typs BE (SD 9 E/SD 11 E) bzw. Typ B (SD 6 F). Diese
dirfen nur als Einzelraumfeuerungsanlagen betrieben wer-
den. Andere Verwendungen — wie die Nutzung als alleinige
Wohnungsheizung fir alle Wohnrdume — sind nicht zulssig.
Die Heizeinsatze dienen zur Erwdrmung der Raumluft. Sie
sind vorrangig zur Beheizung von einzelnen Wohnraumen zu-
gelassen und dirfen nur innerhalb dieser betrieben werden.

1.7.2 Brennstoffe

Die Heizeinsatze durfen nur mit naturbelassenem, luftge-
trocknetem Scheitholz mit einer Restfeuchte von maximal
20 % oder Presslingen aus naturbelassenem Holz nach ISO
17225-3 oder Braunkohlebriketts betrieben werden. Die Ver-
wendung anderer Brennstoffe ist nicht zuldssig.

173 Verbrennungsluftversorgung

Fir den Verbrennungsvorgang ist das Vorhandensein von
Sauerstoff erforderlich. Die Heizeinsétze sind als raumluft-
abhangige Feuerungsanlagen konstruiert und gebaut. Die
Zuluft wird Giber Offnungen im unteren Teil des Gerétes
zugeflihrt. Bei der Planung, Aufstellung und im Betrieb der
Heizeinsatze ist flr eine ausreichende Verbrennungsluft-
zuflihrung zu sorgen, die einen optimalen Verbrennungsvor-
gang ermoglicht.

Angaben zum Verbrennungsluftbedarf der einzelnen Gerate-
typen sind Kapitel 14 ,Technische Daten” zu entnehmen. Eine
Verbrennungsluftleitung muss berechnet werden.

17.4 Geschlossener Betrieb

Die Heizeinsatze dirfen nur mit geschlossener Filltir be-
trieben werden. Im Betrieb darf die Filltlr nur kurzzeitig zum
Auf- und Nachlegen von Brennstoffen gedffnet werden.

Sind die Heizeinsatze auller Betrieb, missen alle Turen und
Einstelleinrichtungen geschlossen sein.

175 Mehrfachbelegung

Die Eignung der Heizeinséatze fir eine Mehrfachbelegung ist
Kapitel 14 ,Technische Daten" zu entnehmen. Hier gelten ins-
besondere die Angaben fir den geschlossenen Betrieb. Sind
alle Tdren und Einstelleinrichtungen geoffnet, kann dies zu
funktionalen Stérungen an weiteren Feuerstatten fihren, die
an dem Schornstein angeschlossen sind.
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176 Reinigung, Wartung und Stérungsbehe-
bung

Reinigungs- und Wartungsintervalle sind einzuhalten und
Stérungen umgehend zu beseitigen. Diese MalRinahmen ge-
horen zur bestimmungsgemaRen Verwendung!

177 Anforderungen an die Aufstellriume

Aufstellrdume missen so bemessen sein, dass Feuerstatten
ordnungsgemal errichtet, betrieben und unterhalten werden
konnen.

Feuerstatten dirfen nicht aufgestellt oder errichtet werden:
in Treppenrdaumen, auf’er in Wohngeb&uden geringer
Hoéhe mit nicht mehr als zwei Wohnungen und in allge-
mein zugadnglichen Fluren,
in R&umen, in denen leicht entzlindliche Stoffe in solcher
Menge verarbeitet, gelagert oder hergestellt werden,
dass durch eine Entziindung Gefahren entstehen, oder in
denen solche Stoffe entstehen kénnen, und
in Raumen, in denen explosionsfahige Stoffe verarbeitet,
gelagert oder hergestellt werden oder in denen solche
Stoffe entstehen konnen.

1.8 Installation

A SICHERHEITSHINWEIS

Die Installation lhrer Feuerstatte ist durch eine Fachkraft
durchzufiihren!

Die Feuerstéatte ist von einer anerkannten Fachkraft fach-
gerecht einzubauen. Bei der Planung, Errichtung und In-
betriebnahme sind die Angaben dieser Montageanleitung

zu beachten.

Fir die Fachkraft:
Fir die Funktion und Sicherheit der Feuerstatte in
seiner Gesamtheit ist der Errichter verantwortlich!

1.9 Abnahme

A SICHERHEITSHINWEIS

Ist eine Abnahme der Feuerstatte nach den nationalen und

ortlichen Bestimmungen erforderlich, dann ist der Be-
treiber oder die Fachkraft dazu verpflichtet, eine Abnahme
durch die entsprechend vorgegebene Organisation/Insti-
tution zu veranlassen!
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1.10 CE-Kennzeichnung und Typenschild

Die Heizeinsatze entsprechen den européischen Richtlinien
sowie den ergdnzenden nationalen Anforderungen. Mit der
CE-Kennzeichnung am Typenschild des Gerates bestéatigt der
Hersteller Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH
& Co. KG, dass die Konformitét des Produkts mit dessen er-

klarter Leistung besteht.

Sie kénnen die Leistungserklérung des Produktes nach (EU)
305/2011 anfordern:

Bei Ihrem Fachhandler/Importeur oder

E-Mail:

Internet:

Zur ldentifizierung des Gerétes finden Sie wichtige Informa-
tionen — wie die Serien-Nummer — auf dem angebrachten
Typenschild.

Anleitung beachten
Weiterflhrende Informationen finden Sie in der bei-
gefligten Betriebsanleitung.

1.11 Zu Ihrer Sicherheit!

A GEFAHR

Das Nichtbeachten von Sicherheitshinweisen kann zu

schweren Personen- sowie Sach- und Umweltschaden
fuhren.

Anleitung beachten

Diese Montageanleitung ist vor der Planung und
Montage der Feuerstatte sorgfaltig zu lesen! Sie ist
an einem sicheren Ort aufzubewahren!

ﬂ Bewahren Sie diese Anleitung fiir ein spateres
Nachschlagen auf!

ﬂ Fiir die Fachkraft:
Hinweise flir den sicheren und fachgerechten Ge-
brauch des Produktes finden Sie in der beigefligten
Betriebsanleitung!

Die Heizeinsétze sind nach dem neusten Stand der Technik
und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.
Trotzdem konnen Gefahren bei der Installation des Gerates
und der Gesamtanlage entstehen.
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Die nachfolgenden Hinweise dienen lhrer Sicherheit:

A GEFAHR

Herabfallende Gerite!

Heizeinsétze haben ein hohes Eigengewicht.

Beim Transport und Lagern den Schwerpunkt des Geréates
beachten!

Beim Transport und Lagern das Gerat gegen Kippen und
Herunterfallen sichern!

Geeignete Hilfsmittel und Befestigungsmittel — wie
Spanngurte — einsetzen!

Gewichtsangaben des Herstellers beachten!

A SICHERHEITSHINWEIS

Verletzungsgefahr beim Heben und Tragen der Heizein-

sétze!

Heizeinsdtze haben ein hohes Eigengewicht.

Bei dem Transport oder der Montage geeignete Hilfsmittel
einsetzen! Das Gerdt mit einer ausreichenden Anzahl von
Personen anheben oder transportieren!

Gewichtsangaben des Herstellers beachten!

Es ist verboten, Verdnderungen an dem Gert vor-
zunehmen!

Eine Veranderung des Geréates kann zu erheblichen
Beeintrachtigungen der Sicherheit der Feuerstatte
fuhren!

Es dirfen nur Originalbauteile und -befestigungs-

elemente verbaut werden!

1.12 Personliche Schutzausriistung

Bei allen Arbeiten muss die Fachkraft geeignete personliche
Schutzausristung entsprechend den moglichen Gefahren
und den Unfallverhitungsvorschriften tragen:

geeignete Sicherheitshandschuhe,

geeignete Sicherheitsschuhe,

Schutzbrille.

Dartber hinaus obliegt es der Fachkraft, personliche Schutz-
ausrlUstungen (PSA) auszuwahlen und zu tragen, die fir den
Aufbau der gesamten Feuerstatte geeignet sind.

1.13 Gebaude- und Standsicherheit

Die Feuerstatte darf nur auf ausreichend tragfdhigen Béden
bzw. Geschossen aufgebaut werden. Wenn eine vorhandene
Konstruktion diese Bedingung nicht erftillt, missen fir ihre
Erfillung geeignete MalRnahmen (z. B. Platte zur Lastvertei-
lung) ergriffen werden.

8
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1.14 Brand- und Warmeschutz

Betroffen sind:
Anbauflachen aus oder mit brennbaren Baustoffen (zu
schitzende Bauteile),
Anbauflachen ohne brennbare Baustoffe und ohne
rlickseitig eingebaute Einbaumadbel (nicht zu schiitzende
Bauteile).

Zu schiitzende Umgebungsbereiche dirfen keiner hoheren
Temperatur — hoher als 85 °C — ausgesetzt sein. Sie sind aus-
reichend zu schiitzen oder zu dammen.

Hierzu gehdren:
Wande, Béden und Decken,
Anbauteile und Schornstein des Bauwerks.

Zugehorige Verordnungen sind einzuhalten.

ﬂ Weiterflhrende Informationen zu nachfolgenden
Themen sind Kapitel 5 ,Brand- und Warmeschutz"
zu entnehmen:
FuRboden vor der Feuerraumoffnung,
Bauteile aus brennbaren Baustoffen.

ﬂ Weiterfihrende Informationen zur Warmedam-
mung von Anbauflachen und Warmedammstufen
sind Kapitel 5.4 ,Angaben zur Warmedammung" zu
entnehmen.

n Weiterfiihrende Informationen zu den Geritetypen
sind Kapitel 14 ,Technische Daten” zu entnehmen.
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1.15 Ausfiihrung des Schornsteins

Gefiahrliche Gase!

Durch den starken Entgasungsprozess bei Festbrennstof-
fen und in Kombination mit einem zu geringen Schorn-
steinzug kann es beim Offnen der Fiilltiir zum Austritt von
giftigem Rauch und Heizgas kommen.

Beim Planen und Aufbauen der Feuerstatte muss der
Arbeitsdruck des Schornsteins beachtet werden.

Ein zu hoher Férderdruck kann sich negativ auf die Funk-

tionsweise des Gerétes auswirken.

Die einwandfreie Funktion der Feuerstétte ist insbesondere
von der wirksamen Schornsteinhohe und vom Querschnitt
des Schornsteins abhangig.

Querschnitt

wirksame Schornsteinhohe

|
NN

)

\
X
Y

Abb.1: Beispiel: wirksame Schornsteinhéhe

Der Schornstein muss die Abgase ausreichend sicher ab-
flhren und den notwendigen Foérderdruck aufbauen. Der
Nachweis der ausreichenden Funktion des Schornsteins
kann nach EN 13384 errechnet werden. Verwenden Sie fir
die Berechnung eines der blichen Berechnungsprogramme.

Arbeitsdruck des Schornsteins > notwendiger Ge-
samtforderdruck fir alle Anlagenteile.

Der Schornstein muss fir Abgase von festen Brennstoffen
ausgelegt sein (Temperaturbesténdigkeit mindestens T400,
RuRbrandbestéandigkeit, Kennzeichnung G, Korrosionswider-
standsklasse 3). Alle in den Schornstein fiihrenden Offnun-
gen (auch Reinigungstiiren und Kondensatablaufe) missen
dicht schlielRen.

Der Schornstein muss nach den ortlichen Vorschriften ge-
prift werden. Die max. Belastung des Geréts darf 100 kg
nicht Uberschreiten, um die Schornsteinlast aufzunehmen.

Informieren Sie sich beim Luft-Abgas-System (LAS) bitte
beim Schornsteinhersteller Gber die Zulassung des Betriebes
von raumluftabhéngigen Feuerstatten.

1.16 Werkstoffe und Bauteile

Stoffe und Bauteile (Bauprodukte) missen fir den Verwen-
dungszweck geeignet sein. Die an sie gestellten Anforderun-
gen, sowie die einschldgigen EN-Normen sind einzuhalten.
Stoffe und Bauteile, die nach behdrdlichen Vorschriften eine
Zulassung bendtigen, missen amtlich zugelassen sein und
den Zulassungsbestimmungen entsprechen. Dammstoffe
mussen der Baustoffklasse A1, mit einer oberen Anwen-
dungstemperatur von mindestens 700 °C (Priifung nach EN
14303) entsprechen.
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2. Angaben zum Produkt

2.1 Aufbau SD

Abb.2: SD6F

Bauteile:
= Abgasstutzen
= Kuhlrippen
= Transportrollen

= Verbrennungsluftschieber 2
= Targriff
= Fallttr mit Glaskeramik, schwenkbar
= Innenauskleidung
= Luftgitter (Warmluftaustritt)
J = Frontplatte

A

B

C

D =Verbrennungsluftschieber 1
E

F

G

H

I

Weiterfihrende Informationen zu den Geratetypen
sind Kapitel 14 , Technische Daten” zu entnehmen.
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Abb.3: SDOE/SDTTE

Bauteile:

A = Abgasstutzen

B = Kuhlrippen

C = Transportrollen
D = Verbrennungsluftschieber 1
E = Verbrennungsluftschieber 3
F = Verbrennungsluftschieber 2
G = Turgriff Aschettr
H = Aschetlr

| = Schieber Rittelrost

J = Turgriff Falltar

K = Fulltir mit Glaskeramik, schwenkbar
L = Innenauskleidung

M = Frontplatte
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2.2 Gewicht und Abmessungen

Gewicht und Abmessungen des Produktes variieren je nach
Typ und Ausstattungsvariante. Zur Identifizierung des Gera-
tes finden Sie wichtige Informationen — wie die Serien-Num-
mer — auf dem angebrachten Typenschild.

3. Montage

31 Transport

3.1.1 Anlieferung

Die Standardlieferung erfolgt auf einer Palette. Das Gerét ist
mit einer Folie geschiitzt.
Transportschaden umgehend dem Lieferanten melden!

3.1.2 Am Aufstellort

Heizeinsatze und deren Zubehorteile haben ein hohes
Gewicht. Heizeinséatze auf der Palette stehend und gegen
Kippen sowie Herunterfallen gesichert zum Aufstellort
transportieren. Sicherstellen, dass die Transportmittel, die
Transportwege und die Anzahl der zur Verfligung stehenden
Personen flr einen gefahrlosen Transport geeignet sind.

Am Aufstellort ist der Heizeinsatz auf einen ebenen und ge-
eigneten Untergrund zu stellen.

3.2 Lagerung

Das Gerit trocken lagern!

Das Gerat ist fiir trockene Innenrdume konstruiert und
gebaut.

3.3 Vor der Montage

ACHTUNG

Alle demontierten Bauteile und Befestigungselemente
sind an einem sicheren Ort aufzubewahren und wieder
vollsténdig zu montieren!

Fir eine sichere Funktion des Gerates missen alle Teile in
einem einwandfreien Zustand sein und vollstdndig mon-

tiert werden!

Camina 8 Schmid

3.4 Montage des Heizeinsatzes
3.4.1 Heizeinsatz aufbauen

A GEFAHR

Lebensgeféhrliche Gase!

Bei der Planung und dem Aufbau der Feuerstéatte missen
eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr, angepasstes

Abzugsvolumen der Abgase sowie gasdichte Anschlisse

berlicksichtigt werden!

A GEFAHR
HeiRe Oberfléchen!
Bei der Planung und dem Aufbau der Feuerstatte darauf

achten, dass in der Heizkammer nur hitzebestandige Ma-
terialien eingesetzt werden!

Der Boden des Heizeinsatzes ist eine Heizflache.

Den Heizeinsatz nur auf einem Traglager mit offener Bau-
weise setzen!

ACHTUNG

Alle demontierten Bauteile und Befestigungselemente

sind an einem sicheren Ort aufzubewahren und wieder
vollsténdig zu montieren!

Fir eine sichere Funktion des Gerédtes mussen alle Teile in
einem einwandfreien Zustand sein und vollstdndig mon-

tiert werden!

Durch Montage- und/oder Installationsfehler kann es zu Per-
sonen- und/oder Sachschaden kommen. Nur eine Fachkraft
darf die Montage, Installation und Inbetriebnahme ausfihren.
Alle Brand- und Warmeschutzmalinahmen missen nach den
in dieser Anleitung genannten Angaben oder dem Stand der
Technik ausgeflihrt werden!

m
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3.4.2  Auf Traglager aufstellen

Der Boden des Heizeinsatzes (D) strahlt eine hohe Warme-
menge ab. Das Gerét ist mit einem Abstand zum Boden der
Heizkammer aufzustellen, damit die Zuluft ungehindert in
die Heizkammer stromen kann. Hierdurch wird eine optimale
Verbrennung ermdglicht. Stellen Sie den Heizeinsatz auf ein
stabiles Traglager (C) aus Winkelstahl mit freier Bodenflache
oder verwenden Sie unser Universal-Traglager fir Heizeinsat-
ze vom optionalen Camina & Schmid Zubehor.

! mindestens
150 mm
\

L.!'.

Abb.4: Traglager - minimaler Abstand

Bauteile:

A = Heizeinsatz

B =Transportrollen

C =Traglager

D = Boden Heizeinsatz

E = Verbrennungsluftstutzen

ﬂ Bei dem Einsatz einer externen Verbrennungsluft-
zuflihrung ist ein ausreichender Bauraum unterhalb
des Geratebodens (D) fiir den Anschluss einer Ver-
brennungsluftleitung vorzusehen.

ﬂ Den Heizeinsatz unter Verwendung der Montage-
hilfe Transportrollen (B) ausrichten.
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3.5 Heizeinsatz ausrichten

Der Heizeinsatz muss waagerecht verbaut werden!

Fir die optimale Funktion des Heizeinsatzes und seiner
mechanischen Komponenten ist darauf zu achten, dass
das Gerat waagerecht ausgerichtet ist!

Das optionale Universal-Traglager des Heizeinsatzes ist mit
vier StellflRen ausgestattet, an denen die Hohe eingestellt
werden kann. Durch Anlegen einer Wasserwaage an dem
Gerét kann das Erreichen der waagerechten (Wasserwaage
unten) und/oder senkrechten (Wasserwaage seitlich) Posi-
tion Uberprift werden.

Abb.5: Heizeinsatz ausrichten

3.5.1 Aufbau StellfiiRe Universal-Traglager

Die Gewindestangen der StellfiRBe sind in Schweillmuttern
(A), die sich an dem Universal-Traglager befinden, einge-
schraubt und mit einer Mutter (B) gekontert.

Abb.6: StellfuR mit Muttern

Bauteile:

A = Schweilmutter

B = Kontermutter

C = Einstellmutter (Sockel)
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Werkzeug:
Wasserwaage
Maulschlissel SW24

3.5.2 StellfuRhohe einstellen

Die Hohe der Stellftil3e kann an der Einstellmutter (C) ein-
gestellt werden. Darauf achten, dass das Ende der Gewinde-
stange mindestens drei Gewindegénge Uber der Schweil3-
mutter (A) herausragt.

Zum Einstellen Kontermutter (B) l[6sen und Korpus durch

Drehen der Einstellmutter (C) auf gewiinschte Hohe bringen.

Anschlieffend mit Kontermutter (B) wieder sichern.

3.6 Verbrennungsluftzufuhr

Die Verbrennungsluftzufuhr in den raumluftabhéngigen
Heizeinsatz erfolgt Uber die Verbrennungsluftéffnung (B) am
Boden des Gerétes. Mit dem Drehschieber im Gerateboden
(aulRer SD 6 F) wird die Luftmenge, die in den Heizraum des
Heizeinsatzes gelangt, reguliert.

N

i
i
N

Abb.7: Beispiel: Verbrennungsluftzufuhr aus dem Aufstell-
raum

Bauteile:
A = Heizeinsatz
B = Verbrennungsluftéffnung (Ummauerung)

Camina (S Schmid

3.6.1 Externe Verbrennungsluftzufuhr (op-
tional)

Der raumluftabhdngige Heizeinsatz kann durch den An-
schluss einer Verbrennungsluftleitung mit externer Verbren-
nungsluft betrieben werden.

Ausfliihrungen der Verbrennungsluftstutzen:

Heizeinsatz: unten:
SD6F

SDOE 125 mm
SDME 125 mm

Am Verbrennungsluftanschluss (A) des Heizeinsatzes kann
eine senkrechte, externe Verbrennungsluftzufiihrung (optio-
nal) angeschlossen werden.

\A

Abb.8: Verbrennungsluftanschluss am Boden des Heizein-
satzes

Bauteile:
A =\Verbrennungsluftanschluss

13
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3.6.2 Externe Verbrennungsluftzufiihrung
montieren

Diesen Schritt vor Montage des Verbrennungsluft-
stutzen am Heizeinsatz vornehmen.

An dem Verbrennungsluftstutzen wird ein Flexrohr fir die
Luftzufuhr angeschlossen.

Material:

Flexrohr, d =125 (Aluminium/Edelstahl)
Spannschelle

Textilband

Werkzeug:
Schraubendreher/Sechskantschlissel nach Ausfiihrung der
Spannschelle

1. Spannschelle (A) Gber Flexrohr (B) schieben,

2. Flexrohr (B) auf Verbrennungsluftstutzen (C) stecken,

3. Spannschelle (A) Gber das Flexrohr im Bereich des Ver-
brennungsluftstutzens (C) schieben und

4.  die Spannschelle (A) mit Werkzeug festspannen.

Abb.9: Flexrohr auf Verbrennungsluftstutzen montiert

Bauteile:

A = Spannschelle

B = Flexrohr

C = Verbrennungsluftstutzen

5. Auf der Falz des Verbrennungsluftstutzen das selbst-
klebende Textilband zur Verhinderung von Austritt von
Rauchgasen anbringen.

6. Das Textilband so kirzen, sodass eine fugenlose Naht
entsteht, wodurch der Austritt von Rauchgasen verhin-
dert wird.
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7. Den Verbrennungsluftstutzen mit Bajonettverschluss
auf den Verbrennungsluftanschluss stecken.

Einzelheit X

Abb.10: Verbrennungsluftstutzen aufstecken

Bauteile:
A = Verbrennungsluftstutzen

8.  Den Verbrennungsluftstutzen nach rechts (im Uhrzei-
gersinn) drehen, bis der Bajonettverschluss einrastet
und sicher mit dem Verbrennungsluftanschluss verbun-
denist.

Einzelheit X

Abb.11: Bajonettverschluss einrasten

Bauteile:
A =Verbrennungsluftstutzen
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3.7 Abgasstutzen

Der Heizeinsatz verfligt Gber eine Abgasanschlussmaoglich-
keit. Am Ausbrand oben ist ein Abgasstutzen (A) fir den
Anschluss des Heizgasrohres vormontiert. Angaben zum
Stutzendurchmesser sind Kapitel 14 ,Technische Daten” zu
entnehmen.

\

Abb.12: Abgasstutzen, SD 9 E

Bauteile:
A = Ausbrand oben mit Abgasstutzen

371 Waagerechter Abgang (optional)

Die Heizeinsatze verfligen Uber einen Abgasstutzen mit
einem Durchmesser von 180 mm. Dieser kann mit einem
waagerechten Abgang (A) optional ausgestattet werden.

A

Abb.13: waagerechter Abgang an Abgasstutzen
d =180 mm

Bauteile:
A = waagerechter Abgang

Camina (S Schmid

3.7.1.1 Bauteilesatz

Abb.14: waagerechter Abgang - Bauteilesatz

Bauteile:

A =waagerechter Abgang aus Guss

B = Halterung mit zwei Sechskantschrauben, M8 x 40 mm

C = Sechskantschraube (3 unterschiedliche Schraubenlén-
gen nach Stutzen)

3.71.2 Waagerechten Abgang montieren

Werkzeug:
Sechskantschlissel SW 17 mm

1. Von der Oberseite des Heizeinsatzes die Halterung (C)
mit der Gewindeaufnahme (B) nach oben in den Abgas-
stutzen (A) unter den Gussdeckel fiihren.

2. Dann die Halterung (C) auf die Innenauskleidung (D)
legen.

Abb.15: waagerechter Abgang - Bauteilesatz

Bauteile:

A = Abgasstutzen an Gussdeckel
B = Gewindeaufnahme

C = Halterung

D =Innenauskleidung

15
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3. Den waagerechten Abgang auf den Abgasstutzen auf-
setzen.

4.  Die Halterung durch die seitliche Offnung des Abgangs
festhalten.

5. Von Hand die Sechskantschraube (A) durch das Durch-

gangsloch im Abgang fihren und in die Gewindeauf-
nahme der Halterung einschrauben. Sechskantschraube
mit Ringschlissel handfest anziehen.

A\

Abb.16: waagerechter Abgang auf Abgasstutzen - Befesti-

gung mit Sechskantschraube

Bauteile:
A = Sechskantschraube

3.8 Innenauskleidung

ACHTUNG

| Die Innenauskleidung lose und ohne Mértel einsetzen! |

Bruch der Innenauskleidung!

Die Steine der Innenauskleidung kénnen reif3en. Innen-
auskleidung vorsichtig entnehmen bzw. einsetzen und
nicht gegen den Innenraum des Heizeinsatzes stofRen oder
fallen lassen.

Der Heizeinsatz wird mit einer Innenauskleidung aus Scha-
motte ausgerUstet, die aus verschiedenen Formsteinen be-
steht. Wir empfehlen das Einsetzen der Innenauskleidung Gber
die Demontage der Kuppel (A) von oben. In Kombination mit
dem Guss-UmrUstrahmen ist das Einsetzen Uber die Fulltir
moglich. Ergdnzend zu den bereits werksseitig eingebauten
Steinen der Innenauskleidung, missen die im Lieferumfang
enthaltenen Steine nach dem Geréateaufbau eingebaut werden.

Heizeinsatz | Lieferumfang Innenauskleidung

SD6F

gB %EE Seitensteine und Deckenstein/Guss-Umrlstrahmen
Werkzeug:

Steckschlissel SW 13

16
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1. Die 4 Muttern (B) mit Steckschlissel von den Gewinde-
stangen 6sen und Kuppel vom Korpus abnehmen.

Abb.17: Kuppel demontieren (ohne Seitensteine)

Bauteile:
A = Kuppel
B = Mutter

Bitte nutzen Sie das "Bestellformular fir Ersatzteile"
im Fachhandlerbereich unserer Homepage bei Be-
stellungen von Steinen der Innenauskleidung.

3.8.1 Innenauskleidung Modell SD 6 F

Die Innenauskleidung des SD 6 F ist werkseitig vollstdndig
eingebaut.
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3.8.1.1 Zusammenbau Innenauskleidung

D

Abb.18: Zusammenbau Innenauskleidung SD 6 F

Bauteile:

= Deckenstein (67/2080-1260)

= Sekundérbeltftung klein (67/2080-1203)
= Seitenstein links/rechts (67/2080-1259)
= Rostlager (67/2063-1205)

= Bodenstein hinten (67/2000-1252)

= Rost (67/2063-1207)

= Bodenstein vorn (67/2000-1251)

O M mgoO W >

3.8.1.2 Innenauskleidung entnehmen

1. Deckenstein (A) entnehmen und anschlieRend Sekun-
darbeliiftung klein (B) mit Steckschlissel demontieren.

Abb.19: Ausbau Bauteile A, B

2. Bodenstein hinten (E) und Bodenstein vorn (G) entneh-

men.

Abb.20: Ausbau Bauteile E, G

3. Die Seitensteine (C) von oben nach unten entnehmen.

Abb.21: Ausbau Bauteile C

3.8.1.3 Innenauskleidung einbauen

Hierzu die Innenauskleidungen in umgekehrter Reihenfolge
wie bei der Entnahme nacheinander einbauen.

17
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3.8.2 Innenauskleidung Modell SD 9 E,
SDI11E

Die Innenauskleidung ist werkseitig teilweise eingebaut.

3.8.2.1 Zusammenbau Innenauskleidung

3.8.2.2 Innenauskleidung (Lieferumfang) ein-

bauen

1. Vor Einbau der Seitensteine die Sekundarbeltftung (B)

an der Innenseite der Gerateriickwand demontieren. Mit
Steckschlissel die Befestigungsschraube 6sen.

D

\B

Abb.22: Zusammenbau Innenauskleidung am Beispiel
SDME

Bauteile:
A = Deckenstein
(SD 9 E: 67/2090-2260 SD 11 E: 67/2010-2260)

B = Sekundarbeliftung grof} (67/2010-1203)
C = Seitenstein links/rechts

(SD 9 E: 67/2090-1257 SD 11 E 67/2010-1257)
= Rostlager (SD9E: 67/2009-1205 SD11E: 67/2012-1205)
= Halbrost (67/2010-1207)
= Rundrost (67/2010-1209)
= Vorderstein (67/2012-1252)

G m m g

Fir die Modelle SD 9 E und SD 11 E ist der Guss-
Umrlstrahmen optional zum Deckenstein lieferbar.

ﬂ Der Deckenstein fiir den SD 9 E ist 3-wellig.
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Abb.23: Sekundérbeliiftung mit Befestigungsschraube de-
montieren (Front ausgeblendet)

2. Die Seitensteine (C) von unten nach oben einsetzen.

Abb.24: Einbau Bauteile C
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3.

Sekundarbeltftung grof (B) mit Steckschlissel montie-
ren und anschliefend Deckenstein (A) einsetzen.

Abb.25: Einbau Bauteile A, B

3.8.2.3

1.

Innenauskleidung entnehmen

Deckenstein (A) entnehmen und anschlieffend Sekun-
darbeldftung grof? (B) mit Steckschlissel demontieren.

Abb.26: Ausbau Bauteile A, B

2. Die Seitensteine (C) von oben nach unten entnehmen.

Abb.27: Ausbau Bauteile C

3. Vorderstein (G) entnehmen.

Abb.28: Ausbau Bauteil G

3.8.2.4 Innenauskleidung einbauen

Hierzu die Innenauskleidungen in umgekehrter Reihenfolge
wie bei der Entnahme nacheinander einbauen.

3.9 Guss-Umriistrahmen

Bei schwierigen Zugverhéltnissen und in Verbindung mit
Wassertechnik (Heizwasser-Aufsatzregister) den Decken-
stein der Modelle SD 9 E und SD 11 E gegen den Guss-Um-
ristrahmen tauschen.

19
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Abb.31: Spannschlissel

Werkzeug:
Spannschlissel
Schraubendreher

3.10.1 Fiilltiir ausbauen

1. Falltd h ob ha .
Abb.29: Heizeinsatz mit Guss-Umrlstrahmen Hiturnach oben aushangen

Bauteile:
A = Guss-Umristrahmen

Angaben zur Demontage der Kuppel sind Kapitel
3.8 ,Innenauskleidung” zu entnehmen.

3.10 Fiilltiir ausbauen und einbauen

Abb.32: Filltir aushdngen

3.10.2 Fiilltiir einbauen

1. Feder (A) in die vorgesehene Bohrung (B) im unteren

TUrscharnier einsetzen.

Abb.30: Fulltir ausbauen und einbauen

Bauteile:

A = Bolzen, oben

B = Bolzen, unten / \A
C = Feder B

D = Turgriff

E = Falltdr

Abb.33: Federin Boh inset
QR-Code Video zum Technik-Tipp: eaerin Bonrung emnsetzen

Bauteile:
A = Feder
B =Bohrung

20
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2. Spannschlissel (A) wie abgebildet zum Spannen der
Feder in einem Winkel von 180° ansetzen.

\A

Abb.34: Spannschlissel ansetzen

Bauteile:
A = Spannschlissel

3. Spannschlissel (A) mit Feder zur Tirfront drehen.

\A

Abb.35: Spannschlissel drehen

Bauteile:
A = Spannschlissel

Camina (S Schmid

4.  Tdrscharnier (A) zusammen mit Spannschlissel (B) und

der vorgespannten Feder von oben einhdangen.

\
\B

Abb. 36: Tlrscharnier einhdngen

Bauteile:
A = Tlrscharnier
B = Spannschlissel

5. Feder (B) mit Schraubendreher (A) leicht nach unten
driicken und Spannschlissel vorsichtig entnehmen.

\A

\B

Abb.37: Feder nach unten driicken

Bauteile:
A = Schraubendreher
B = Feder
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6. Fulltir leicht nach unten in die Endlage drlicken.

Abb.38: Filltlr nach unten driicken

7. Fulltdr in eingehangter Position.

Abb.39: Filltir in eingehangter Position

22
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3.11 Stahleinlage montieren

Die Stahleinlage kommt zur Anwendung, wenn Heizeinsatze
ausgetauscht werden, die in ihrer alten Bauweise kein Sicht-
fenster hatten und dieses nicht bendtigt oder gewlinscht ist.

\A
\B

Abb.40: Falltir mit Stahleinlage

Bauteile:
A = Falltar
B = Stahleinlage

1. Falltdr 6ffnen und mit Sechskantschlissel erst die
Befestigungsschrauben ATund A4, dann A2 und A3
l6sen und die Fllltlrschutzplatte (C) l6sen.

Abb. 47: Falltlr 6ffnen

Bauteile:

A =(1-4) Befestigungsschraube
B = Keramikfilz

C = Fullturschutzplatte

Werkzeug:
Maulschlissel SW10
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2. Falltdrschutzplatte und Halterahmen Doppelverglasung
aus Fulltir entnehmen.
3. Den Halterahmen Doppelverglasung (B) aufklappen und

Glaskeramik (C1) herausnehmen.

Abb.42: Halterahmen Doppelverglasung

Bauteile:

A = Offnung Halterahmen Doppelverglasung
B = Halterahmen Doppelverglasung

C =(1-2) Glaskeramik

4. Keramikfilz auf die Glaskeramik (C2) legen und die
Stahleinlage einsetzen.

5. Beim Einbau darauf achten, dass die Offnung des Hal-
terahmens Doppelverglasung (A) nach oben zeigt.

6. Anschlieflend den Halterahmen Doppelverglasung in die
Falltdr einsetzen und die Fulltdrschutzplatte montieren.

Durch den Einbau der Stahleinlage ergibt sich keine
Verdnderung des Strahlungsbereichs.

Camina 8 Schmid

3.12 Feuerraumfiihler montieren (optio-

nal)

HeiRe Oberflédchen!
Die Zuleitung nicht direkt am Korpus anliegen lassen.

Zuleitung hinter dem Korpus so verlegen, dass kein Kon-
takt zum Korpus entsteht!

Die Messspitze des Feuerraumfiihlers darf nicht geknickt
werden!

Bei Bedarf ist der Feuerraumfihler bis zu 90° in Radien
biegbar.

Optional kénnen die Heizeinsdtze mit einem Feuerraumfihler
ausgestattet werden. Das Thermoelement dient zur Er-
fassung der Heizgastemperatur im Feuerraum und wird mit
den Schmid Multi-Regelungen verbunden. Fir eine korrekte
Messung muss sich die Messspitze im Hauptabgasstrom
befinden.

Abb.43: Feuerraumfihler

Bauteile:

A = Befestigungsstopfen
B = Zuleitung

C = Messspitze

D = Anschlussstecker
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Der Feuerraumfihler l&sst sich Gber den Doppelanschluss-
stutzen montieren. Die Aufbauhche des Doppelanschluss-
stutzens betragt 60 mm.

Abb.44: Doppelanschlussstutzen

Bauteile:
A = Messoffnung

Alternativ ist die Montage des Feuerraumfihlers mit Rohr-
schelle und Montagekonsole am Abgasrohr moglich. Die
Montage Uber den Doppelanschlussstutzen ist immer der
Montage am Abgasrohr vorzuziehen.

Abb.45: Rohrschelle und Montagekonsole

Bauteile:
A = Rohrschelle
B = Montagekonsole
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3.13 AuRerbetriebnahme Verbrennungs-
luftschieber 3

Ist die Abbrandregelung fir die automatische Regelung der
Luftzufuhr installiert, kann der Verbrennungsluftschieber 3

auler Betrieb gesetzt werden.

Werkzeug:
Schraubendreher

1. Aschekasten entnehmen.
2. Mit Schraubendreher die Befestigungsschraube lGsen
und Luftschiebersegment entnehmen.

Abb.46: Befestigungsschraube l6sen

Bauteile:
A = Befestigungsschraube
B = Luftschiebersegment

3. Den leeren Aschekasten mit der abgeschragten Seite
zuerst wieder einsetzen.
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3.14 Frontplatten-Erweiterung fiir SD 9 E

und SD 11 E

ACHTUNG

Materialbruch!
Die Bauteile kdnnen reil3en, da sie aus Grauguss bestehen.
Die Schrauben bei der Montage handfest anziehen.

/B

Abb.47: Heizeinsatz mit Frontplatten-Erweiterung

Bauteile:
A = Frontplatten-Erweiterung
B = Heizeinsatz

Material:

A =4 Kreuzschlitzschrauben mit Unterlegscheiben
B = Verbindungsblech

C = Frontplatten-Erweiterung

Werkzeug:
Kreuzschlitzschraubendreher

1. Verbindungsblech (C) oben mit 2 Kreuzschlitzschrauben
und Unterlegscheiben (A) an die Frontplatten-Erweite-
rung (B) montieren.

Abb.48: Verbindungsblech an Frontplatten-Erweiterung
montieren

Bauteile:

A =(1-2) Kreuzschlitzschraube mit Unterlegscheibe
B = Frontplatten-Erweiterung

C = \Verbindungsblech

2. Das Verbindungsblech (A) unten mit 2 Kreuzschlitz-
schrauben und Unterlegscheiben (C) am Heizeinsatz (D)
montieren.

Ansicht x

C1

Abb.49: Verbindungsblech am Heizeinsatz montieren

Bauteile:

A =Verbindungsblech

B = Frontplatten-Erweiterung

C =(1-2) Kreuzschlitzschraube mit Unterlegscheibe
D = Frontplatte
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Errichtung einer Feuerstatte

4, Errichtung einer Feuerstitte

4.1 Heizkammer

A GEFAHR
HeiBe Oberfléchen!
Bei der Planung und dem Aufbau der Feuerstétte darauf

achten, dass in der Heizkammer nur hitzebestandige Ma-
terialien eingesetzt werden!

Der Boden des Heizeinsatzes ist eine Heizflache.

Den Heizeinsatz nur auf einem Traglager mit offener Bau-
weise setzen!

A SICHERHEITSHINWEIS

Innerhalb der Heizkammer nur ausreichend hitzebestandi-

ge Materialien verwenden!
Luftgitter missen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen.

A SICHERHEITSHINWEIS

Die Errichtung der Feuerstatte muss nach den 6rtlichen

Vorschriften erfolgen.
Die folgenden Abschnitte basieren auf diesen Richtlinien

und konnen diese teilweise nur beispielhaft abbilden.

A SICHERHEITSHINWEIS

Die Heizeinsétze ermdglichen verschiedene Bauarten von

Feuerstatten, daher ist eine genaue Planung durch eine
Fachkraft unerlasslich.

Eine ausreichende Warmeabgabe muss sichergestellt
werden. Dies kann tber Konvektionsluftoffnungen in der Ver-
kleidung, Konvektionsluftleitung Gber warmeabgebende Ver-

kleidungsteile oder tiber eine Kombination realisiert werden.

411 Verkleidung

Zwischen dem Heizeinsatz und der Verkleidung muss eine
Dehnungsfuge vorgesehen werden, um im Betrieb der Feuer-
stéatte ausreichend Platz zwischen dem Gerat und der Ver-
kleidung zu gewahrleisten. Diese sollte mit einem Dichtungs-
band verschlossen werden. Es darf keine direkte Verbindung
zwischen dem Heizeinsatz und der Verkleidung bestehen.
Das Gewicht des Schiirzenaufbaus darf nicht auf dem
Heizeinsatz, Tlrzarge oder Blendrahmen ruhen. Der Schiir-
zenaufbau muss freitragend ausgefiihrt werden. Sollte das
nicht maoglich sein, sind entsprechende Tragrahmen oder
Tragrahmensysteme bzw. Montagehilfen zu verwenden. Um
die Entstehung von Rissen zu vermindern, ist auf geeignete
Malnahmen, wie z. B. die Verwendung von Dichtungsband,
zu achten.
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4.1.2 Verbindungsstiick

Das Verbindungsstlick muss aus einem Stahlblech mit einer
Stérke von mindestens 2 mm oder aus Formstticken aus
Schamotte fir Schornsteine bestehen. Das Verbindungs-
stlick darf nicht in den Schornstein ragen. Der Anschluss an
den Schornstein muss mit einem eingemauerten Wandfutter
bzw. nach Vorgabe des Schornsteinhersteller erfolgen. Bei
Verwendung der Drosselklappen ist darauf zu achten, dass
die Stellung der Drosselklappe am Bediengriff erkennbar ist.
Sie miissen Offnungen als Kreisanschnitt bzw. Kreisabschnitt
haben, die in zusammenhangender Flache nicht weniger als
3 % der Querschnittsfliche, mindestens aber 20 cm? groR
sind.
4.1.3 Anforderungen an die Verbrennungs-
luftzufuhr

Die Dauer und Intensitat des Heizbetriebes wird von Holzart,
Holzgrole, Luftzufuhr und Férderdruck des Schornsteins
beeinflusst.

Die Zuluftmenge, die in den Heizraum gelangt, wird Gber den
Verstellhebel reguliert und wirkt sich auf den Verbrennungs-
prozess aus. Bei einer Aufgabemenge von 1kg Holz ist mit
einem reinen Verbrennungsluftbedarf von ca. 12,5 m®/h zu
rechnen, zuzliglich Zuschlagen fiir Luftwechsel, Dunstab-
zugshaube und dhnliche luftabsaugende Anlagen. Im Auf-
stellraum des Heizeinsatzes darf eine kontrollierte Be- und
Entliftung nicht mehr als 4 Pa Unterdruck gegentiber dem
Freien erzeugen.

Bei gleichzeitigem Betrieb von luftabsaugenden Anlagen (z. B.
Liftungsanlagen, Dunstabzugshauben) sind Feuerstatten nur
mit zuséatzlichen Sicherheitseinrichtungen zuldssig, die Gber
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung verfligen.

4.1.4 Verbrennungsluftleitung

Die Heizeinsatze sind raumluftabhangige Feuerstatten, be-
sitzen jedoch die Mdglichkeit des Anschlusses einer externen
Verbrennungsluftzufuhr. Die Verbrennungsluftleitung soll
dicht mit dem Verbrennungsluftstutzen verbunden werden.
Bei der Ausflihrung der Verbrennungsluftleitung ist ggf. ent-
stehendes Kondensat durch geeignete MalRnahmen zu ver-
meiden. Stellen Sie die ausreichende Verbrennungsluftzufuhr
ggf. durch einen rechnerischen Nachweis sicher.
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4.1.5 Heizeinsatz aufstellen

Heizkammer:

Der Heizeinsatz muss immer in eine Heizkammer eingebaut
werden. Dabei sind die Mindestabstdnde zu der Umgebung
zu beachten.

4.2 Einbaubeispiel Warmluftanlage

A SICHERHEITSHINWEIS

Umluft und Zuluft:
25 % des erforderlichen freien Umluft- und Zuluft-Quer-
schnitts diirfen nicht absperrbar sein!

Vorhandene Verschlusseinrichtungen missen leicht zu be-
dienen und die jeweilige Stellung gut erkennbar sein.

Luftgitterquerschnitte und Heizkammerabsténde sind Kapi-
tel 14 ,Technische Daten" zu entnehmen. Abweichende Quer-
schnitte sind nach Fachregel auszulegen. Zuluftéffnungen
sind in der Heizkammerdecke oder direkt unterhalb dieser
anzubringen. Der Abstand zwischen einer zu schitzenden
Decke des Aufstellraumes und Zuluftéffnungen muss min-
destens 500 mm betragen. Sollte sich die Zuluftéffnung in
der Heizkammerdecke befinden, gilt das Mal3 ab Oberkante
Heizkammerdecke. Alle Zu- und Umluftéffnungen sind so
anzuordnen, dass sie nicht versehentlich blockiert oder ver-
schlossen werden kénnen.

;

> 500 mm

- A
- B

L~ C

R IRI T IIIITRITIR

N NN}

-

Abb.50: Einbaubeispiel fir einen Heizeinsatz mit Nachheiz-
kasten vor zu schiitzenden Wéanden, Boden, Decken

P4
b

Typ

zu schiitzende Wand

mineralische Warmedammestoffe

Verbindungssttick

Vormauerung

Warmedammeschicht

Heizkammerabstand

Nachheizkasten mit Strahlungsblech

T o M m o O w|>

Betonplatte

Aufstellboden

Verbrennungsluftleitung

Belag aus nicht brennbaren Baustoffen

Kaltlufteintritt (Umluft)

Heizeinsatz

Verkleidung

Warmluftaustritt (Zuluft)

T oz z =X <

zu schiitzende Gebaudedecke
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4.3 Geschlossene Anlagen/Hypokaus-
ten

Die Feuerstétte ist nach Fachregel auszulegen und zu erstel-
len. Beachten Sie auch bei geschlossenen Anlagen ggf. Re-
visionsoffnungen fir Rauchrohrverbindungen etc. Beachten
Sie Anforderungen der erhéhten Temperaturen fir Verklei-
dung sowie Bauteile und Zubehor innerhalb der Heizkammer.
Durch eine geschlossene Bauweise kdnnen sich weitere An-
forderung an den Brandschutz ergeben als bei einer Warm-
luftanlage.

Den Betreibern der Anlage ist schriftlich auf die Besonderhei-
ten der Benutzung einer geschlossenen Anlage hinzuweisen,
wie die maximale Holzauflagemenge, Heizintervalle etc., die
dem Konzept der Anlage entsprechen.
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4.4 Nachheizflachen

An jeden Heizeinsatz muss, soweit nicht anders angegeben,
grundsétzlich eine Nachschaltung angeschlossen werden.
Hierdurch wird das Warmepotenzial ausgeschopft und eine
maximale Effektivitat der Heizanlage wird erreicht. Die Heiz-
gase werden durch die Korpusse der Nachheizfldchen um-
gelenkt und ihre Warme in den Flachen gespeichert. Nach-
heizflachen kdnnen in Einzelanfertigung gesetzte keramische
Zige oder industriell gefertigte Nachheizkasten sein.

Durch Nachheizflachen kann sich der abgasseitige Wider-
stand erhohen. Die Angabe des erforderlichen Forderdrucks
bei Nennwarmeleistung beinhaltet die Widerstdnde des
Heizeinsatzes inklusive Nachheizkasten und Doppelbogen.
Die Angaben flr keramische Zlige enthalten Bericksichtigen
zu dem Widerstand des Heizeinsatzes.

Fir die Dimensionierung der Anlage ist folgendes zu beach-
ten:

Arbeitsdruck des Schornsteins =2 Gesamtforderdruck der
Anlage

Gesamtforderdruck der Anlage = Summe der notwendigen
Forderdriicke der Einzelkomponenten

441 Nachheizkésten

Nachheizkasten sind industriell aus Guss und Stahlblech
gefertigt. Nach dem Einbau muss die Reinigungsoffnung auf
der Unterseite des Nachheizkastens leicht zuganglich sein.

4.4.2 Keramische Heizgasziige

Bei keramischen Heizgasziigen empfehlen wir
den Einbau einer Anheizklappe!

Unsere nach EN 16510 gepriiften Heizeinsétze sind flr kera-
mische Zlge geeignet. In Kapitel 14 ,Technische Daten" sind
unter ,Wertetripel zur Berechnung der keramischen Ziige"
die notwendigen Daten zur Berechnung aufgefiihrt. Die
Berechnung sowie die Ausfiihrung muss nach der gdltigen
Fachregel (z. B. TROL) erfolgen. Bei Verwendung von indus-
triell gefertigten Zug-/Speichersystemen sind die Angaben
des Herstellers zu beachten.
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5. Brand- und Warmeschutz

Alle am Aufstellort glltigen Vorschriften der Landesbauord-
nung, der Feuerungsverordnung, Verwaltungs- und Versiche-
rungsvorschriften sind einzuhalten. Nationale und ortliche
Bestimmungen mussen erflllt werden. Sollten im Aufstel-
lungsland keine Regularien zum Brandschutz vorhanden sein,
empfehlen wir die nachfolgenden ,Fachregeln flir Ofen- und
Luftheizungsbau” (TROL).

Durch den Einbau der Stahleinlage ergibt sich keine
Verdnderung des Strahlungsbereichs.

5.1 FuRRboden vor der Feuerraumoft-
nung

Vor allen Feuerraumdoffnungen sind FulRboden aus brenn-
baren Baustoffen durch einen Belag aus nicht brennbaren
Baustoffen zu schiitzen. Im Bereich der Feuerraumoffnung
muss sich der Belag um mindestens 500 mm und Uber die
Feuerraumoffnung hinaus um mindestens 300 mm erstre-
cken. Auf einen Belag aus nicht brennbaren Baustoffen vor
Feuerraumoffnungen, die im bestimmungsgemalen Betrieb
nur zur Reinigung und Wartung zu 6ffnen sind, kann ggf. ver-
zichtet werden.

Feuerstétte

Heiz-
einsatz

\ ‘ A
e
mind. /
300 mm _A

SEN

mind.
300 mm

>

mind. 500 mm

¢

Abb.57: Belag aus nicht brennbaren Baustoffen im Bereich
vor der Feuerraumoffnung, Schema

Bezeichnung:
A = Belag aus nicht brennbaren Baustoffen

5.2 Bauteile aus brennbaren Baustoffen

5.2.2.1 Innerhalb des Strahlungsbereiches

Fir Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder brennbaren Be-
standteilen sowie Einbaumaobel in der Nahe von Feuerstatten
sind nachfolgende Sicherheitsabstande zu berlicksichtigen.
Von der Feuerraumoéffnung muss im Strahlungsbereich nach
vorn/oben folgender Mindestensabstand zu den brennbaren
Bauteilen vorgesehen werden.

Abstand im Strahlungsbereich
Heizeinsatz:
Frontscheibe
SD6F 800 mm
SD9E 17100 mm
SDTE 900 mm

Bei Anordnung eines Strahlungsschutzes, der auf beiden
Seiten bellftet wird, gentigt ein Abstand von 400 mm. Dabei
muss der beliiftete Abstand des Strahlungsschutzes mindes-
tens 20 mm betragen.

/ Feuerstétte
/ Heiz-
/ einsatz|

-

o £
BEg
ﬁ E <
5 B
~— —
@/ C
mind. 20 mm
~ v -
—~— JR— a—

Abb.52: Schutz von brennbaren Bauteilen im Strahlungsbe-
reich vor der Feuerrauméffnung, Schema

Bezeichnung:

A = bellfteter Strahlungsschutz

B = Bauteil aus brennbaren Baustoffen, z. B. Mdbel, Raum-
textilien
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Der Radius des Strahlungsbereichs Frontscheibe (dP) muss
mindestens folgenden Mindestabstand zur Feuerstétte an
der Seitenwand (dL) haben:

zur Seitenwand im Strahlungsbereich
Heizeinsatz:
Frontscheibe (dL)
SD6F 0 mm
SD9OE 400 mm
SDME 0 mm

Seaa

Abb.53: Radius Strahlungsbereich
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5.21 AuRerhalb des Strahlungsbereiches

Fir Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder brennbaren
Bestandteilen sowie Einbaumaobel sind nachfolgende Sicher-
heitsabsténde zu berlicksichtigen:

Von den freien AuRenflachen der Verkleidung zum Aufstell-
raum mussen mindestens 50 mm Abstand zu brennbaren
Baustoffen oder brennbaren Bestandteilen und zu Einbau-

mobeln gehalten werden.

? Feuerstatte 7
= -
%

__mind. 50 mm

Abb.54: Schutz und Abstiande bei beheizten Flachen, Sche-
ma

Bezeichnung:
A = Bauteil aus brennbaren Baustoffen, z. B. Mdbel, Raum-
textilien
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Strahlungsbereich konvektive Warmluft

-Anbauwand

=1 Dammstoff
=== Kaminverkleidung

- SiChtscheibe
mmm brennbare Bauteile

=

Abb.55: Ansicht von der Seiten und von oben

Mindestabstand zu brennbaren Materialien nach EN Abk. Kamineinsatz:

16510-2-2 Kamineinsétze: SD6F SDOE SDME
Dammschicht (Silca 250 KM/ Referenzddmmstoff) (Sp) mm 60/80 60/80 60/80
zur Decke (bei aktiver Oberflache) (do) mm >500 >500 >500
ab Zuluftgitter (bei nicht aktiver Oberflache) (dee) | mm > 500 > 500 >500
zur Riick- und Seitenwand (zwischen Ddmmung und Priifwand) | (dg) mm 0 0 0
zur Riick- und Seitenwand (zwischen Ddmmung und Einsatz) (dgg) | mm 100 100 200
zur Seitenwand im Strahlungsbereich Frontscheibe (d) mm 0 400 0
zur Seitenwand im Strahlungsbereich Seitenscheibe (dg) = mm 0 0 0

zu angrenzenden brennbaren Materialien Frontscheibe (dp) mm 800 1100 900
zu angrenzenden brennbaren Materialien Seitenscheibe (dpg) | mm 0 0 0
(Unterkante Scheloe s Feboden 400 rr) (@) | mm 0 0 0
ﬁJb:::&ira\'zz gﬂﬁggﬂﬂ}:?;gggﬁen 400 mm) (deg)  mm 0 0 0
Abstand unter der Feuerstétte (dp) mm >150 >150 >150
Umluftéffnung freier Querschnitt (empfohlen)' (o] cm? 1080 1620 2050
Zuluftéffnung freier Querschnitt (empfohlen)! C,) cm 1300 1950 2400

" Die Berechnung wurde nach TROL 2022 - Kapitel 7.2.3.1 Zu- und Umluftquerschnitte berechnet. Freier

Querschnitt in cm? fiir Gitter oder Durchbruchkachel bezogen auf die Wirmeleistung zur Lufterwirmung.
Zuluftgitter 240 cm®/ kW, Umluftgitter 200 cm? / kW. Die jeweils errechneten Werte diirfen (iberschritten

oder um bis zu 20% unterschritten werden.
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5.4 Angaben zur Warmedimmung
5.4.1 Wiarmedammstufen nach TROL 2022

Die nachfolgenden Angaben sind MindestschutzmalRnahmen! Die angegebenen Werte fiir die Warmedammung dirfen nicht
unterschritten werden. Besondere Bedingungen am Aufstellort, wie voraussichtlich lang anhaltendes Heizen (mehrere Abbran-
de hintereinander) oder Elektroinstallationen im Mauerwerk, erfordern bei Bedarf einen weiteren Ausbau des Brandschutzes.

Mindestschutz von Anbaufléichen:
Der Brand- und Warmeschutz von Anbaufldchen muss in Abhdngigkeit der Einbausituation und mindestens den Vorgaben der

Tabelle ,Brand- und Warmeschutztabelle” fir die Geratetypen entsprechen.

5.4.2 Brand- und Warmeschutztabelle

Die zutreffenden Warmedammestufen sind der nachfolgenden Tabelle und die erforderlichen Dammschichtdicken Kapitel 14

.Technische Daten” zu entnehmen.

Dammschicht

Einbausituation

erforderlicher
Mindestschutz
Vormauerung
Hinterliiftung
Hinten

Seite

Boden

Anbauflédchen ohne brennbare Baustoffe und ohne riick-
seitige Einbaumdbel*

=
]
[%2)
x
x
\
<
x

Direkter Anbau an nicht brennbare Gebaudedecken, auf die
ein Bodenaufbau mit brennbaren Baustoffen aufgebracht
Ist WDS 2 x X v v x

Anbaufléachen ohne brennbare Baustoffe ab 10 cm Dicke
mit rickseitigen Einbaumdbeln* ohne beldifteten Abstand

Anbaufldchen ohne brennbare Baustoffe unter 10 cm Dicke
mit rickseitigen Einbaumdbeln* ohne beldifteten Abstand

Ohne beliifteten Abstand an die Feuerstatte angrenzende
Einbaumobel*

Anbauflédchen ohne brennbare Baustoffe ab 24 cm Dicke ngfvg
mit brennbaren Baustoffen auf der zur Feuerstatte abge- WDS 3H v x % v v

wandten Seite der Anbauflache, (U-Wert < 0,4 W/m?K)

Anbauflachen mit oder aus brennbaren Baustoffen, (U-
Wert > 0,4 W/m?K)

Wérmegeddmmte Boden mit oder aus brennbaren Bau-
stoffen (U-Wert < 0,4 W/m?K)

Warmegeddmmte Anbaufldchen mit oder aus brennbaren
Baustoffen (U-Wert < 0,4 W/m®K)

. - o . WDS 4
Grundofenfeuerrdume, Heiz- und Kamineinsatze mit baw. v v v v v

keramischen Heizgasziigen mit lang anhaltender Tempe- .
raturbeaufschlagung (siehe Abschnitt 6.4.3 ZVSHK TROL) WDS 4H
an Anbaufldchen und Decken mit oder aus brennbaren
Baustoffen

*Einbaumdbel mit oder aus brennbaren Baustoffen.

**Ein- und Ausstromdéffnungen dirfen nicht verschlief3bar sein und dirfen die Luft nicht aus der Heizkammer oder aus Kon-
vektionsluftleitungen entnehmen. Vorhandene Leiteinrichtungen, Leitbleche, Abstandhalter u. A. diirfen die freie Luftstrémung
nicht verhindern und missen zur Reinigung ausbaubar sein. Die Ausstromdffnungen missen so weit von brennbaren Materia-
lien entfernt sein, sodass an diesen keine héheren Temperaturen als 85 °C auftreten konnen.

Die Vormauerung muss eine Mindeststarke von 100 mm aufweisen und aus nicht brennbarem Material gefertigt sein. Der Ab-
stand von aktiver Hinterliftung zur Anbauwand, Ddmmung bzw. Ddmmschichten muss mindestens 50 mm betragen.
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6. Erstinbetriebnahme

A SICHERHEITSHINWEIS

Vor der Erstinbetriebnahme miissen die Voraussetzungen
fiir die sichere und bestimmungsgemafRe Verwendung von
der Fachkraft erfiillt und gewahrleistet sein!

A SICHERHEITSHINWEIS

Bevor die Feuerstatte zum Heizen verwendet werden

kann, muss eine Erstinbetriebnahme durch die Fachkraft
vorgenommen werden.

A SICHERHEITSHINWEIS

Beim erstmaligen Erhitzen des Gerétes kénnen Gase von

der Lackierung freigesetzt werden.

Wahrend dieser Phase fiir eine ausreichende Belliftung
des Aufstellraums sorgen! Wahrend der Erstinbetriebnah-
me erhalt die Lackierung der Feuerstatte unter Temperatur
ihre besondere Festigkeit. Dies kann kurzzeitig zu leichter
Geruchsbildung fiihren. Direktes Einatmen vermeiden.
Mindestens 3 Auflagen mit der Holzmenge der entspre-
chenden kW-Zahl des Gerétes durchfihren.

ACHTUNG

Eine unsachgemaBe Erstinbetriebnahme kann zu Schiaden

an der Feuerstitte fiihren.

6.1 Vor dem ersten Anheizen

Die Feuerstétte, keramische Ofenteile und bei Bedarf auch
der Schornstein missen langsam austrocknen.

6.2 Trockenheizen

Nach dem langsamen Trocknen (ca. T Woche Trocknungszeit)
muss die Feuerstatte aufgeheizt werden. Beim Trocken-
heizen der Feuerstatte darf nur wenig Brennstoff (max. 1-2
Holzscheite einlagig) aufgelegt und entziindet werden. Wenn
der Brennstoff nahezu abgebrannt ist, Holz nachlegen. Die
maximale Verbrennungsluft-Einstellung (Kaltstart/Anheizen)
verwenden. Eventuelle Kondensatbildung an dem Heizein-
satz oder an der Verkleidung sofort sorgféltig abwischen,
bevor sich Riickstédnde in den Lack einbrennen kénnen.
Waéhrend dieser Phase fiir eine ausreichende Belliftung des
Aufstellraums sorgen.
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Wichtige Informationen zur Inbetriebnahme des
Gerétes finden Sie in der beigefligten Betriebsanlei-
tung. Gegebenenfalls missen weitere Dokumente
anderer Hersteller zur Inbetriebnahme beachtet
werden.

7 Ubergabe an den Betreiber

Nach der Erstinbetriebnahme Ubergibt die Fachkraft die
Feuerstatte an den Betreiber.

Die Fachkraft ist verpflichtet,
den Betreiber durch eine ausfthrliche Einweisung in die
Funktionsweise der Feuerstétte, in die sichere und sach-
gerechte Bedienung sowie das richtige und umweltscho-
nende Heizen einzuweisen.
den Betreiber auf Besonderheiten in die Handhabung
einer Feuerstatte beim gleichzeitigen Betrieb mit Geraten
wie Luftabsaugungsanlagen (z. B. Liftungsanlage oder
Dunstabzugshaube) einzuweisen.
den Betreiber in die Bedienung, Pflege, Wartung und
Prifung der Feuerstatte einzuweisen.
alle zum sicheren Betreiben der Feuerstétte notwendigen
technischen Dokumente sowie die Betriebs- und Monta-
geanleitung des Geréates und aller Zubehor- und Einbau-
teile an den Betreiber auszuhandigen.

Der Betreiber ist verpflichtet, sich Gber die sichere
und fachgerechte Handhabung der Feuerstatte zu
informieren!

8. Dokumentation

Die Erstinbetriebnahme ist durch eine zugelassene Fachkraft
auszufihren und schriftlich zu protokollieren. Alle Inbetrieb-
nahmeprotokolle miissen an den Betreiber tibergeben wer-
den. Die Fachkraft muss ein Ubergabeprotokoll anfertigen
und dem Betreiber Gibergeben. Hier sind alle Gibergebenen
Dokumente und die durchgefihrte Einweisung des Betrei-
bers aufzufiihren.

Eine Vorlage fir das Inbetriebnahmeprotokoll befin-
det sich am Ende der beigefligten Betriebsanleitung.
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9, Angaben fiir den Storfall

A SICHERHEITSHINWEIS

Im Storfall ist die Feuerstétte sofort auszustellen und darf

erst wieder in Betrieb gehen, wenn defekte Bauteile aus-
getauscht sind und/oder der Fehler behoben ist!

Anleitung beachten
Weiterfiihrende Informationen finden Sie in der bei-
gefligten Betriebsanleitung.

10. Priifung und Wartung

10.1 Sicherheitstechnische Priifung

Mit einer regelmaRigen Prifung der Feuerstatte und des
Schornsteins durch die Fachkraft erreichen Sie optimale und
umweltschonende Heizergebnisse. Die technisch einwand-
freie Funktion aller Sicherheitsteile dient lhrer Sicherheit.
Deshalb empfehlen wir lhnen eine jahrliche Priifung durch
einen Fachbetrieb bzw. einen Schornsteinfeger.

10.2 Wartung

Die Wartung der Feuerstatte muss regelmalf3ig durch einen
Fachbetrieb bzw. einen Schornsteinfeger durchgefiihrt
werden. Sie dient der Uberpriifung des IST-Zustandes mit
dem SOLL-Zustand der Feuerstatte. Sie besteht im Wesent-

lichen aus einer Sichtkontrolle. Die Ergebnisse sind schriftlich

zu protokollieren. Defekte Teile sind auszutauschen oder zu
reparieren.
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11. Demontage

A VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch heifle Anlageteile oder Holz-
reste!
Vor allen Arbeiten den Heizeinsatz abkiihlen lassen!

A VORSICHT

Brandgefahr durch Glut!

Zur Sicherheit nach der Entnahme die Asche in einem
feuerfesten GefaR aufbewahren und vollsténdig erkalten
lassen.

Vor Demontage des Heizeinsatzes die erkaltete Asche
entsorgen.

2. Beiverbautem separatem Verbrennungsluftanschluss

muss dieser ebenfalls vom Heizeinsatz getrennt werden.

3. Rauchrohranschluss demontieren.

Weiterfiihrende Informationen zur externen Ver-
brennungsluft sind Kapitel 3.6.1 zu entnehmen.
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12. Zerlegung und Entsorgung

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltver-
traglich und wiederverwertbar:

Abfallschliissel Abfallart

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe
150102 Verpackungen aus Kunststoff
150103 Verpackungen aus Holz

150104 Verpackungen aus Metall

Die Feuerstétte ist durch eine Fachkraft fachgerecht zu
demontieren und zu zerlegen. Verschleifteile und Altgeréte
beinhalten Wertstoffe. Diese Bestandteile sind nach Wert-
stoffen (siehe 12.1,Ubersichtstabelle Zerlegung und Ent-
sorgung) zu sortieren und diese lhrem landerspezifischen
Recyclingsystem oder der Entsorgung zuzufthren.

Nach WEEE-Richtlinie ist eine getrennte Sammlung von
Elektro- und Elektronik-Altgerdten notwendig. In Deutsch-
land muss der Hersteller Altgerate zurticknehmen und

entsorgen. Dies ist Uber registrierte Sammelstellen, wie z. B.

Wertstoffhofe, moglich.

Bitte beachten Sie die lokalen Entsorgungsmag-
lichkeiten und nehmen Sie Kontakt mit dem lokalen
Entsorgungsunternehmen auf, inwiefern die
Feuerstatte komplett als (angemeldeter) Sperrmdll
entsorgt werden kann.

ﬂ Kleinstmengen (1-2 Stiick) der feuerberihrten
Komponenten (Innenauskleidung) kénnen Uber den
Hausmdll entsorgt werden, in der Regel bei Bruch
und dem damit verbundenen Austausch einzelner
Platten.
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12.1

Ubersichtstabelle Zerlegung und Entsorgung

. . . Wi rverwendung/ Abfall-
Geratebestandteil Material Zerlegung ederverwendung . Abfallart
Entsorgung schliissel
Geratekorpus HE Guss/ KE Stahlblech | Geratekorpus auseinanderflexen. Metallschrott beim kommunalen 170405 Eisenund Stahl
Wertstoffhof abgeben.
Falltdr (je nach Modellfront mit Transpe{l.ren.te Glaskeramik kann
. . grundsétzlich recycelt werden,
Spannschliissel) demontieren. . . .
Befestiqunasschrauben der Glas- muss dafiirjedoch in dekorierte
Glaskeramik der Falltlr Keramik .g 9 . . und nicht-dekorierte Scheibenge- | 1770103 Fliesen und Keramik
halteleiste von innen mit Schrau-
A . trennt werden.
bendreher l6sen und Glaskeramik . . .
Die Glaskeramikscheibe kann als
entnehmen.
Bauschutt entsorgt werden.
Diese Komponenten diirfen nicht
Uber den Restmiill entsorgt wer-
den, dakiinstliche Mineralfasern
Tirdichtungen kinstliche Glasfasern Die D\chtu_ngen mechanisch aus nicht durc"h \/erbre_nnung zerstort 101103 Glasfaserabfall
dem Heizeinsatz entfernen. werden kénnen. Dichtungen
als Glas- und Keramikfasern
(kiinstliche Mineralfasern (KMF))
entsorgen.
Feuer- bzw. abgasberihrte
Bauteile aus Schamotte, die im Bauteile aus Schamotte miissen
Innenauskleidung Schamotte Feuerraum verbaut worden sind, entsorgt werden, eine Wiederver- | 1709 04 Bauschutt
aus dem Heizeinsatz herausnehmen. | wendung oder ein Recyclingist
nicht moglich.
. . . Metallschrott beim kommunalen .
Universaltraglager Stahlblech Keine Zerlegung notwendig. Wertstoffhof abgeben. 1704 05 Eisen und Stahl
Stellful Universaltraglager Eisen Bauteile aus Universaltraglager Metallschrott beim kommunalen 170405 Eisen und Stahl
herausschrauben. Wertstoffhof abgeben.
Befestigungsschrauben der Stutzen
mit Schraubendreher (Innen- Metallschrott beim kommunalen .
Verbrennungsluftstutzen Stahlblech sechskant 3 mm) [6sen und Bauteil Wertstoffhof abgeben. 170405 Eisenund Stahl
entnehmen.
Diese Komponenten dirfen Elektrische und elektroni-
Die Elektro- bzw. Elektronikkom- nicht uber.den Restmillentsorgt sche Gerate und derenﬂBauf
. Elektro- bzw. Elektro- werden. Eine fachgerechte Ent- teile - gebrauchte Geréte
Regelungstechnik . ponenten durch Ausbauen aus der N 160214 . S
nikkomponenten Anlage entfernen sorgung sollte Giber das Elektro- mit Ausnahme derjenigen,
9 : Altgerate-Riicknahme-System dieunter 16 02 09 bis 16 02
erfolgen. 13 fallen.
13. Malftabelle
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Heizeinsatz a[mm] b [mm] c[mm] d [mm]* e[mm] f[mm]
SD 6 F** 343 480 @178a 775 - m——
SD9E 410 505 @178a 780 248 m——
SDME 410 650 @178a 780 378 ---

*Mald inkl. Abgasstutzen **ohne Verbrennungsluftstutzen
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Datenblatt inkl. MaRzeichnungen finden Sie unter www.camina-schmid.de.
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14. Technische Daten

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum nach EN 16510 SDGF Scsl-::i?hilz SDTIE
Nennwérmeleistung inkl. NHK kW 6 9,2 1
Wirkungsgrad % >80 >80 >80
Wiérmeleistungsbereich kW 37-64 34-12,7 6,0-11,2
Raumwiérmeleistung kW 6 9.2 1
Wasserwérmeleistung kW --- --- ---
Wiérmeabgabe: Gber die Sichtscheibe % 10 10 10
Wirmeabgabe: konvektive Leistung % 90 90 90
Waérmeabgabe: wasserseitige Leistung % --- --- ---
geeignet fiir Mehrfachbelegung des Schornsteins
Abgasstutzen @in mm 180 180 180
Verbrennungsluftstutzen @inmm - 125 125
Adera® Abbrandregelung ---
Verbrennungsluftbedarf m*h 22,8 34,9 40
empfohlene Holzauflagemenge mit NHK, ca.! kg 3,5 4,0 6,0
empfohlene Holzauflagemenge mit Zugsystem, ca.’ kg 6,5 7,5 11,0
empfohlene Scheitholzlédnge cm 33 33 50
Austausch Innenauskleidung durch Tiir
Dammstérke (brennbare Bauteile, i WDS 2 - WDS 2 - WDS 2 -
nach TROL Ausgabe 2022) WDS 4 H WDS 4H WDS 4H
Art der Verbrennungsluftversorgung Vigaum Vegaum Veertern | Vhraum, Ylexcern
Gewicht inkl. Schamotte kg 150 200 235
Brennstoff Holz Holz Holz
_2‘-_,"_ . Abgasmassenstrom gls 6,9 11,6 12,3
g % ::hg:l::leﬁr:::ratur hinter der Nach- oC 149 215 201
= - erforderlicher Férderdruck Pa 12 12 12
o Feuerungsleistung kW 24,4 25,2 31,2
% é’ = Abgasmassenstrom gls 17,4 18,0 22,3
g {:5’ ::: Abgastemperatur am Stutzen °C 504 534 510
528 . .
FHE it o o | s s
% E g Verbrennungsluftbedarf? m3/h 72,5 75,0 92,9
2 Brennstoffdurchsatz kg/h 58 6,0 7.4
1. BImSchV Stufe 2
Ecodesign-Verordnung nach (EU) 2015/1185
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 A’ A’ A
Energieeffizienzindex (EEI) 14,8 118,0 107,2

Heizwasser-Aufsatzregister (HWARL)

TFillmenge bezogen auf 3 Stunden Nennheizzeit. Fiillmenge auf 2-3 Abbrénde aufteilen (max. 50 % der empfohlenen Fiillmenge).

2 Die Verbrennung ist bei direkten Anschluss an die AuRenluft nicht von der direkten Umgebungsluft abhéngig.
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