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5. Brand- und Warmeschutz

Alle am Aufstellort giltigen Vorschriften der Landesbauord-
nung, der Feuerungsverordnung, Verwaltungs- und Versiche-
rungsvorschriften sind einzuhalten. Nationale und értliche
Bestimmungen mussen erfUllt werden. Sollten im Aufstel-
lungsland keine Regularien zum Brandschutz vorhanden sein,
empfehlen wir die nachfolgenden ,Fachregeln fiir Ofen- und
Luftheizungsbau” (TROL).

Durch den Einbau der Stahleinlage ergibt sich keine
Veranderung des Strahlungsbereichs.

5.1 FuRRboden vor der Feuerraumoff-
nung

Vor allen Feuerraumoffnungen sind FulRbdden aus brenn-
baren Baustoffen durch einen Belag aus nicht brennbaren
Baustoffen zu schiitzen. Im Bereich der Feuerraumdoffnung
muss sich der Belag um mindestens 500 mm und Uber die
Feuerraumoffnung hinaus um mindestens 300 mm erstre-
cken. Auf einen Belag aus nicht brennbaren Baustoffen vor
Feuerraumoffnungen, die im bestimmungsgemalen Betrieb
nur zur Reinigung und Wartung zu 6ffnen sind, kann ggf. ver-
zichtet werden.
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Abb.51: Belag aus nicht brennbaren Baustoffen im Bereich
vor der Feuerrauméffnung, Schema

Bezeichnung:
A = Belag aus nicht brennbaren Baustoffen

5.2 Bauteile aus brennbaren Baustoffen

5.2.2.1 Innerhalb des Strahlungsbereiches

Fir Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder brennbaren Be-
standteilen sowie Einbaumabel in der Nahe von Feuerstatten
sind nachfolgende Sicherheitsabstande zu berlcksichtigen.
Von der Feuerraumdéffnung muss im Strahlungsbereich nach
vorn/oben folgender Mindestensabstand zu den brennbaren
Bauteilen vorgesehen werden.

Abstand im Strahlungsbereich
Heizeinsatz:
Frontscheibe
SD6F 800 mm
SD9E 17100 mm
SDTE 900 mm

Bei Anordnung eines Strahlungsschutzes, der auf beiden
Seiten bellftet wird, gentigt ein Abstand von 400 mm. Dabei
muss der belliftete Abstand des Strahlungsschutzes mindes-
tens 20 mm betragen.
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Abb.52: Schutz von brennbaren Bauteilen im Strahlungsbe-
reich vor der Feuerraumoffnung, Schema

Bezeichnung:

A = bellfteter Strahlungsschutz

B = Bauteil aus brennbaren Baustoffen, z. B. Mdbel, Raum-
textilien
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Der Radius des Strahlungsbereichs Frontscheibe (dP) muss
mindestens folgenden Mindestabstand zur Feuerstétte an
der Seitenwand (dL) haben:

zur Seitenwand im Strahlungsbereich
Heizeinsatz:
Frontscheibe (dL)
SD6F 0 mm
SDOE 400 mm
SDTE 0 mm

Abb.53: Radius Strahlungsbereich
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5.2.1 AuRerhalb des Strahlungsbereiches

Flr Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder brennbaren
Bestandteilen sowie Einbaumaobel sind nachfolgende Sicher-
heitsabstande zu berlicksichtigen:

Von den freien AuRenflachen der Verkleidung zum Aufstell-
raum mussen mindestens 50 mm Abstand zu brennbaren
Baustoffen oder brennbaren Bestandteilen und zu Einbau-
mobeln gehalten werden.
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Abb.54: Schutz und Abstdnde bei beheizten Flachen, Sche-
ma

Bezeichnung:
A = Bauteil aus brennbaren Baustoffen, z. B. Mdbel, Raum-
textilien
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5.3 Strahlungsbereich konvektive Warmluft
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Abb.55: Ansicht von der Seiten und von oben

Mindestabstand zu brennbaren Materialien nach EN Abk. Kamineinsatz:

16510-2-2 Kamineinsatze: SD6F SD9E SDTME
Dammschicht (Silca 250 KM/ Referenzddmmstoff) (Sg) mm 60/80 60/80 60/80
zur Decke (bei aktiver Oberfléche) (do) mm > 500 > 500 >500
ab Zuluftgitter (bei nicht aktiver Oberfléche) (dee) |+ mm >500 > 500 >500
zur Riick- und Seitenwand (zwischen Ddmmung und Priifwand) | (d) mm 0 0 0
zur Riick- und Seitenwand (zwischen Ddmmung und Einsatz) (dgg) = mm 100 100 200
zur Seitenwand im Strahlungsbereich Frontscheibe (d) mm 0 400 0
zur Seitenwand im Strahlungsbereich Seitenscheibe (dg) | mm 0 0 0

zu angrenzenden brennbaren Materialien Frontscheibe (d7) mm 800 1100 900
zu angrenzenden brennbaren Materialien Seitenscheibe (dpg) | mm 0 0 0
Abstand am FuBBboden nach vorn () mm 0 0 0
(Unterkante Scheibe bis FuRboden 400 mm) F

Abstand am FuBb_oder! zur Seite @ | mm 0 0 0
(Unterkante Scheibe bis FuRboden 400 mm) FS

Abstand unter der Feuerstatte (dy) mm > 150 >150 >150
Umluftéffnung freier Querschnitt (empfohlen)! (C,) cm’ 1080 1620 2050
Zuluftéffnung freier Querschnitt (empfohlen)! (G, cm’ 1300 1950 2400

" Die Berechnung wurde nach TROL 2022 - Kapitel 7.2.3.1 Zu- und Umluftquerschnitte berechnet. Freier

Querschnitt in cm? fir Gitter oder Durchbruchkachel bezogen auf die Warmeleistung zur Lufterwdrmung.
Zuluftgitter 240 cm?/ kW, Umluftgitter 200 cm? / kW. Die jeweils errechneten Werte diirfen tiberschritten

oder um bis zu 20% unterschritten werden.
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