SH8G

Details

— Manuelle Verbrennungsluftregelung

— Tausch von Boden-und Seitenstein durch die Tur

— Fir Mehrfachbelegung am Schornstein geeignet

Technische Daten

Nennwéarmeleistung inkl. NHK
Warmeleistungsbereich
Wirkungsgrad

Dammstéarke
(bei nicht zu schiitzender Wand)
(bezogen auf SILCA®250KM)

Verbrennungsluftstutzen
max. Scheitholzlange
Gewicht inkl. Schamotte

Warmeabgabe:
iber die Sichtscheibe

Warmeabgabe:
konvektive Leistung

Daten fiir Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384

(Betrieb geschlossen)
Abgasmassenstrom

Abgastemperatur hinter
der Nachschaltflache

erforderlicher
Forderdruck

Wertetripel bei NWL

Feuerungsleistung
Abgasmassenstrom

Abgastemperatur vor
der Nachschaltflache

erforderlicher
Forderdruck

Wertetripel zur Berechnung der
keramischen Ziige (Brennstoff: Holz)

Verbrennungsluftbedarf

8 kW
31-7,2 kW
>80 %

60 mm

@125 mm
33cm
155 kg

10 %

90 %

7,5g/s
240 °C
12 Pa

11,6 kW
14,7 g/s

498 °C

15 Pa

33,2m’h

Schmid

MADE IN GERMANY
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Helzelnsatz Schmid

Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186 MADE IN GERMANY

SH 8 G, SH 8 G/B

Name des Lieferanten Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten SH8G,SH8G/B
Energieeffizienzklasse A+

Direkte Warmeleistung (kW) 8,0

Indirekte Warmeleistung (kW) -

Energieeffizienzindex (EEI) 11,9

Brennstoff-Energieeffizienz

bei Nennwarmeleistung (%) sad

Hinweise zu besonderen Vorkehrungen,

. e ) . . |
il Eraneeler W Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!
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