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Speicherstein EXCLUSIVE FIREDESION

" Abbildung: S7 Hoch mit Lina 4551s
Oberflachenveredelung:
Camina Silikatanstrich in Kombination
mit Designbeton

PLUS X AWARD

Abbildung: S7 Hoch mit Lina 4551s | 3 —— B i CA geL‘}Lj{h
Oberflachenveredelung:  Camina Silikatanstrich DESIGNMARKE awag
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Standard I—I e Gesamt- Kamineinsatz
1 \V/ gewicht Lina 4551s
Tiir schwenkbar ~ Front Kristall ca. NW-Leistung: 7 kW
Anschlag li./re. 670 kg Abgasstutzen: @180 mm
Optional I h I [_]
© 2
Tar Doppel- Mehr Infos unter
hochschiebbar verglasung ¥ www.camina-schmid.de
Zubehér ‘ H
O
—
Aufsatz- SMR Vorlegeplatte
speicher

Speicherbeton [ -

Speicherbeton  Designbeton




MaRzeichnungen C 3n
S7 Hoch mit Lina 4551 s samina

Frontansicht M 1:20 Seitenansicht links M 1:20
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Hinweis: Mit optionalem Zubehér bitte die Angaben in den Preislisten beachten
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante FertigfuRboden
Draufsicht M 1:20
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Abbildungen dhnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschiitzt. Verwertung oder Verdffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche und technische Anderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.camina-schmid.de



