Technik

NSHF = Nachschaltheizflich Premium Premium Premium Premium Premium Premium Premium Premium
= Nachschaltheizilache o . V-1V-87h V-1V-87h V-21-68h V-21-68h V-2R-68h V-2R-68h V-21-80h V-2R-80h
S = Gerat mit geringer Leistung zusatzlich gepriift NSHF NSHF NSHF
Energieeffizienz-Klasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
NW-Leistung (geschl.) kW 9.5 10,9 9.6 9.9 9.6 9.9 10,5 10,5
Warmeleistungsbereich kW 6,7-124 7,6-14,2 6,7-12,5 6,9-12,9 6,7-12,5 6,9-12,9 7.4-13,7 74-13,7
Wirkungsgrad % >80 >85 >80 >85 >80 >85 80,0 80,0
empf. Schornsteindurchmesser in mm 250 250 250 250 250 250 250 250
Allgemeine Abgasanschluss @ mm 250 250 250 250 250 250 250 250
Daten maglicher Abgasanschluss @ mm 200 200 200 200 200 200 200 200
Gewicht (ca.) kg 350 350 310 310 310 310 350 350
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(mit WLM) cm? 700 - 700 - 700 - 700 700
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(ohne WLM) cm? 1280/1300 1280/1300 890/1070 890/1070 890/1070 890/1070 1360/1625 1360/1625
nicht selbstschlieBende Feuerraumtiir
(Bauart A) 4 v v - v - 4 v
selbstschlieBende Feuerraumtiir
Priifungen (Bauart A1) v v 4 v 4 v v 4
und Werte
Betrieb bei offener Feuerraumtiir - - - - - - - -
BImSchV. 2.Stufe v 4 v v v v 4 v
15a B-VG v v v v v v v v
Abgasmassenstrom g/s - - - - = = > -
Tripelwerte Abgastemperatur °C (am Abgasstutzen) - - - - - - - -
bl Abgastemperatur hinter der NSHF °C - - - - - = 5 -
offenem
Feuerraum Verbrennungsluftbedarf m*/h = o - - _ _ _ _
Erf. Férderdruck Pa - - - - - - - -
Abgasmassenstrom g/s 9,0 10,5 8,8 9,3 8,8 9,3 12,2 12,2
N 296 379 379
Tripelwerte Abgastemperatur °C (am Abgasstutzen) 275 180 hinter NSHF 276 195 hinter NSHF 276 195 hinter NSHF 272 272
bei Erf. Forderdruck Pa 12 12 12 12 12 12 12 12
geschlossenem
Feuerraum CO:2 % 9,5 8,7 9,8 8,9 9,8 8,9 8,2 8,2
Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm 15 15 15 15 15 15 15 15
Verbrennungsluftbedarf m*/h 29,7 34,6 28,8 31,1 28,8 31,0 38,9 38,9
Abstinde - | zur Heizkammerwand in cm n n 8 12 8 12 8 8
Heizkammer | zum Aufstellboden in cm 20,5 21 0 0 0 0 0 0
Aufstellboden in cm 0 4 0 0 0 0 0 0
Wiérme- Anb di )
dammung nbauwand in cm 7 1 7 7 7 7 7 7
(Beispiel Seitenwand in cm 7 12 7 7 7 7 7 7
Steinwollmatten .
Deck 4 4 7 4 7 4 0 0
nach AGI-132 Q) ccencem
Vormauerung bei zu schiitzender Wand in cm 10 10 10 10 10 10 10 10
Aufstellboden in cm 0 4 0 0 0 0 0 0
Ersatz-
dimmstoff | Anbauwand in cm 6 10 6 6 6 6 6 6
Ci"ki“"" Seitenwand in cm 6 10 6 6 6 6 6 6
silicat ***
b Decke in cm 4 4 6 4 6 4 0 0
Konvektion % 50 50 45 45 45 45 46 46
Warme- - Feiihtscheibe % 50 50 55 55 55 55 54 54
verteilung
H,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SVS-Stutzen - - - - - - - -
Anschlussstutzen rechteckig auf rund - - - - - - - -
Tragrahmen - - - - = = o -
Zubehor
Sondertragrahmen T3S - - - - - - - -
Sesam - - - - - - - -
Sesam-2 (PremiumEdition) v v v v v v v v
S-Vent - - - - - - - -
S-Thermatik NEO v 4 v v v v 4 v
S-Kamatik - - - - - - - -
S-Kamatik-2 (PremiumEdition) v v v v v v v v
S-Kamatik Plus v v v 4 v v v v
Thermobox schmal VRRER - v RRRR - [ - - -
KOMp:iItblmat Thermobox breit Vv xEER - i - i - - -
Helix 400 - - - - - - - -
Helix 460 XL**** _ XL**** - XL**** - - _
Aquabox klein - - - - - - - -
Aquabox groB VORERE _ VRERE _ N _ _ _
eboris-akku VRRER - v RRRR - i - - -
Aufsatzaggregat serienmaBig - serienmaBig - serienmaBig - serienmaBig serienmaBig

Die Angabe der f)ffnungsgrb’f}en fiir Konvektionsluft gilt fiir Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Flachenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und
geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Offnungen fiir Zu- und Umluft, da die Energieabgabe iiber die Heizkammerflachen beriicksichtigt werden sollte.
*erfiillt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshohe + 160 mm
**auf Anfrage
*** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzdimmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6

e

ohne serienméBiges Aufsatzaggregat und Strahlenschutzblech

Die aktuellsten technischen Daten iiberpriifen Sie bitte auf www.spartherm.com
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B Premium Premium Premium Premium Premium Premium Premium Premium
WIslil7 = WedlisdElieEEe L . V-21-80h V-2R-80h A-U-50h A-U-70h A-U-70h A-3RL-60h A-3RL-60h | A-3RL-80h
S = Gerdt mit geringer Leistung zusdtzlich gepriift (Export) (Export) (Export) (Export)
Energieeffizienz-Klasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
NW-Leistung (geschl.) kW 16,8 16,8 9.3 1.4 15,6 10,0 13,4 1.4
Warmeleistungsbereich kW 11,8-21,2 11,8-21,2 6,5-12,1 8,0-14,8 10,9-20,3 7,0-13,0 9,4-17,4 8,0-14,8
Wirkungsgrad % 80,0 80,0 >80 >80 >80 >80 >80 80,0
empf. Schornsteindurchmesser in mm 250 250 250 250 250 250 250 250
Allgemeine Abgasanschluss @ mm 250 250 250 250 250 250 250 250
Daten moglicher Abgasanschluss @ mm 200 200 200 200 200 200 200 200
Gewicht (ca.) kg 350 350 235 357 357 279 279 337
Erf. Mlndestquzerschmtt f. Um-fu. Zuluft 700 700 700 700 700 700 700 700
(mit WLM) cm
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(ohne WLM) cm? 1360/1625 1360/1625 560 [ 680 650/1200 650/1200 650/860 650/860 830/990
nicht selbstschlieBende Feuerraumtiir
(Bavart A) v v v v v v v v
selbstschlieBende Feuerraumtiir
Prifungen | (Bayart A1) v v v v v v v v
und Werte
Betrieb bei offener Feuerraumtiir - - - - - - - -
BImSchV. 2.Stufe 4 v 4 v 4 v v 4
152 B-VG v v v v v v v v
Abgasmassenstrom g/s - - - - = = > -
Tripelwerte Abgastemperatur C°* (am Abgasstutzen) - - - - - - - -
4 Abgastemperatur hinter der NSHF °C - - - - - - - -
offenem
Feuerraum Verbrennungsluftbedarf m/h = = = - - _ - -
Erf. Forderdruck Pa = = = = = = = =
Abgasmassenstrom g/s 14,3 14,3 8,5 11,2 12,0 10,5 10,9 12,6
. Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen) 321 321 3n 296 321 270 284 275
Tripelwerte
bei Erf. Forderdruck Pa 12 12 12 12 12 12 13 12
geschlossenem
Feuerraum CO: % 10,2 10,2 10,3 9.6 1.0 8.9 10,3 8,6
Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm 15 15 15 15 15 15 15 15
Verbrennungsluftbedarf m’/h 50,3 50,3 27,2 35,7 42,2 33,7 38,2 40,3
Abstinde — zur Heizkammerwand in cm 8 8 6 8 8 8 8 8
Heizkammer | zum Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufstellboden in cm 0 0 0 - - 0 0 0
Warme- -
dimmung Anbauwand in cm 7 7 7 7 7 7 7 9
(Beispiel Seitenwand in cm 7 7 - - - - - -
Steinwollmatten :
Deck 0 0 - - - - 0
nach AGI-132 Q) cckeinem
Vormauerung bei zu schiitzender Wand in cm 10 10 10 10 10 10 10 10
Aufstellboden in cm 0 0 0 - - 0 0 0
Ersatz-
dammstoff Anbauwand in cm 6 6 6 6 6 6 6 8
Calcium- Seitenwand in cm 6 6 - - - - - -
silicat *** -
Decke in cm 0 0 - = = = = 0
Konvektion % 46 46 31 32 32 32 32 35
Wiérme- X X
. Sichtscheibe % 54 54 69 68 68 68 68 65
verteilung
H,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SVS-Stutzen = = = = = = = =
Anschlussstutzen rechteckig auf rund - - - - - - - -
Tragrahmen - - - - - - - -
Zubehdr
Sondertragrahmen T3S - - - - - - - -
Sesam - - - - - - - -
Sesam-2 (PremiumEdition) v v v v v v v v
S-Vent - - - - - - - -
S-Thermatik NEO v v 4 v v v v v
S-Kamatik - - - - - - - -
S-Kamatik-2 (PremiumEdition) 4 v 4 v v v v v
S-Kamatik Plus v 4 v v 4 v v v
Thermobox schmal - - - - - - - -
Kompatvlbwlltat Thermobox breit - - - - - - - -
mit
Helix 400 - - - - - - - -
Helix 460 - - - - - - - -
Aquabox klein - - - - - - - -
Aquabox grof3 - - - - - - - -
eboris-akku - - - - - - - -
Aufsatzaggregat serienmaBig serienmaBig serienmaBig serienmaBig serienmaBig serienmafBig serienmaBig serienmaBig

Die Angabe der OffnungsgroBen fiir Konvektionsluft gilt fiir Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Flichenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und
geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Offnungen fiir Zu- und Umluft, da die Energieabgabe iiber die Heizkammerfléchen beriicksichtigt werden sollte.
*erfiillt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshéhe + 160 mm
**auf Anfrage
*** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzddmmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6

ohne serienméBiges Aufsatzaggregat und Strahlenschutzblech

Die aktuellsten technischen Daten iiberpriifen Sie bitte auf www.spartherm.com
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Technik

o Mini Mini Mini Mini Mini Mini Varia Varia
ESHF = ﬁ:::::‘iatlg‘eerli:E::PI‘_eeistung zusatzlich gepriift RIV=51 R':\S/;? £1-s1 ﬁs-:; s sh el s
Energieeffizienz-Klasse A+ A+ A A+ A A A+ A+
NW-Leistung (geschl.) kW 52 6,2 7,0 10,0 7,0 70 11,0 11,0
Warmeleistungsbereich kW 4,5-6,8 4,5-8,1 4,9-9,1 7,0-13,0 4,9-9,1 4,9-9,1 7,7-14,3 7,7-14,3
Wirkungsgrad % 80 >85 >78 >85 >78 >78 >80 >80
empf. Schornsteindurchmesser in mm 160 160 180 180 180 180 200 200
Allgemeine Abgasanschluss @ mm 160 160 180 180 180 180 200 200
Daten maglicher Abgasanschluss @ mm - - - - - - 180 180
Gewicht (ca.) kg 121 121 164 164 142 175 242 248
:E;fi.tl\c\}tslle)szmerschnitt f. Um-/u. Zuluft 700 _ 700 _ 700 700 700 700
g;x%‘ﬁ;ﬁ“g[“hni“ f. Um-fu. Zuluft 780/850 970/930 950/1140 1360/1640 810/980 810/980 1420/1710 1420/1710
Fézzgftellt\)]stschhefiende Feuerraumtiir v v v v v v v v
Priffungen ?ELlLs;ystdAl]\]eBende Feuerraumtiir v v v v v v v v
und Werte
Betrieb bei offener Feuerraumtir - - v - v v - -
BImSchV. 2.Stufe v 4 v v v v 4 v
15a B-VG v v v v v* v* v v
Abgasmassenstrom g/s - - 20,9 - 17,8 17,8 - -
Tripelwerte Abgastemperatur °C (am Abgasstutzen) - - 240 - 230 230 - -
off:iem Abgastemperatur hinter der NSHF °C - - - - - - - -
Feuerraum Verbrennungsluftbedarf m3/h - - 60,1 - 85,8 85,8 - -
Erf. Férderdruck Pa - - 12 - 12 12 - -
Abgasmassenstrom g/s 4,7 6,0 7.5 7.6 8,8 8.8 8,1 7.6
Tripelwerte Abgastemperatur °C (am Abgasstutzen) 358 164 hiifesr NSHF 330 240 hi:t7e0r NSHF 290 290 335 315
geschlt:)esisenem Erf. Forderdruck Pa 12 12 14 14 14 14 12 12
Feuerraum C0: % 9.8 8,0 8,6 111 7.9 7.9 12,1 12,6
Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm 15 15 15 15 15 15 15 15
Verbrennungsluftbedarf m*/h 16,2 21,4 25,5 17,2 27,6 27,6 27,1 25,7
Abstinde - | zur Heizkammerwand in cm ¢ n 10 1 9 ¢ 8 8
Heizkammer | 7ym Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
. Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
d?;g"uegg Anbauwand in ecm 12 12 8 8 8 8 12 12
(Beispiel Seitenwand in cm 12 12 8 8 8 8 12 12
ol [ocoe nen - - - - - - - -
Vormauerung bei zu schiitzender Wand in cm 10 10 10 10 10 10 10 10
Ersata- Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
dimmstoff | Anbauwand in cm 9 9 6 6 6 6 10 10
Calcium- Seitenwand in cm 9 9 6 6 6 6 10 10
silicat *** "
Decke in cm - - - - - - - -
Konvektion % 62 62 68 68 58 58 56 54
V\e’\fg:r:g Sichtscheibe % 38 38 32 32 42 42 44 46
H,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SVS-Stutzen v v v v - - v v
Anschlussstutzen rechteckig auf rund = = = = v v = =
Zubehar Tragrahmen v v v v v v v v
Sondertragrahmen T3S - - - - - - - -
Sesam - - - - = v = =
Sesam-2 (PremiumeEdition) - - - - - - -
S-Vent v v v - v v v v
S-Thermatik NEO v v v 4 - - 4 v
S-Kamatik v - v v v v v v
S-Kamatik-2 (PremiumEdition) - - - - - - - -
S-Kamatik Plus v - v v v v v v
o Thermobox schmal v - v - - v v v
KOMp:iItblmét Thermobox breit v v - v - v v
Helix 400 - - - - M - - -
Helix 460 - - L - - M XL XL
Aquabox klein v - v - v v - -
Aquabox groB - - - - - v v
eboris-akku v - v - v v v v
Aufsatzaggregat v - v - v v v v

Die Angabe der f)ffnungsgrb’f}en fiir Konvektionsluft gilt fiir Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Flachenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und
geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Offnungen fiir Zu- und Umluft, da die Energieabgabe iiber die Heizkammerflachen beriicksichtigt werden sollte.
*erfiillt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshohe + 160 mm
**auf Anfrage
*** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzdimmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6

e

ohne serienméBiges Aufsatzaggregat und Strahlenschutzblech

Die aktuellsten technischen Daten iiberpriifen Sie bitte auf www.spartherm.com
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B Varia Varia Varia Varia Varia Varia Varia Varia
DR = M EekHiEER " . 1Vh 51 1Vh 57 1V 51 1V 57 1Vh 51 1Vh 57 1V-87h 1V-87h
S = Gerat mit geringer Leistung zusatzlich gepriift NSHF NSHF NSHF NSHF NSHF
Energieeffizienz-Klasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
NW-Leistung (geschl.) kW 11,0 11,0 17,0 170 17,0 17,0 9,5 10,9
Warmeleistungsbereich kW 7,7-14,3 7.7-14,3 11,9-21,2 11,9-21,2 11,9-21,2 11,9-21,2 6,7 -124 7,6-14,2
Wirkungsgrad % >80 >80 >85 >85 >85 >85 >80 >85
empf. Schornsteindurchmesser in mm 200 200 200 200 200 200 250 250
Allgemeine Abgasanschluss @ mm 200 200 200 200 200 200 250 250
Daten moglicher Abgasanschluss @ mm 180 180 180 180 180 180 200 200
Gewicht (ca.) kg 282 288 242 248 282 288 350 350
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(mit WLM) et 700 700 - - - - 700 -
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(ohne WLM) cm? 1420/1710 1420/1710 1420/1710 1420/1710 1420/1710 1420/1710 1280/1300 1280/1300
nicht selbstschlieBende Feuerraumtiir
(Bauart A) v v v v v v v v
selbstschlieBende Feuerraumtiir
Priifungen (Bauart A1) 4 v v 4 v 4 v 4
und Werte
Betrieb bei offener Feuerraumtiir - - - - - - - -
BImSchV. 2.Stufe 4 v 4 v 4 v v 4
152 BVG v v v v v v v v
Abgasmassenstrom g/s - - - - - - - -
Tripelwerte | Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen) = . - - _ _ _ N
4 Abgastemperatur hinter der NSHF °C - - - - - - - -
offenem
Feuerraum Verbrennungsluftbedarf m/h - - - - - - - -
Erf. Forderdruck Pa = = = = = = = =
Abgasmassenstrom g/s 8,1 76 12,4 12,4 12,4 12,4 9,0 10,5
N 337 365 337 365 296
Tripelwerte | 002stemperatur C* (am Abgasstutzen) 335 315 208 hinter NSHF| 235 hinter NSHF | 208 hinter NSHF | 235 hinter NSHF 275 180 hinter NSHF
bei Erf. Forderdruck Pa 12 12 12 12 12 12 12 12
geschlossenem
Feuerraum CO: % 12,1 12,6 m1 1M1 11 n1 9,5 8,7
Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm 15 15 15 15 15 15 15 15
Verbrennungsluftbedarf m’/h 271 25,7 42,6 43,2 42,6 43,2 29,7 34,6
Abstinde — zur Heizkammerwand in cm 8 8 8 8 8 8 n n
Heizkammer | zum Aufstellboden in cm 0 0 14 14 14 14 20,5 21
Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 4
Warme- -
dimmung Anbauwand in cm 12 12 12 12 12 12 7 12
(Beispiel Seitenwand in cm 12 12 12 12 12 12 7 12
Steinwollmatten -
Deck - - - - - - 4 4
nach AGI-132 Q) ccken em
Vormauerung bei zu schiitzender Wand in cm 10 10 10 10 10 10 10 10
Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 4
Ersatz-
dammstoff Anbauwand in cm 10 10 10 10 10 10 6 10
Calcium- Seitenwand in cm 10 10 10 10 10 10 6 10
silicat *** -
Decke in cm - - - - - - 4 4
Konvektion % 56 54 56 54 56 54 50 50
Warme- ', tscheibe % 44 46 44 46 44 46 50 50
verteilung
H,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SVS-Stutzen v v v v v v - -
Anschlussstutzen rechteckig auf rund - - - - - - - -
Tragrahmen v v v v v v v v
Zubehor
Sondertragrahmen T3S - - - - - - - -
Sesam v v - - v v v v
Sesam-2 (PremiumEdition) - - - - - - -
S-Vent v v v v v v - -
S-Thermatik NEO v v v v v v v v
S-Kamatik v v v v 4 v v 4
S-Kamatik-2 (PremiumEdition) - - - - - - -
S-Kamatik Plus v v v v v v v v
Thermobox schmal v v - - - VREER -
KOmp;{;f\'ltat Thermobox breit v v - - - - VRRER -
Helix 400 - - - - - - - -
Helix 460 XL XL - - - - XLFEF* -
Aquabox klein - - - - - - - -
Aquabox groB v v - - - - yRRER -
eboris-akku v v - - - - VRRRR -
Aufsatzaggregat v v - - - - serienmiBig -

Die Angabe der OffnungsgroBen fiir Konvektionsluft gilt fiir Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Fldchenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und
geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Offnungen fiir Zu- und Umluft, da die Energieabgabe iiber die Heizkammerfléchen beriicksichtigt werden sollte.
*erfiillt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshéhe + 160 mm
**auf Anfrage
*** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzddmmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6

ohne serienméBiges Aufsatzaggregat und Strahlenschutzblech

Die aktuellsten technischen Daten iiberpriifen Sie bitte auf www.spartherm.com
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Technik

o Varia Varia Varia Varia Varia Varia Varia Varia
WP = Wedlisdiel i ke o ) 1V-100h 1V-100h Sh AS AS AS Ash ASh
S = Gerat mit geringer Leistung zusatzlich gepriift (Export) NSHF (Export) NSHF
Energieeffizienz-Klasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
NW-Leistung (geschl.) kW 10,4 17,0 11,0 7.0 11,0 11,0 7,0 1,0
Warmeleistungsbereich kW 7,3-13,5 11,9-21,2 7,7-14,3 4,9-9,1 7.7-143 7.7-143 4,9-91 77-143
Wirkungsgrad % 80 80 80 >80 > 85 > 80 > 80 > 85
empf. Schornsteindurchmesser in mm 250 250 200 180 180 180 180 180
Allgemeine Abgasanschluss @ mm 250 250 200 180 180 180 180 180
Daten maglicher Abgasanschluss @ mm 200 200 180 - - - - -
Gewicht (ca.) kg 394 394 272 166 166 166 209 209
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(mit WLM) cm? 700 700 700 700 - 700 700 -
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(ohne WLM) cm? 1200/1500 1200/1500 750/900 1000/1200 1000/1200 1000/1200 1000/1200 1000/1200
nicht selbstschlieBende Feuerraumtiir
(Bavart A) v v v v v v v v
selbstschlieBende Feuerraumtiir
Priifungen (Bauart A1) v v v 4 v v v v
und Werte
Betrieb bei offener Feuerraumtir - - - v - - v -
BImSchV. 2.Stufe v 4 v v v v 4 v
15a B-VG v v v v v v v v
Abgasmassenstrom g/s - - - 103 - - 103 -
Tripelwerte Abgastemperatur °C (am Abgasstutzen) - - - 17 - - 17 -
bei A N
offenem Abgastemperatur hinter der NSHF °C - - - - - - - -
Feuerraum Verbrennungsluftbedarf m3/h - - - 88,9 - - 88,9 -
Erf. Férderdruck Pa - - - n - - n -
Abgasmassenstrom g/s 1.4 15,9 9,5 7.0 9,6 9,5 7.0 9,6
. 347 347
Tripelwerte Abgastemperatur °C (am Abgasstutzen) 275 319 300 275 197 hinter NSHE 340 275 197 hinter NSHF
bei Erf. Forderdruck Pa 12 13 1 12 12 12 12 12
geschlossenem
Feuerraum | CO: % 7.9 9,3 10,1 8,4 8,8 9.5 8,4 8,8
Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm 15 15 15 15 15 15 15 15
Verbrennungsluftbedarf m*/h 40,0 55,7 331 24,9 35,1 34,5 249 35,1
Abstinde — zur Heizkammerwand in cm 20 20 10 10 10 10 10 10
Heizkammer | 7um Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiérme- Anb di 5 P
dammung nbauwand in cm 1 1 1 13 13 13 13 13
(Beispiel Seitenwand in cm 12 12 8 13 13 13 13 13
Steinwollmatten .
Deck - - - - - - - -
nach AGI-132 Q) ccencem
Vormauerung bei zu schiitzender Wand in cm 10 10 10 10 10 10 10 10
Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Ersatz-
dimmstoff | Anbauwand in cm 9 9 g 10 10 10 10 10
Calcium- Seitenwand in cm 9 9 7 10 10 10 10 10
silicat *** "
Decke in cm - - - - - - - -
Konvektion % 61 61 57 59 59 59 59 59
Wérme- - "
. Sichtscheibe % 39 39 43 41 41 41 41 41
verteilung
H,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SVS-Stutzen - - - v v v v v
Anschlussstutzen rechteckig auf rund v v v = = = = =
Tragrahmen v v v v v v v v
Zubehor
Sondertragrahmen T3S - - - - - - - -
Sesam v v v = = = v v
Sesam-2 (PremiumEdition) - - - - - - -
S-Vent v v v v v v v v
S-Thermatik NEO - - - v v v 4 v
S-Kamatik v v v v v v v v
S-Kamatik-2 (PremiumEdition) - - - - - -
S-Kamatik Plus v v v 4 v 4 v v
o Thermobox schmal v v v v - v v -
KOMp:iItblmat Thermobox breit v v v v - v v -
Helix 400 - - - - - - -
Helix 460 L L M - - - - -
Aquabox klein - - - - - - - -
Aquabox groB v v v - - - - -
eboris-akku v v v v - v v -
Aufsatzaggregat v v v v - v v -

Die Angabe der f)ffnungsgrb’f}en fiir Konvektionsluft gilt fiir Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Flachenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und
geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Offnungen fiir Zu- und Umluft, da die Energieabgabe iiber die Heizkammerflachen beriicksichtigt werden sollte.
*erfiillt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshohe + 160 mm
**auf Anfrage
*** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzdimmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6

e

ohne serienméBiges Aufsatzaggregat und Strahlenschutzblech

Die aktuellsten technischen Daten iiberpriifen Sie bitte auf www.spartherm.com
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B Varia Varia Varia Varia Varia Varia Varia Varia
WIslil7 = WedlisdElieEEe L . ASh Ah Bh Bh B-120h M-60h M-80h M-100h
S = Gerat mit geringer Leistung zusatzlich gepriift (Export) 3
Energieeffizienz-Klasse A+ A+ A A A A A A
NW-Leistung (geschl.) kW 11,0 10,4 10,4 9,0 15,0 7,0 9,0 11,0
Warmeleistungsbereich kW 77-143 7,3-13,5 7,3-13,5 6,3-11,7 10,5-19,5 4,9-9,1 6,3-11,7 7,7-14,3
Wirkungsgrad % > 80 > 80 >78 >78 78 >78 >78 >78
empf. Schornsteindurchmesser in mm 180 200 250 250 250 200 200 200
Allgemeine Abgasanschluss @ mm 180 200 250 250 250 200 200 200
Daten moglicher Abgasanschluss @ mm - 180 200 200 - 180 180 180
Gewicht (ca.) kg 209 305 350 350 369 239 291 330
Erf_. Mlndestquzerschmtt f. Um-fu. Zuluft 700 700 700 700 700 700 700 700
(mit WLM) cm
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(ohne WLM) cm? 1000/1200 1410/1690 1270/1520 1270/1520 1600/1910 870/1050 1090/1310 1300/1560
nicht selbstschlieBende Feuerraumtiir
(Bavart A) v v v v v v v v
selbstschlieBende Feuerraumtiir
Priifungen (Bauart A1) 4 v v v v 4 v 4
und Werte
Betrieb bei offener Feuerraumtiir - v - - - v v v
BImSchV. 2.Stufe v 4 4 v 4 v v -
15a B-VG v v v'* v'* v'* v'* v* -
Abgasmassenstrom g/s - 36,2 - - - 22,8 21,7 45,8
Tripelwerte Abgastemperatur C°* (am Abgasstutzen) - 260 - - - 250 230 230
bei A N
offenem Abgastemperatur hinter der NSHF °C - - - - - - - -
Feuerraum Verbrennungsluftbedarf m/h - 126,2 - - - 85,8 115,6 145,5
Erf. Forderdruck Pa - 12 - - - 12 10 12
Abgasmassenstrom g/s 9,5 8,5 9,5 8,5 15,4 6,8 9,1 11,9
X Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen) 340 310 311 278 296 330 310 340
Tripelwerte
bei Erf. Forderdruck Pa 12 12 12 12 12 12 12 12
geschlossenem
Feuerraum | CO2 % 9,5 1.1 10,3 9.7 8.9 9,9 8,9 8,5
Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm 15 15 15 15 2x15 15 15 15
Verbrennungsluftbedarf m’/h 34,5 28,5 31,4 28,7 52,6 221 31,6 40,0
Absténde - zur Heizkammerwand in cm 10 8 6 6 10 7 8 9
Heizkammer | zum Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufstellboden in cm 0 0 0 0 12 0 0 0
Warme- -
dimmung Anbauwand in cm 13 13 13 13 16 n | 8
(Beispiel Seitenwand in cm 13 13 8 8 16 1 1" 8
Steinwollmatten :
Deck - - - - - - -
nach AGI-132 Q) ccken em
Vormauerung bei zu schiitzender Wand in cm 10 10 10 10 10 10 10 10
Aufstellboden in cm 0 0 0 0 9 0 0 0
Ersatz-
dammstoff Anbauwand in cm 10 10 10 10 12 9 & 6
Calcium- Seitenwand in cm 10 10 6 6 12 9 9 6
silicat *** -
Decke in cm - - - - - - - -
Konvektion % 59 64 53 53 53 62 60 59
Wiérme- X X
. Sichtscheibe % 41 36 47 47 47 38 40 4
verteilung
H,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SVS-Stutzen v v - - - v v v
Anschlussstutzen rechteckig auf rund = = v v v = = =
Tragrahmen v v v v v v v v
Zubehdr
Sondertragrahmen T3S - - - - - - - -
Sesam v v v v v v v v
Sesam-2 (PremiumEdition) - - - - -
S-Vent v v v v v - v v
S-Thermatik NEO v v - - - - - -
S-Kamatik v v v v v v v v
S-Kamatik-2 (PremiumEdition) - - - - - -
S-Kamatik Plus v v 4 v 4 v 4 v
n Thermobox schmal v v v v v v v v
KOmp;{;f\'ltat Thermobox breit v v v v v v v v
Helix 400 - - - - - -
Helix 460 - XL XL XL XL M XL XL
Aquabox klein - - - - - -
Aquabox groB - v v v - v v v
eboris-akku v v v v v v v v
Aufsatzaggregat v v v v v v v v

Die Angabe der OffnungsgroBen fiir Konvektionsluft gilt fiir Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Flidchenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und
geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Offnungen fiir Zu- und Umluft, da die Energieabgabe iiber die Heizkammerfléchen beriicksichtigt werden sollte.
*erfiillt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshéhe + 160 mm
**auf Anfrage
*** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzddmmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6

ohne serienméBiges Aufsatzaggregat und Strahlenschutzblech

Die aktuellsten technischen Daten iiberpriifen Sie bitte auf www.spartherm.com
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Technik

WEHTF = Mesisd e e e . 1\2:666 1\?!:52‘6 1\2::6 A;;e S-y[;rr:lm v:;a F\[g;”; F\é:r;
S = Gerat mit geringer Leistung zusatzlich gepriift NSHE (Export)
Energieeffizienz-Klasse A+ A+ A+ A A A+ A+ A+
NW-Leistung (geschl.) kW 6,6 10,4 14,0 11,0 6,0 11,6 11,6 11,6
Warmeleistungsbereich kW 4,6-8,6 7,3-13,5 9,8-18,2 7,7-14,3 4,5-7,8 8,1-151 81-1571 8,1-15/1
Wirkungsgrad % > 85 > 85 >80 >78 >78 80 80 80
empf. Schornsteindurchmesser in mm 180 180 180 200 200 250 250 250
Allgemeine Abgasanschluss @ mm 180 180 180 200 200 250 250 250
Daten maglicher Abgasanschluss @ mm - - - 180 180 - - -
Gewicht (ca.) kg 243 243 243 287 266 212 265 286
(Egi't'\c\}'[:ﬂisz‘:;‘f'“h”m fi Um-fu. Zuluft 700 - 700 700 700 700 700 700
g;xm‘;\;;i“;f“h”m f. Um-fu. Zuluft 7701970 770/970 770/970 1230/1480 640/770 1060/1270 1060/1270 1060/1270
Fézzgftellt\)]stschhefiende Feuerraumtiir v v v v v v v v
Priffungen ?ELlLs;ystcT]\JEBende Feuerraumtiir v v v v v v v v
und Werte
Betrieb bei offener Feuerraumtir - - - v v - - -
BImSchV. 2.Stufe v 4 v v v v 4 v
15a B-VG v v v v'* v* v v v
Abgasmassenstrom g/s - - - 22,4 23,8 - - -
Tripelwerte Abgastemperatur °C (am Abgasstutzen) - - - 260 280 - - -
off:iem Abgastemperatur hinter der NSHF °C - - - - - - - -
Feuerraum Verbrennungsluftbedarf m3/h - - - 151,3 171,5 - - -
Erf. Férderdruck Pa - - - 10 9 - - -
Abgasmassenstrom g/s 5.0 9,7 1,9 10,7 54 12,3 12,3 12,3
Tripelwerte Abgastemperatur °C (am Abgasstutzen) 241 169 hii?ezr NSHF 322 350 360 305 305 305
geschli:isenem Erf. Forderdruck Pa 12 12 12 12 12 12 12 12
Feuerraum CO2 % 11,6 8.2 10,3 9,7 10,0 8.9 8.9 8.9
Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm 15 15 15 15 15 15 15 15
Verbrennungsluftbedarf m*/h 15,9 34,9 40,9 35,2 18,7 39,6 39,6 39,6
Abstinde — zur Heizkammerwand in cm 6 6 6 n 7 6 6 6
Heizkammer | 7ym Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
. Aufstellboden in cm 0 0 0 0 4 - - -
d?;g"uegg Anbauwand in cm 10 10 13 " - - - -
(Beispiel Seitenwand in cm 10 10 13 1" 1" 7 7 7
:;i‘;vxglll_r?gt;z") Decke in cm - - 10 - - - - -
Vormauerung bei zu schiitzender Wand in cm 10 10 10 10 10 10 10 10
Ersata- Aufstellboden in cm 0 0 0 0 3 - - -
dimmstoff | Anbauwand in cm 8 8 10 9 = = = =
Calcium- Seitenwand in cm 8 8 10 9 9 6 6 6
silicat *** "
Decke in cm - - 8 = = = = =
Konvektion % 76 76 76 56 53 48 48 48
V\e’\fg:r:g Sichtscheibe %o 24 2 2 44 47 52 52 52
H,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SVS-Stutzen v v v - v v v v
Anschlussstutzen rechteckig auf rund = = = v = = = =
Tragrahmen v v v v v v v v
Zubehor
Sondertragrahmen T3S - - - - - - - -
Sesam v v v v v = v v
Sesam-2 (PremiumEdition) - - - - - - - -
S-Vent v - v v v v v v
S-Thermatik NEO v v v - v v v v
S-Kamatik v v v v v v v v
S-Kamatik-2 (PremiumEdition) - - - - - - - -
S-Kamatik Plus v v v 4 v 4 v v
o Thermobox schmal v - v v - - - -
KOMp:iItblmét Thermobox breit v - v v - - - -
Helix 400 - - - - -
Helix 460 XL - XL - - - - -
Aquabox klein v - v - - - - -
Aquabox groB - - - v - - - -
eboris-akku v - v v - - - -
Aufsatzaggregat v - v v - - - -

Die Angabe der f)ffnungsgrb’f}en fiir Konvektionsluft gilt fiir Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Flachenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und
geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Offnungen fiir Zu- und Umluft, da die Energieabgabe iiber die Heizkammerflachen beriicksichtigt werden sollte.
*erfiillt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshohe + 160 mm
**auf Anfrage
*** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzdimmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6

e

ohne serienméBiges Aufsatzaggregat und Strahlenschutzblech

Die aktuellsten technischen Daten iiberpriifen Sie bitte auf www.spartherm.com
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Tec

nnik

e Varia Varia Varia Varia Varia Mini Mini Mini
Wlil7 = WedlisdElieEEe L . AS-FDh AS-FDh AS-FDh A-FDh B-FDh 2L 51 /2R 51 | 2L 51 /2R 51 2LRh 51
S = Gerat mit geringer Leistung zusatzlich gepriift NSHF (Export) (Export)
Energieeffizienz-Klasse A+ A+ A+ A+ A A+ A A+
NW-Leistung (geschl.) kW 7.0 11,0 11,0 10,4 11,0 7.0 11,0 7.0
Warmeleistungsbereich kW 4,9-9,1 7,7 -143 7.7 -143 7,3-13,5 7.7-14,3 4,9-9,1 7,7-14.3 4,9-9,1
Wirkungsgrad % > 80 >85 >80 >80 79 80 77 80
empf. Schornsteindurchmesser in mm 180 180 180 250 250 180 180 180
Allgemeine Abgasanschluss @ mm 180 180 180 250 250 180 180 180
Daten moglicher Abgasanschluss @ mm - - - - - - - -
Gewicht (ca.) kg 205 205 205 314 390 166 166 199
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(mit WLM) cm? 700 - 700 700 700 700 700 700
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(ohne WLM) cm? 800/1000 800/1000 800/1000 1030/1240 1030/1230 750/900 750/900 750/900
nicht selbstschlieBende Feuerraumtiir
(Bavart A) v v v v v v v v
selbstschlieBende Feuerraumtiir
Prifungen | (Bayart A1) v v v v v v v v
und Werte
Betrieb bei offener Feuerraumtiir - - - v v - - -
BImSchV. 2.Stufe 4 v 4 v 4 v v 4
15a B-VG v v v v v'* v - v
Abgasmassenstrom g/s - - - 21,4 23,8 - - -
Tripelwerte Abgastemperatur C°* (am Abgasstutzen) - - - 240 240 - - -
bei A N
offenem Abgastemperatur hinter der NSHF °C - - - - - - - -
Feuerraum Verbrennungsluftbedarf m3/h - - - 2524 285 - - -
Erf. Forderdruck Pa = = = 12 10 = = =
Abgasmassenstrom g/s 6,1 9,9 6,8 8,9 11,5 6,2 10,0 6,2
o 272
Tripelwerte Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen) 290 142 hinter NSHF 320 300 300 343 366 343
bei Erf. Forderdruck Pa 12 12 12 12 12 12 12,5 12
geschlossenem
Feuerraum CO: % 9,2 8.4 9,5 10,2 8.4 10,3 9,5 10,3
Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm 15 15 15 15 2x15 15 15 15
Verbrennungsluftbedarf m3h 24,9 35,3 34,5 30,9 40,3 20,7 36,6 20,7
Absténde - zur Heizkammerwand in cm 6 6 6 8 n 10 10 10
Heizkammer | zum Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufstellboden in cm 0 0 0 0 4 0 0 0
Warme- -
dimmung Anbauwand in cm - - - - - 10 10 10
(Beispiel Seitenwand in cm 1 " 1 1 " 10 10 10
Steinwollmatten -
Deck - - - - - 0 0
nach AGI-132 Q) cckeinem
Vormauerung bei zu schiitzender Wand in cm 10 10 10 10 10 10 10 10
Aufstellboden in cm 0 0 0 0 3 0 0 0
Ersatz-
dammstoff Anbauwand in cm = = = 0 0 8 8 8
Calcium- Seitenwand in cm 10 10 10 9 9 8 8 8
silicat *** -
Decke in cm - - - - - - - -
Konvektion % 59 59 59 47 47 54 54 54
Warme- ', tscheibe % 4 41 @ 53 53 46 46 46
verteilung
H,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SVS-Stutzen v v v v - v v v
Anschlussstutzen rechteckig auf rund = = = = v = =
Tragrahmen v v v v v v v v
Zubehor
Sondertragrahmen T3S - - - - - - -
Sesam v v v v v - - [
Sesam-2 (PremiumEdition) - - - - - -
S-Vent v v v v v v v v
S-Thermatik NEO v v 4 v - v v 4
S-Kamatik v v v v v v v v
S-Kamatik-2 (PremiumEdition) - - - - - - -
S-Kamatik Plus v v 4 v 4 v 4 v
. Thermobox schmal - - - - v v v
KOmp;{;f\'ltat Thermobox breit - - - - - - -
Helix 400 - - - L L L
Helix 460 - - - - - - - -
Aquabox klein - - - v v v

Aquabox grof3

eboris-akku

Aufsatzaggregat

Die Angabe der OffnungsgroBen fiir Konvektionsluft gilt fiir Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Flichenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und
geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Offnungen fiir Zu- und Umluft, da die Energieabgabe iiber die Heizkammerfléchen beriicksichtigt werden sollte.

*erfiillt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshéhe + 160 mm

**auf Anfrage

*** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzddmmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6

ohne serienméBiges Aufsatzaggregat und Strahlenschutzblech

Die aktuellsten technischen Daten iiberpriifen Sie bitte auf www.spartherm.com
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o Mini Mini Mini Varia Varia Varia Varia Varia
B acshaltheizfchey " ) 2LRh 57 2LRh 51 2LRh 57 21-55 / 2L-55h / 2Lh 51/ 2Lh 57 / 2Lh 51/
S = Gerat mit geringer Leistung zusatzlich gepriift (Export) (Export) 2R-55 2R-55h 2Rh 51 2Rh 57 2Rh 51
S
Energieeffizienz-Klasse A+ A A A+ A+ A+ A+ A
NW-Leistung (geschl.) kW 70 11,0 11,0 7.0 7,0 11,0 11,0 70
Warmeleistungsbereich kW 4,9-9,1 7,7-14,3 7,7-14,3 4,9-9,1 4,9-9,1 7,7-14,3 7,7-14,3 4,9-91
Wirkungsgrad % 80 77 77 80 80 80 80 >78
empf. Schornsteindurchmesser in mm 180 180 180 180 180 200 200 200
Allgemeine Abgasanschluss @ mm 180 180 180 180 180 200 200 200
Daten maglicher Abgasanschluss @ mm - - - - - 180 180 180
Gewicht (ca.) kg 211 199 211 170 200 257 277 257
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(mit WLM) cm? 700 700 700 700 700 700 700 700
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(ohne WLM) cm? 750/900 750/900 750/900 860/985 860/985 1250/1500 1250/1500 750/900
nicht selbstschlieBende Feuerraumtiir
(Bavart A) v v v v v v v v
selbstschlieBende Feuerraumtiir
Priifungen (Bauart A1) v 4 v v 4 4 v v
und Werte
Betrieb bei offener Feuerraumtir - - - v v v v -
BImSchV. 2.Stufe v 4 v v v v 4 v
15a B-VG v - - v v v v v'*
Abgasmassenstrom g/s - - - 36,8 36,8 21,2 21,2 -
Tripelwerte Abgastemperatur °C (am Abgasstutzen) - - - 170 170 270 270 -
bei A N
offenem Abgastemperatur hinter der NSHF °C - - - - - - - -
Feuerraum Verbrennungsluftbedarf m3/h - - - 161 161 176,1 176,1 -
Erf. Férderdruck Pa - - - 12 12 14 14 -
Abgasmassenstrom g/s 6,2 10,0 10,0 6,1 6,1 9,6 9,6 7.7
X Abgastemperatur °C (am Abgasstutzen) 343 366 366 325 325 330 330 245
Tripelwerte
bei Erf. Forderdruck Pa 12 12,5 12,5 12 12 12 12 12
geschlossenem
Feuerraum | CO2 % 10,3 9.5 9,5 10,8 10,8 10,0 10,0 8,3
Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm 15 15 15 15 15 15 15 15
Verbrennungsluftbedarf m3/h 20,7 36,6 36,6 19,8 19,8 36,5 36,5 26,4
Abstinde - | zur Heizkammerwand in cm 10 10 10 10 10 12 12 8
Heizkammer | 7ym Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiérme- Anb di
dammung nbauwand in cm 10 10 10 13 13 6 6 13
(Beispiel Seitenwand in cm 10 10 10 8 8 6 6 "
Steinwollmatten .
Deck 0 0 0 - - - - -
nach AGI-132 Q) cckeinem
Vormauerung bei zu schiitzender Wand in cm 10 10 10 10 10 10 10 10
Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Ersatz-
dimmstoff | Anbauwand in cm 8 8 8 10 10 5 5 10
Calcium- Seitenwand in cm 8 8 8 7 7 5 5 9
silicat *** "
Decke in cm - - - - - - - -
Konvektion % 54 54 54 42 42 53 53 53
Warme- e tscheibe % 46 46 46 58 58 47 47 47
verteilung
H,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SVS-Stutzen v v v v v v v v
Anschlussstutzen rechteckig auf rund - - - - - - - -
Tragrahmen v v v v v v v v
Zubehor
Sondertragrahmen T3S - - - - - - - -
Sesam ‘/** ‘/** /** _ ‘/-x-* /** ‘/** /**
Sesam-2 (PremiumEdition) - - - - - -
S-Vent v v v v v v v v
S-Thermatik NEO v v v 4 v v v v
S-Kamatik v v v v v v v v
S-Kamatik-2 (PremiumEdition) - - - - - - - -
S-Kamatik Plus v v v 4 v 4 4 v
o Thermobox schmal v v v v v v v v
KOMp:iItblmat Thermobox breit - - - - - v v v
Helix 400 L L L - - - - -
Helix 460 - - - L L XL XL M
Aquabox klein v v v - - - - -
Aquabox groB - - v v v v v
eboris-akku - - - v - v v v
Aufsatzaggregat - - - v v v v v

Die Angabe der f)ffnungsgrb’f}en fiir Konvektionsluft gilt fiir Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Flachenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und
geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Offnungen fiir Zu- und Umluft, da die Energieabgabe iiber die Heizkammerflachen beriicksichtigt werden sollte.
*erfiillt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshohe + 160 mm
**auf Anfrage
*** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzdimmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6

e

ohne serienméBiges Aufsatzaggregat und Strahlenschutzblech

Die aktuellsten technischen Daten iiberpriifen Sie bitte auf www.spartherm.com
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e Varia Varia Varia Varia Varia Varia Varia Varia
WEF = M ehiEe " . 2Lh 57 / 2Lh 51/ 2Lh 57 AS-2Lh | AS-2Lh 21-68h / 21-68h / 21-80h /
S =Gerit mit geringer Leistung 2usitzlich gepriift [ 5pp, 57 2Rh 51 2Rh 57 AS-2Rh AS-2Rh 2R-68h 2R-68h 2R-80h
S NSHF NSHF (Export) NSHF
Energieeffizienz-Klasse A A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
NW-Leistung (geschl.) kW 70 12,0 12,0 7.0 11,0 9,6 9,9 10,4
Warmeleistungsbereich kW 4,9-9,1 8,4-15,6 8,4-15,6 4,9-9,1 7.7-14,3 6,7-12,5 6,9-12,9 7,3-13,5
Wirkungsgrad % >78 >85 >85 80 80 >80 >85 > 80
empf. Schornsteindurchmesser in mm 200 200 200 200 200 250 250 200
Allgemeine Abgasanschluss @ mm 200 200 200 200 200 250 250 200
Daten moglicher Abgasanschluss @ mm 180 180 180 180 180 200 200 180
Gewicht (ca.) kg 277 257 277 199 199 310 310 272
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(mit WLM) cm? 700 - - 700 700 700 - 700
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(ohne WLM) cm? 750/900 1280/1540 1280/1540 1200/1400 1200/1400 890/1070 890/1070 1200/1400
nicht selbstschlieBende Feuerraumtiir
(Bavart A) v v v v v v v v
selbstschlieBende Feuerraumtiir
Prifungen | (Bayart A1) v v v v v v v v
und Werte
Betrieb bei offener Feuerraumtiir - - - - - - - -
BImSchV. 2.Stufe v v v v v v v v
152 BVG Ve v v v v v v v
Abgasmassenstrom g/s - - - - - - - -
Tripelwerte | Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen) = . - - _ _ _ N
bei A N
offenem Abgastemperatur hinter der NSHF °C - - - - - - - -
Feuerraum Verbrennungsluftbedarf m/h - - - - - - - -
Erf. Forderdruck Pa = = = = = = = =
Abgasmassenstrom g/s 77 10,0 10,0 6,6 8,7 8,8 93 9,6
N 350 350 379
Tripelwerte Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen) 245 218 hinter NSHF| 218 hinter NSHF 3N 349 276 195 hinter NSHF 283
bei Erf. Forderdruck Pa 12 12 12 115 12 12 12 12
geschlossenem
Feuerraum €02 % 8.3 10,0 10,0 1,2 9,7 9,8 8,9 10,1
Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm 15 15 15 15 15 15 15 15
Verbrennungsluftbedarf m3h 26,4 33,8 33,8 19,0 34,5 28,8 31,1 31,3
Absténde - zur Heizkammerwand in cm 8 13 13 10 10 8 12 10
Heizkammer | zum Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Warme- -
dimmung Anbauwand in cm 13 6 6 n n 7 7 16
(Beispiel Seitenwand in cm 1 6 6 1 1" 7 7 16
Steinwollmatten -
Deck - - - - - 7 4 -
nach AGI-132 Q) ccken em
Vormauerung bei zu schiitzender Wand in cm 10 10 10 10 10 10 10 10
Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Ersatz-
dammstoff Anbauwand in cm 10 5) 5 &) ) 6 6 12
Calcium- Seitenwand in cm 9 5 5 9 9 6 6 12
silicat *** -
Decke in cm - - = = o 6 4 -
Konvektion % 53 53 53 58 58 45 45 53
Warme- ', tscheibe % 47 47 47 42 42 55 55 47
verteilung
H,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SVS-Stutzen v v v v v - - v
Anschlussstutzen rechteckig auf rund - - - - - - - -
Tragrahmen v v v v v v v v
Zubehor
Sondertragrahmen T3S - - - - - - - -
Sesam ‘/*-)(- /** ‘/** ‘/** /** ‘/** /** ‘/**
Sesam-2 (PremiumEdition) - - - - - - - -
S-Vent v - - v v - - v
S-Thermatik NEO v v v v v v v v
S-Kamatik v v 4 v 4 v v v
S-Kamatik-2 (PremiumEdition) - - - - - - - -
S-Kamatik Plus v v v v v v v v
. Thermobox schmal v - - v v i - v
KOmp;{;f\'ltat Thermobox breit v - - v v i - v
Helix 400 - - - - - - -
Helix 460 M - - M M XLHex - XL
Aquabox klein - - - v v - - -
Aquabox groB v - - - - Vi - v
eboris-akku v - - v v [ - v
Aufsatzaggregat v - - v v serienméBig - v

Die Angabe der OffnungsgroBen fiir Konvektionsluft gilt fiir Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Flichenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und
geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Offnungen fiir Zu- und Umluft, da die Energieabgabe iiber die Heizkammerfléchen beriicksichtigt werden sollte.
*erfiillt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshéhe + 160 mm
**auf Anfrage
*** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzddmmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6

ohne serienméBiges Aufsatzaggregat und Strahlenschutzblech

Die aktuellsten technischen Daten iiberpriifen Sie bitte auf www.spartherm.com
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Technik

L Varia Varia Arte Arte Arte Varia Varia Varia
WP = Wedlisdiel il o . 21-80h | 21-100h / 2LRh-66 2LRh-66 2LRh-66 AS-3RLh AS-3RLh C-45h
S = Gerat mit geringer Leistung zusatzlich gepriift 2R-80h 2R-100h NSHF (Export) (Export)
(Export)
Energieeffizienz-Klasse A+ A A+ A+ A+ A+ A+ A+
NW-Leistung (geschl.) kW 16,0 11,0 6,4 10,4 12,0 8,4 1.7 8,0
Warmeleistungsbereich kW 11,2-20,8 7,7-14,3 45-83 7,3-13,5 8,4-15,6 59-10,9 8,2-152 5,6-10,4
Wirkungsgrad % > 80 >79 > 80 > 85 80 80,0 80,0 > 80
empf. Schornsteindurchmesser in mm 200 250 180 180 180 200 200 180
Allgemeine Abgasanschluss @ mm 200 250 180 180 180 200 200 180
Daten maglicher Abgasanschluss @ mm 180 200 - - - 180 180 -
Gewicht (ca.) kg 272 317 186 186 186 224 224 230
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(mit WLM) cm? 700 700 700 - 700 700 700 700
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(ohne WLM) cm? 1200/1400 1120/1350 620/750 620/750 620/750 620/750 620/750 1120/1470
nicht selbstschlieBende Feuerraumtiir
(Bavart A) v v v v v v v v
selbstschlieBende Feuerraumtiir
Priifungen (Bauart A1) v v 4 v 4 4 v 4
und Werte
Betrieb bei offener Feuerraumtir - v - - - - - -
BImSchV. 2.Stufe v 4 v v v v 4 v
15a B-VG - v'* v v v v v v
Abgasmassenstrom g/s - 20,2 - - - - - -
Tripelwerte | Abgastemperatur °C (am Abgasstutzen) = 210 - - - - _ _
bei A N
offenem Abgastemperatur hinter der NSHF °C - - - - - - - -
Feuerraum Verbrennungsluftbedarf m3/h - 207,5 - - - - - -
Erf. Férderdruck Pa - 10 - - - - - -
Abgasmassenstrom g/s 12,9 12,0 6,6 8,6 9,3 8,9 10,4 7.5
o 327
Tripelwerte Abgastemperatur °C (am Abgasstutzen) 305 280 275 174 hinter NSHF 350 283 305 255
bei Erf. Forderdruck Pa 12 12 12 13 12 12 12 12
geschlossenem
Feuerraum CO:2 % 10,9 8,2 9,0 9.2 11,2 8.8 9,5 9,2
Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm 15 15 15 15 15 15 15 15
Verbrennungsluftbedarf m*/h 44,7 41,8 211 31,0 32,7 29,0 37,6 25,8
Abstinde - | zur Heizkammerwand in cm 10 10 8 8 8 6 6 12
Heizkammer | zum Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 12 12 0
Aufstellboden in cm 0 4 0 0 0 0 0 -
Wiérme- Anb di
dammung nbauwand in cm 16 10 10 10 10 10 10 "
(Beispiel Seitenwand in cm 16 10 10 10 10 - - 8
Steinwollmatten .
Deck - - - - - 13 13 -
nach AGI-132 Q) cckeinem
Vormauerung bei zu schiitzender Wand in cm 10 10 10 10 10 10 10 10
Aufstellboden in cm 0 3 0 0 0 0 0 -
Ersatz-
dimmstoff | Anbauwand in cm 12 8 8 8 8 8 8 9
Calcium- Seitenwand in cm 12 8 8 8 8 - - 7
silicat *** "
Decke in cm - - - - - 10 10 -
Konvektion % 53 51 63 63 63 40 40 56
Wérme- - "
. Sichtscheibe % 47 49 37 37 37 60 60 44
verteilung
H,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SVS-Stutzen v v v v v v v v
Anschlussstutzen rechteckig auf rund - - - - - - - -
Zubehs Tragrahmen v v v v v v v v
ubehor
Sondertragrahmen T3S - - - - - v v v
Sesam ‘/** ‘/** ‘/** ‘/** ‘/** /** ‘/** /**
Sesam-2 (PremiumEdition) - - - - - - -
S-Vent v v v v v - - v
S-Thermatik NEO v v v v v 4 v v
S-Kamatik v v v v v v v v
S-Kamatik-2 (PremiumEdition) - - - - - - - -
S-Kamatik Plus v v v 4 v 4 v v
o Thermobox schmal v v - - - - - -
KOMp:iItblmat Thermobox breit v v - - - - -
Helix 400 - - - - -
Helix 460 XL XL - - - - - -
Aquabox klein - - - - - - - -
Aquabox groB vR* V¥ - - - - - -
eboris-akku v v - - - v v -
Aufsatzaggregat v v - - - - - -

Die Angabe der f)ffnungsgrb’f}en fiir Konvektionsluft gilt fiir Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Flachenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und
geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Offnungen fiir Zu- und Umluft, da die Energieabgabe iiber die Heizkammerflachen beriicksichtigt werden sollte.
*erfiillt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshohe + 160 mm
**auf Anfrage
*** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzdimmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6
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Die aktuellsten technischen Daten iiberpriifen Sie bitte auf www.spartherm.com
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Tec

nnik

L Varia Arte Arte Arte Arte Arte Arte Arte
NSHF = Nachschaltheizfliche Ch U-50h U-70h U-70h U-70h U-70h U-90h U-90h
S = Gerat mit geringer Leistung zusatzlich gepriift (9 250) (@ 200) (Export) (Export) (@ 250) (@ 200)
(@ 250) (@ 200)
Energieeffizienz-Klasse A A+ A+ A+ A+ A+ A A
NW-Leistung (geschl.) kW 9,0 9,3 1,4 14 15,6 15,6 13,0 13,0
Warmeleistungsbereich kW 6,3-11,7 6,5-12,1 8,0-14,8 8,0-14,8 10,9-20,3 10,9-20,3 9,1-16,9 9,1-16,9
Wirkungsgrad % 80 >80 >80 >80 >80 >80 >78 >78
empf. Schornsteindurchmesser in mm 250 250 250 200 250 200 250 200
Allgemeine Abgasanschluss @ mm 250 250 250 200 250 200 250 200
Daten moglicher Abgasanschluss @ mm 200 200 200 - 200 - 200 -
Gewicht (ca.) kg 309 235 342 342 342 342 392 392
Erf_. Mlndestquzerschmtt f. Um-fu. Zuluft 700 700 700 700 700 700 700 700
(mit WLM) cm
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(ohne WLM) cm? 890/1070 560 / 680 650/1200 650/1200 650/1200 650/1200 940/1130 940/1130
nicht selbstschlieBende Feuerraumtiir
(Bavart A) v v v v v v v v
selbstschlieBende Feuerraumtiir
Priifungen (Bauart A1) v v v v v v v v
und Werte
Betrieb bei offener Feuerraumtiir v - - - - - - -
BImSchV. 2.Stufe 4 v 4 v 4 v v 4
152 B-VG v v v v v v v v'*
Abgasmassenstrom g/s 18,4 - - - - - - -
Tripelwerte | Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen) 240 = o - - _ _ _
& Abgastemperatur hinter der NSHF °C = = = = = = = =
offenem
Feuerraum Verbrennungsluftbedarf m/h 199,8 - - - = o - -
Erf. Forderdruck Pa 10 - - - - -
Abgasmassenstrom gfs 8,8 8,5 11,2 11,2 12,0 12,0 13.4 13,4
X Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen) 340 31 296 296 321 321 310 310
Tripelwerte
bei Erf. Forderdruck Pa 1 12 12 12 12 12 12 12
geschlossenem
Feuerraum CO: % 9.7 10,3 9,6 9.6 11,0 11,0 9.2 9,2
Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm 15 15 15 15 15 15 15 15
Verbrennungsluftbedarf m3h 28,4 27,2 35,7 35,7 42,2 42,2 44,0 44,0
Absténde - zur Heizkammerwand in cm 8 6 8 8 8 8 10 10
Heizkammer | zum Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufstellboden in cm 0 0 - - - - 4 4
Warme- -
dimmung Anbauwand in cm 8 7 7 7 7 7 8 8
(Beispiel Seitenwand in cm 8 - - - - - 5 5
Steinwollmatten :
Deck - - - - - - - -
nach AGI-132 Q) ccken em
Vormauerung bei zu schiitzender Wand in cm 10 10 10 10 10 10 10 10
Aufstellboden in cm 0 0 - - - - 3 3
Ersatz-
dammstoff Anbauwand in cm 6 6 6 6 6 6 6 6
Calcium- Seitenwand in cm 6 - - - - - 4 4
silicat *** -
Decke in cm - - - - - - - -
Konvektion % 52 31 32 32 32 32 36 36
Wiérme- X X
. Sichtscheibe % 48 69 68 68 68 68 64 64
verteilung
H,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SVS-Stutzen v - - - - - inkl. inkl.
Anschlussstutzen rechteckig auf rund - - - - - - - -
Tragrahmen v - = = = = v v
Zubehdr
Sondertragrahmen T3S v - - - - - v v
Sesam Vi - - - - - VO VR*
Sesam-2 (PremiumEdition) - v v v v v - -
S-Vent v - - - - - v v
S-Thermatik NEO v v 4 v 4 v - -
S-Kamatik v - - - - - v v
S-Kamatik-2 (PremiumEdition) - v - - - - - -
S-Kamatik Plus v v 4 v 4 v 4 v
Thermobox schmal - - - - - - - -
Kompatvlbwlltat Thermobox breit - - - - -
mit
Helix 400 - - - - - - - -
Helix 460 - - - - - - -
Aquabox klein - - - - - - - -
Aquabox groB - - - - - - - -
eboris-akku - - - - - - - -
Aufsatzaggregat - serienmaBig serienmaBig serienmaBig serienmaBig serienmafig - -

Die Angabe der OffnungsgroBen fiir Konvektionsluft gilt fiir Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Flichenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und
geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Offnungen fiir Zu- und Umluft, da die Energieabgabe iiber die Heizkammerfléchen beriicksichtigt werden sollte.

*erfiillt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshéhe + 160 mm

**auf Anfrage

*** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzddmmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6

Die aktuellsten technischen Daten iiberpriifen Sie bitte auf www.spartherm.com

ohne serienméBiges Aufsatzaggregat und Strahlenschutzblech
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Technik

L Arte Arte Arte Arte Arte Arte Arte Speedy
NSHF = Nachschaltheizflache 3RL-60h 3RL-60h 3RL-60h 3RL-60h 3RL-80h 3RL-80h 3RL-100h Ph
S = Gerat mit geringer Leistung zusatzlich gepriift @ 250 @ 200 (Export) (Export) @ 250 @ 200
9 250 9 200
Energieeffizienz-Klasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A A+
NW-Leistung (geschl.) kW 10,0 10,0 13,4 13.4 1.4 11,4 11,0 7.0
Warmeleistungsbereich kW 7,0-13,0 7,0-13,0 9,4-17,4 9,4-17,4 8,0-14,8 8,0-14,8 7,7-14,3 4,9-91
Wirkungsgrad % >80 >80 >80 >80 80,0 80,0 >78 > 80
empf. Schornsteindurchmesser in mm 250 200 250 200 250 200 250 160
Allgemeine Abgasanschluss @ mm 250 200 250 200 250 200 250 160
Daten maglicher Abgasanschluss @ mm 200 - 200 - 200 - - -
Gewicht (ca.) kg 264 264 264 264 337 337 381 210
Erf. Mmdestquzerschmtt f. Um-/u. Zuluft 700 700 700 700 700 700 700 700
(mit WLM) cm'
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(ohne WLM) cm? 650/860 650/860 650/860 650/860 830/990 830/990 930/1110 630/750
nicht selbstschlieBende Feuerraumtiir
(Bavart A) v v v v v v v v
selbstschlieBende Feuerraumtiir
Priifungen (Bauart A1) v 4 v v 4 4 v v
und Werte
Betrieb bei offener Feuerraumtir - - - - - - v -
BImSchV. 2.Stufe v 4 v v v v 4 v
15a B-VG v v v v v v v'* v
Abgasmassenstrom g/s - - - - - - 40 -
Tripelwerte Abgastemperatur °C (am Abgasstutzen) - - - - - - 180 -
bl Abgastemperatur hinter der NSHF °C - - - - - = 5 -
offenem
Feuerraum Verbrennungsluftbedarf m3/h - - - - - - 3141 -
Erf. Férderdruck Pa - - - - - - 12 -
Abgasmassenstrom g/s 10,5 10,5 10,9 10,9 12,6 12,6 10,3 57
X Abgastemperatur °C (am Abgasstutzen) 270 270 284 284 275 275 360 290
Tripelwerte
bei Erf. Forderdruck Pa 12 12 13 13 12 12 12 12
geschlossenem
Feuerraum €02 % 8.9 8.9 10,3 10,3 8,6 8,6 9.8 10,5
Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm 15 15 15 15 15 15 15 15
Verbrennungsluftbedarf m*/h 33,7 33,7 38,2 38,2 40,3 40,3 35,1 20,1
Abstinde — zur Heizkammerwand in cm 8 8 8 8 8 8 10 9
Heizkammer | 7um Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 4 0
Wiérme- -
dimmung Anbauwand in cm 7 7 7 7 9 9 n 6
(Beispiel Seitenwand in cm - - - - - - 1 6
Steinwollmatten .
Deck: - - - - 0 0 - -
nach AGI-132 Q) ccencem
Vormauerung bei zu schiitzender Wand in cm 10 10 10 10 10 10 10 10
Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 3 0
Ersatz-
dimmstoff | Anbauwand in cm 6 6 6 6 8 8 9 5
Calcium- Seitenwand in cm - - - - - - 9 5
silicat *** "
Decke in cm - - - = 0 0 = =
Konvektion % 32 32 32 32 35 35 42 40
Wérme- - "
. Sichtscheibe % 68 68 68 68 65 65 58 60
verteilung
H,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SVS-Stutzen - - - - - - v v
Anschlussstutzen rechteckig auf rund - - - - - - - -
Tragrahmen = = = = = = v v
Zubehor
Sondertragrahmen T3S - - - - - - v -
Sesam - - - - - - VO VR
Sesam-2 (PremiumEdition) v v v v v v - -
S-Vent - - - - - - v v
S-Thermatik NEO v v v v v v v v
S-Kamatik - - - - - - v v
S-Kamatik-2 (PremiumEdition) - - - - - - - -
S-Kamatik Plus v v v 4 v 4 v v
Thermobox schmal - - - - - - - -
KOMpat.lblmat Thermobox breit - - - - - - - -
mit
Helix 400 - - - - - -
Helix 460 - - - - - - - -
Aquabox klein - - - - - - - -
Aguabox grof3 - - - - - - - -
eboris-akku - - - - - - - -
Aufsatzaggregat serienmaBig serienmaBig serienmaBig serienmaBig serienmaBig serienmaBig - -

Die Angabe der f)ffnungsgrb’f}en fiir Konvektionsluft gilt fiir Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Flachenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und
geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Offnungen fiir Zu- und Umluft, da die Energieabgabe iiber die Heizkammerflachen beriicksichtigt werden sollte.
*erfiillt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshohe + 160 mm
**auf Anfrage
*** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzdimmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6
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Die aktuellsten technischen Daten iiberpriifen Sie bitte auf www.spartherm.com
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Magic Varia Varia Varia Varia Varia Varia Varia
NSHF = Nachschaltheizfliche 1V H,0 1V H,0 1Vh H,0 1Vh H,0 1V H,0 XL 1V H,0 XL 1Vh H,0 XL
S = Gerit mit geringer Leistung zusétzlich gepriift (Export) (Export) (Export)
Energieeffizienz-Klasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
NW-Leistung (geschl.) kW 12,0 8,0 & 50 11,0 | & 6,0 8,0 450 11,0 & 6,0 90| & 6,0 120 ] & 8,5 9,0 | & 6,0
Warmeleistungsbereich kW 8,4-15,6 5,6-10,4 7,7-14,3 5,6-10,4 7,7-143 6,3-11,7 8,4-15,6 6,3-11,7
Wirkungsgrad % 80 >80 >80 >80 > 80 > 85 >80 > 85
empf. Schornsteindurchmesser in mm 180 180 180 180 180 200 200 200
Allgemeine Abgasanschluss @ mm 180 180 180 180 180 200 200 200
Daten moglicher Abgasanschluss @ mm - - - - - 180 180 180
Gewicht (ca.) kg 305 336 336 374 374 341 341 379
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft _ _ _ _ _ _ _ _
(mit WLM) cm?
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(ohne WLM) cm? 260/430 800/1000 800/1000 800/1000 800/1000 800/1000 800/1000 800/1000
nicht selbstschlieBende Feuerraumtiir
(Bauart A) v v v v v v v v
selbstschlieBende Feuerraumtiir
Prifungen | (Bayart A1) v v v v v v v v
und Werte
Betrieb bei offener Feuerraumtiir - - - - - - - -
BImSchV. 2.Stufe v v v v v v v v
152 B-VG v v v v v v v v
Abgasmassenstrom g/s - - - - = = = -
Tripelwerte | Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen) = o - - _ _ _ _
bei A N
offenem Abgastemperatur hinter der NSHF °C - - - - - - - -
Feuerraum Verbrennungsluftbedarf m3/h - - - - - - - -
Erf. Forderdruck Pa - - - - - - - -
Abgasmassenstrom gfs 9,0 6,7 10,4 6,7 10,4 75 10,8 7.5
. Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen) 370 240 250 240 250 220 235 220
Tripelwerte
bei Erf. Forderdruck Pa T 12 12 12 12 12 12 12
geschlossenem
Feuerraum CO: % 11,6 9,6 8,6 9,6 8,6 97 9,1 9,7
Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm 15 15 15 15 15 15 15 15
Verbrennungsluftbedarf m3h 31,6 24,0 37,0 24,0 37,0 26,3 38,0 26,3
Abstinde — zur Heizkammerwand in cm 9 6 6 6 6 6 6 6
Heizkammer | zym Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufstellboden in cm - 0 0 0 0 0 0 0
Warme- -
dimmung Anbauwand in cm n 8 8 8 8 8 8 8
(Beispiel Seitenwand in cm - 8 8 8 8 8 8 8
Steinwollmatten -
Deck - - - - - - -
nach AGI-132 Q) ccken em
Vormauerung bei zu schiitzender Wand in cm 10 10 10 10 10 10 10 10
Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Ersatz-
dammstoff Anbauwand in cm 9) 6 6 6 6 6 6 6
Calcium- Seitenwand in cm - 6 6 6 6 6 6 6
silicat *** -
Decke in cm - - - - = = 5 -
Konvektion % 47 2 10 2 10 15 " 15
Warme- — Fichtscheibe % 53 35 35 35 35 18 18 18
verteilung
H,0 % 0 63 55 63 55 67 71 67
SVS-Stutzen inkl. v v v v v v v
Anschlussstutzen rechteckig auf rund - - - - - - - -
Tragrahmen = v v v v v v v
Zubehdr
Sondertragrahmen T3S - - - - - - - -
Sesam - - - v v = = v
Sesam-2 (PremiumEdition) - = = = = = = =
S-Vent - - - - - - - -
S-Thermatik NEO - v v v v v v v
S-Kamatik v v v v v v v v
S-Kamatik-2 (PremiumEdition) - - - - - - - -
S-Kamatik Plus v v v v 4 v v v
o Thermobox schmal - - - - - - - -
Kompatvlbwlltat Thermobox breit - - - - - - -
mit
Helix 400 - - - - - - - -
Helix 460 - - - - - - - -
Aquabox klein - - - - - - - -
Aquabox grof3 - - - - - - - -
eboris-akku - - - - - - - -
Aufsatzaggregat - - - - - - - -

Die Angabe der OffnungsgroBen fiir Konvektionsluft gilt fiir Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Flidchenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und
geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Offnungen fiir Zu- und Umluft, da die Energieabgabe iiber die Heizkammerfléchen beriicksichtigt werden sollte.
*erfiillt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshéhe + 160 mm
**auf Anfrage
*** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzddmmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6

ohne serienméBiges Aufsatzaggregat und Strahlenschutzblech

Die aktuellsten technischen Daten iiberpriifen Sie bitte auf www.spartherm.com
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Technik

. . . q q Varia Varia Varia
o Varia Varia Varia Varia Varia
B acshaltheizfchey o | WhHOXL | WHOXXL | 1VHOXXL | WhHOXXL | vhH,0xxL | AhH0 ally:0 VLY
S = Gerat mit geringer Leistung zusatzlich gepriift (Export) (Export) (Export) (Export)
Energieeffizienz-Klasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
NW-Leistung (geschl.) kW 120|685 150 & 11,0 | 21,0 & 150 150 & 11,0 | 21,0] & 15,0 10,4 | & 7.2 14,0 | & 9,8 10,0 | & 6,4
Warmeleistungsbereich kW 8,4-15,6 10,5-19,5 14,7-21,2 10,5-19,5 14,7-21,2 7,3-13,5 9,8-18,2 7,0-13,0
Wirkungsgrad % >80 > 85 > 85 > 85 > 85 > 85 > 80 >80
empf. Schornsteindurchmesser in mm 200 200 200 200 200 200 200 200
Allgemeine Abgasanschluss @ mm 200 200 200 200 200 200 200 200
Daten maglicher Abgasanschluss @ mm 180 180 180 180 180 180 180 -
Gewicht (ca.) kg 379 351 351 389 389 471 471 352
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft _ _ _ _ _ _ _ _
(mit WLM) cm?
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(ohne WLM) cm? 800/1000 800/1000 800/1000 800/1000 800/1000 250/300 250/300 210/250
nicht selbstschlieBende Feuerraumtiir
(Bavart A) v v v v v v v v
selbstschlieBende Feuerraumtiir
Priifungen (Bauart A1) v v 4 v 4 4 v 4
und Werte
Betrieb bei offener Feuerraumtiir - - - - - - - -
BImSchV. 2.Stufe v 4 v v v v 4 v
152 BVG v v v v v v v v
Abgasmassenstrom g/s - - - - - - - -
Tripelwerte | Abgastemperatur °C (am Abgasstutzen) = o - - _ _ _ N
bei A N
offenem Abgastemperatur hinter der NSHF °C - - - - - - - -
Feuerraum Verbrennungsluftbedarf m3/h - - - - - - - -
Erf. Férderdruck Pa - - - - - - - -
Abgasmassenstrom g/s 10,8 13,1 14,8 131 14,8 8,0 13,3 14,3
X Abgastemperatur °C (am Abgasstutzen) 235 225 240 225 240 230 250 202
Tripelwerte
bei Erf. Forderdruck Pa 12 12 12 12 12 12 12 12
geschlossenem
Feuerraum CO:2 % 9,1 8,9 10,9 8,9 10,9 11 9,2 6.2
Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm 15 15 15 15 15 15 15 15
Verbrennungsluftbedarf m*/h 38,0 48,2 55,0 48,2 55,0 26,5 44,4 47,6
Abstinde — zur Heizkammerwand in cm 6 6 6 6 6 6 6 6
Heizkammer | 7ym Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiérme- -
dimmung Anbauwand in cm 8 8 8 8 8 7 7 -
(Beispiel Seitenwand in cm 8 8 8 8 8 7 7 12
Steinwollmatten .
Deck - - - - - - - -
nach AGI-132 Q) ccenem
Vormauerung bei zu schiitzender Wand in cm 10 10 10 10 10 10 10 10
Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Ersatz-
dimmstoff | Anbauwand in cm 6 6 6 6 6 6 6 =
Calcium- Seitenwand in cm 6 6 6 6 6 6 6 9
silicat *** "
Decke in cm - - - - - - - -
Konvektion % n 9 12 9 12 15 14 3
Warme- - Feiihtscheibe % 18 18 18 18 18 16 16 33
verteilung
H,0 % 71 73 70 73 70 69 70 64
SVS-Stutzen v v v v v v v v
Anschlussstutzen rechteckig auf rund - - - - - - - -
Tragrahmen v v v v v v v v
Zubehor
Sondertragrahmen T3S - - - - - - -
Sesam v - - v v v v =
Sesam-2 (PremiumEdition) - - - - - - - -
S-Vent - - - - - - - -
S-Thermatik NEO v v v v v v 4 v
S-Kamatik v v v v v v v v
S-Kamatik-2 (PremiumEdition) - - - - - - - -
S-Kamatik Plus v v v 4 v 4 4 v
o Thermobox schmal - - - - - - - -
KOMpat.lblmat Thermobox breit - - - - - - - -
mit
Helix 400 - - - - -
Helix 460 - - - - - - - -
Aquabox klein - - - - - - - -
Aguabox grof3 - - - - - - - -
eboris-akku - - - - - - - -
Aufsatzaggregat - - - - - - - -

Die Angabe der f)ffnungsgrb’f}en fiir Konvektionsluft gilt fiir Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Flachenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und
geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Offnungen fiir Zu- und Umluft, da die Energieabgabe iiber die Heizkammerflachen beriicksichtigt werden sollte.
*erfiillt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshohe + 160 mm
**auf Anfrage
*** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzdimmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6

e

ohne serienméBiges Aufsatzaggregat und Strahlenschutzblech

Die aktuellsten technischen Daten iiberpriifen Sie bitte auf www.spartherm.com
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Varia Varia 5 q q q . .
o Varia Varia Varia Varia Varia Varia
WEF = e EehiEEe o ) LD ALY FDh H,0 FDh H,0 FDh H,0 A-FDh H,0 | A-FDhH,0 21-55h/
S = Gerat mit geringer Leistung zusatzlich gepriift (Export) (Export) (Export) (Export) (Export) 2R-55h HZO
Energieeffizienz-Klasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
NW-Leistung (geschl.) kW 150 | & 9,4 21,0 | & 13,2 10,0 | & 6,4 150 | & 9,4 21,0 | & 13,2 10,4 | & 6,2 15,0 | & 9,0 70| & 4,2
Warmeleistungsbereich kW 10,5-19,5 14,7-21,2 7,0-13,0 10,5-19,5 14,7-21,2 7,3-13,5 10,5-19,5 4,9-91
Wirkungsgrad % 85 > 85 >80 85 > 85 > 80 > 85 > 85
empf. Schornsteindurchmesser in mm 200 200 200 200 200 200 200 180
Allgemeine Abgasanschluss @ mm 200 200 200 200 200 200 200 180
Daten moglicher Abgasanschluss @ mm - - - - - - - -
Gewicht (ca.) kg 352 352 413 413 413 424 424 384
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft _ _ _ _ _ _ _ _
(mit WLM) cm?
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(ohne WLM) cm? 210/250 210/250 210/250 210/250 210/250 400/480 560/670 250/300
nicht selbstschlieBende Feuerraumtiir
(Bavart A) v v v v v v v v
selbstschlieBende Feuerraumtiir
Priifungen (Bauart A1) v v v v v v v v
und Werte
Betrieb bei offener Feuerraumtiir - - - - - - - -
BImSchV. 2.Stufe 4 v 4 v 4 v v 4
15a B-VG v v v v v v v -
Abgasmassenstrom g/s - - - - - - - -
Tripelwerte | Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen) = . - - _ _ _ N
bei A N
offenem Abgastemperatur hinter der NSHF °C - - - - - - - -
Feuerraum Verbrennungsluftbedarf m3/h - - - - - - - -
Erf. Forderdruck Pa - - - - - - - -
Abgasmassenstrom g/s 14,7 17,0 14,3 14,7 17,0 10,1 13,0 7.4
X Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen) 217 226 202 217 226 260 240 230
Tripelwerte
bei Erf. Forderdruck Pa 1 13 12 1 13 12 12 12
geschlossenem
Feuerraum €02 % 8,5 9,8 6,2 8,5 9,8 8,7 10,3 7,9
Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm 15 15 15 15 15 15 15 15
Verbrennungsluftbedarf m3h 50,6 60,8 47,6 50,6 60,8 35,3 41,6 25,3
Abstinde — zur Heizkammerwand in cm 6 6 6 6 6 6 6 3
Heizkammer | zum Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Warme- Anb di
dimmung nbauwand in cm - - - - - - - 5
(Beispiel Seitenwand in cm 12 12 12 12 12 8 8 5
Steinwollmatten -
Deck - - - - - - - -
nach AGI-132 Q) ccken em
Vormauerung bei zu schiitzender Wand in cm 10 10 10 10 10 10 10 10
Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Ersatz-
dammstoff Anbauwand in cm = = = = = = = 4
Calcium- Seitenwand in cm 9 9 9 9 9 6 6 4
silicat *** -
Decke in cm - - - - - - - -
Konvektion % 4 4 3 4 4 19 19 13
Warme- g, tscheibe % 33 33 33 33 33 21 21 27
verteilung
H,0 % 63 63 64 63 63 60 60 60
SVS-Stutzen v v v v v v v v
Anschlussstutzen rechteckig auf rund - - - - - - - -
Tragrahmen v v v v v v v v
Zubehor
Sondertragrahmen T3S - - - - - - -
Sesam - - v v v v v [
Sesam-2 (PremiumEdition) - - - - - - - -
S-Vent - - - - - - - -
S-Thermatik NEO v v v v v v v v
S-Kamatik v v v v v v v v
S-Kamatik-2 (PremiumEdition) - - - - - -
S-Kamatik Plus v v 4 v 4 v 4 v
o Thermobox schmal - - - - - - - -
Kompatvlbwlltat Thermobox breit - - - - - - -
mit
Helix 400 - - - - - - - -
Helix 460 - - - - - - - -
Aquabox klein - - - - - - - -
Aquabox grof3 - - - - - - - -
eboris-akku - - - - - - - -
Aufsatzaggregat - - - - - - - -

Die Angabe der OffnungsgroBen fiir Konvektionsluft gilt fiir Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Flichenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und
geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Offnungen fiir Zu- und Umluft, da die Energieabgabe iiber die Heizkammerfléchen beriicksichtigt werden sollte.
*erfiillt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshéhe + 160 mm
**auf Anfrage
*** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzddmmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6

ohne serienméBiges Aufsatzaggregat und Strahlenschutzblech

Die aktuellsten technischen Daten iiberpriifen Sie bitte auf www.spartherm.com
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Technik

o Varia Varia Varia Kamink tte | Kamink tte | LK XS 500 LK XS 500 LK S 600
QSHF = ﬁ“_*_‘t“h_i'the'_’ﬂ“:'_e_ . statich aeorift | L 2L75Sh/ | 2Lh [2RhH,0 | 2Lh | 2Rh H,0 klein groB D4 E6 D5
= Gerat mit geringer Leistung zusatzlich geprii 2R-55h H,0 (Export)
(Export)
Energieeffizienz-Klasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
NW-Leistung (geschl.) kW 120 & 7.2 10,4 | & 5,9 14,7 | & 8,4 6,0 8,0 4,0 4.6 4,9
Warmeleistungsbereich kW 8,4-15,6 7,3-13,5 10,3-19,1 4,5-7,8 5,6-10,4 4,0-5,2 4,5-6,0 4,5-6,4
Wirkungsgrad % >80 > 80 >80 >80 80 > 80 > 80 >80
empf. Schornsteindurchmesser in mm 180 200 200 - - 130 130 150
Allgemeine Abgasanschluss @ mm 180 200 200 = = 130 130 150
Daten moglicher Abgasanschluss @ mm - 180 180 - - - - -
Gewicht (ca.) kg 384 367 367 - - 54 54 83
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft _ _ _ _ _ _ _ _
(mit WLM) cm?
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(ohne WLM) cm? 250/300 450/500 450/500 = = 400/450 400/450 400/450
nicht selbstschlieBende Feuerraumtiir
(Bauart A) 4 v v - - - - -
selbstschlieBende Feuerraumtiir
Prifungen | (Bayart A1) v v v v v v v v
und Werte
Betrieb bei offener Feuerraumtiir - - - - - - - -
BImSchV. 2.Stufe v 4 v v v v 4 v
15a B-VG - v v v v v v v
Abgasmassenstrom g/s - - - - - - - -
Tripelwerte | Abgastemperatur °C (am Abgasstutzen) = o - - _ _ _ N
bei A N
offenem Abgastemperatur hinter der NSHF °C - - - - - - - -
Feuerraum Verbrennungsluftbedarf m*/h = o - - _ _ _ _
Erf. Forderdruck Pa - - - - - - - -
Abgasmassenstrom g/s 11,0 10,8 12,2 4,7 7.2 3.8 38 4,5
X Abgastemperatur °C (am Abgasstutzen) 235 285 265 269 268 252 252 335
Tripelwerte
bei Erf. Forderdruck Pa 12 12 12 12 12 12 12 12
geschlossenem
Feuerraum CO:2 % 8,5 8,2 8.2 1.8 99 10,2 10,2 9,4
Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm 15 15 15 - - 13 13 15
Verbrennungsluftbedarf m*/h 40,5 37,6 53,4 14,8 24,6 11,8 13,6 15,5
Abstinde - | zur Heizkammerwand in cm 3 3 3 = = = = =
Heizkammer | 7ym Aufstellboden in cm 0 0 0 - - - - -
Aufstellboden in cm 0 0 0 8 8 - - 0
Wiérme- -
dammung Anbauwand in ecm 5 4 4 8 8 10 10 16
(Beispiel Seitenwand in cm 5 4 4 8 8 10 10 8
Steinwollmatten .
Deck - - - - - - - 12
nach AGI-132 Q) ccenem
Vormauerung bei zu schiitzender Wand in cm 10 10 10 10 10 10 10 10
Aufstellboden in cm 0 0 0 6 6 - - 0
Ersatz-
dimmstoff | Anbauwand in cm 4 3 3 6 6 8 8 12
Calcium- Seitenwand in cm 4 3 3 6 6 8 8 6
silicat *** "
Decke in cm - - - - - - - 9
Konvektion % 13 6 6 - - 48 48 48
Warme- - Feihtscheibe % 27 37 37 - - 52 52 52
verteilung
H,0 % 60 57 57 - - 0 0 0
SVS-Stutzen v v v - - - - v
Anschlussstutzen rechteckig auf rund = = = = = = = v
Tragrahmen v v v = = = = =
Zubehor
Sondertragrahmen T3S - - - - - - - -
Sesam Ve VR VR - - - - -
Sesam-2 (PremiumEdition) - = = = = = = =
S-Vent - - - - - - - v
S-Thermatik NEO v 4 v - - - - -
S-Kamatik v v v - - - - -
S-Kamatik-2 (PremiumEdition) - - - - - - - -
S-Kamatik Plus v v v - - - - -
o Thermobox schmal - - - - - - - -
KOMpat.lblmat Thermobox breit - - - - - - - -
mit
Helix 400 - - - - - - - -
Helix 460 - - - - - - - -
Aquabox klein - - - - - - - -
Aguabox grof3 - - - - - - - -
eboris-akku - - - - - - - -
Aufsatzaggregat - - - - - - - -

Die Angabe der f)ffnungsgrb’f}en fiir Konvektionsluft gilt fiir Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Flachenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und
geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Offnungen fiir Zu- und Umluft, da die Energieabgabe iiber die Heizkammerflachen beriicksichtigt werden sollte.
*erfiillt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshohe + 160 mm
**auf Anfrage
*** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzdimmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6

e

ohne serienméBiges Aufsatzaggregat und Strahlenschutzblech

Die aktuellsten technischen Daten iiberpriifen Sie bitte auf www.spartherm.com
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o LK'S 600 LK M 700 LK M 700 LK L 800 LK L 800 LK XL 900 LK XL 900 Mini
WEF = M EekiEEe o ) Es D6 E7 D8 E10 D11 E14 R1V
S = Gerat mit geringer Leistung zusdtzlich gepriift RLU
Energieeffizienz-Klasse A+ A+ A+ A+ A+ A A A+
NW-Leistung (geschl.) kW 4,9 59 6,9 79 9.9 10,5 14,0 5,2
Warmeleistungsbereich kW 4,5-6,4 4,5-77 4,8-9,0 5,5-10,3 6,9-12,9 74-13,7 9,8-18,2 4,5-6,8
Wirkungsgrad % >80 > 80 > 80 > 80 80 >79 >78 80
empf. Schornsteindurchmesser in mm 150 150 150 180 180 200 200 160
Allgemeine Abgasanschluss @ mm 150 150 150 180 180 200 200 160
Daten moglicher Abgasanschluss @ mm - - - 160 160 180 180 -
Gewicht (ca.) kg 83 103 103 130 130 150 150 121
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft _ _ _ _ _ _ _ 700
(mit WLM) cm?
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(ohne WLM) cm? 400/450 400/450 400/450 400/450 400/450 400/450 400/450 650/780
nicht selbstschlieBende Feuerraumtiir _ _ _ _ _ _ _ _
(Bauart A)
selbstschlieBende Feuerraumtiir
Prifungen | (Bayart A1) v v v v v v v v
und Werte
Betrieb bei offener Feuerraumtiir - - - - - - - -
BImSchV. 2.Stufe 4 v 4 v 4 v v 4
15a B-VG v v v v v - - v
Abgasmassenstrom g/s - - - - - - - -
Tripelwerte | Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen) = . - - _ _ _ N
o Abgastemperatur hinter der NSHF °C = = = = = = = =
offenem
Feuerraum Verbrennungsluftbedarf m3/h = = = - - _ - -
Erf. Forderdruck Pa - - - - - - - -
Abgasmassenstrom g/s 4,5 5.0 50 6,5 9,0 10,0 12,0 4,7
X Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen) 335 355 370 360 340 330 365 358
Tripelwerte
bei Erf. Forderdruck Pa 12 12 12 12 12 12 13 12
geschlossenem
Feuerraum €02 % 9.4 10,9 12,2 - - 9,4 10,8 9,8
Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm 15 15 15 15 15 15 15 -
Verbrennungsluftbedarf m3h 15,5 16,2 16,6 20,2 26,4 34,3 40,3 16,2
Absténde - zur Heizkammerwand in cm = = = = = = = 9
Heizkammer | zum Aufstellboden in cm - - - - - - - 0
Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Warme- -
dimmung Anbauwand in cm 16 15 15 15 15 14 14 12
(Beispiel Seitenwand in cm 8 9 9 8 8 7 7 12
Steinwollmatten :
Deck 12 " n 13 13 13 13 -
nach AGI-132 Q) cckeinem
Vormauerung bei zu schiitzender Wand in cm 10 10 10 10 10 10 10 10
Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Ersatz-
dammstoff Anbauwand in cm 12 12 12 12 12 n n 9
Clalm'um- Seitenwand in cm 6 7 7 6 6 6 6 9
silicat ***
" Decke in cm 9 9 9 10 10 10 10 =
Konvektion % 48 49 49 49 49 49 49 62
Wiérme- X X
. Sichtscheibe % 52 51 51 51 51 51 51 38
verteilung
H,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SVS-Stutzen v v v v v v v v
Anschlussstutzen rechteckig auf rund v v v v v v v =
Tragrahmen = = = = = = = v
Zubehdr
Sondertragrahmen T3S - - - - - - - -
Sesam - - - - - - - -
Sesam-2 (PremiumEdition) - - - - - - - -
S-Vent v v v v v v v v
S-Thermatik NEO - - - - - - - -
S-Kamatik - - - - - - - v
S-Kamatik-2 (PremiumEdition) - - - - - - - -
S-Kamatik Plus - - - - - - - 4
Thermobox schmal - - - - - - - -
Kompatvlbwlltat Thermobox breit - - - - - - - -
mit
Helix 400 - - - - - - - -
Helix 460 - - - - - - - -
Aquabox klein - - - - - - - -
Aquabox grof3 - - - - - - - -
eboris-akku - - - - - - - v
Aufsatzaggregat - - - - - - - -

Die Angabe der OffnungsgroBen fiir Konvektionsluft gilt fiir Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Fldchenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und
geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Offnungen fiir Zu- und Umluft, da die Energieabgabe iiber die Heizkammerfléchen beriicksichtigt werden sollte.
*erfiillt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshéhe + 160 mm
**auf Anfrage
*** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzddmmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6

ohne serienméBiges Aufsatzaggregat und Strahlenschutzblech

Die aktuellsten technischen Daten iiberpriifen Sie bitte auf www.spartherm.com
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Technik

o Mini Mini Mini Varia Varia Varia Varia Varia
e aoshaltheizfachey " ) 71 s Sh 1V 51 1V 57 V518 1V 57S 1Vh 51
S = Gerat mit geringer Leistung zusatzlich gepriift RLU RLU RLU RLU RLU RLU RLU RLU
Energieeffizienz-Klasse A A A A+ A+ A+ A+ A+
NW-Leistung (geschl.) kW 7,0 7,0 7,0 11,0 11,0 7.0 7,0 11,0
Warmeleistungsbereich kW 4,9-9,1 4,9-9/1 4,9-9,1 7,7-14,3 7,7-14,3 4,9-9,1 4,9-9,1 7,7-14,3
Wirkungsgrad % >78 >78 >78 >80 80 >80 >80 >80
empf. Schornsteindurchmesser in mm 180 180 180 200 200 200 200 200
Allgemeine Abgasanschluss @ mm 180 180 180 200 200 200 200 200
Daten moglicher Abgasanschluss @ mm - - - 180 180 180 180 180
Gewicht (ca.) kg 165 142 175 217 225 217 225 282
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(mit WLM) cm? 700 700 700 700 700 700 700 700
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(ohne WLM) cm? 950/1140 810/980 810/980 1420/1710 1420/1710 900/1090 900/1090 1420/1720
nicht selbstschlieBende Feuerraumtiir _ _ _ _ _ _ _ _
(Bauart A)
selbstschlieBende Feuerraumtiir
Priifungen (Bauart A1) v v v v v v v v
und Werte
Betrieb bei offener Feuerraumtiir - - - - - - - -
BImSchV. 2.Stufe v v v v v 4 v v
15a B-VG v'* v'* v'* - v v v v
Abgasmassenstrom g/s - - - - - - - -
Tripelwerte | Abgastemperatur °C (am Abgasstutzen) = o - - _ _ _ N
bei A N
offenem Abgastemperatur hinter der NSHF °C - - - - - - - -
Feuerraum Verbrennungsluftbedarf m3/h - - - - - - - -
Erf. Férderdruck Pa - - - - - - - -
Abgasmassenstrom g/s 75 8,8 8,8 9,6 9,0 56 5,6 8,1
X Abgastemperatur °C (am Abgasstutzen) 330 290 290 288 305 300 300 335
Tripelwerte
bei Erf. Forderdruck Pa 12 12 14 12 12 12 12 12
geschlossenem
Feuerraum CO:2 % 8,6 79 7.9 10,9 1.8 10,3 10,3 12,1
Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm - - - - - - - -
Verbrennungsluftbedarf m*/h 25,5 27,6 28,7 36,1 36,0 19,9 19,9 27,1
Abstinde - | zur Heizkammerwand in cm 10 9 ¢ 10 10 7 7 8
Heizkammer | 7ym Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiérme- -
dimmung Anbauwand in cm 8 8 8 13 " 13 13 12
(Beispiel Seitenwand in cm 8 8 8 13 13 13 13 12
Steinwollmatten .
Deck - - - - - - - -
nach AGI-132 Q) ccencem
Vormauerung bei zu schiitzender Wand in cm 10 10 10 10 10 10 10 10
Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Ersatz-
dimmstoff | Anbauwand in cm 6 6 6 10 0 10 10 10
Calcium- Seitenwand in cm 6 6 6 10 " 10 10 10
silicat *** "
Decke in cm - - - - - - - -
Konvektion % 68 58 58 65 62 65 65 56
Wérme- - "
. Sichtscheibe % 32 42 42 35 38 35 35 44
verteilung
H,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SVS-Stutzen v - - v v v v v
Anschlussstutzen rechteckig auf rund = v v = = = = =
Tragrahmen v v v v v v v v
Zubehor
Sondertragrahmen T3S - - - - - - - -
Sesam - - v - = = = v
Sesam-2 (PremiumEdition) - - - - - - - -
S-Vent v v v v v v v v
S-Thermatik NEO - - - - - - v
S-Kamatik v v v v v v v v
S-Kamatik-2 (PremiumEdition) - - - - - - - -
S-Kamatik Plus v v 4 v v 4 v v
o Thermobox schmal - - - - - - - -
KOMpat.lblmat Thermobox breit - - - - - - - -
mit
Helix 400 - - - - - - -
Helix 460 - - - - - - - -
Aquabox klein - - - - - - - -
Aguabox grof3 - - - - - - - -
eboris-akku v v v v v v v v
Aufsatzaggregat - - - - - - - -

Die Angabe der f)ffnungsgrb’f}en fiir Konvektionsluft gilt fiir Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Flachenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und
geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Offnungen fiir Zu- und Umluft, da die Energieabgabe iiber die Heizkammerflachen beriicksichtigt werden sollte.
*erfiillt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshhe + 160 mm
**auf Anfrage
*** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzdimmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6

e

ohne serienméBiges Aufsatzaggregat und Strahlenschutzblech

Die aktuellsten technischen Daten iiberpriifen Sie bitte auf www.spartherm.com
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B Varia Varia Varia Varia Varia Varia Arte Varia
B heizfEcnel o ) 1Vh 57 AS ASh Sh M-80h Bh 1Vh-66 FD
S = Gerat mit geringer Leistung zusatzlich gepriift RLU RLU RLU RLU RLU RLU RLU RLU
Energieeffizienz-Klasse A+ A+ A+ A+ A A A+ A+
NW-Leistung (geschl.) kW 11,0 7,0 7,0 11,0 9,0 10,4 6,6 11,6
Warmeleistungsbereich kW 7,7-14,3 4,9-9,1 4,9-9,1 7,7-14,3 6,3-11,7 7,3-13,5 4,6-8,6 8,1-15,1
Wirkungsgrad % >80 > 80 > 80 80 >78 >78 > 85 80
empf. Schornsteindurchmesser in mm 200 180 180 200 200 250 180 250
Allgemeine Abgasanschluss @ mm 200 180 180 200 200 250 180 250
Daten moglicher Abgasanschluss @ mm 180 - - 180 180 200 - -
Gewicht (ca.) kg 288 166 209 272 291 350 243 212
Erf_. Mlndestquzerschmtt f. Um-fu. Zuluft 700 700 700 700 700 700 700 700
(mit WLM) cm
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(ohne WLM) cm? 1420/1710 1000/1200 1000/1200 750/900 1090/1310 1270/1520 770/970 1060/1270
nicht selbstschlieBende Feuerraumtiir v _ _ _ _ _ _ _
(Bauart A)
selbstschlieBende Feuerraumtiir
Priifungen (Bauart A1) v v v 4 v 4 v v
und Werte
Betrieb bei offener Feuerraumtiir - - - - - - - -
BImSchV. 2.Stufe 4 v 4 v 4 v v 4
15a B-VG v v v v v* v'* v -
Abgasmassenstrom g/s - - - - - - - -
Tripelwerte | Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen) = . - - _ _ _ N
bei A N
offenem Abgastemperatur hinter der NSHF °C - - - - - - - -
Feuerraum Verbrennungsluftbedarf m3/h - - - - - - - -
Erf. Forderdruck Pa - - - - - - - -
Abgasmassenstrom g/s 76 7.0 7,0 9,5 9.1 9,5 5,0 12,3
X Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen) 315 275 275 300 310 31 241 305
Tripelwerte
bei Erf. Forderdruck Pa 12 12 12 1 12 12 12 12
geschlossenem
Feuerraum €02 % 12,6 8.4 8,4 10,1 8.9 10,3 11,6 8,9
Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm 15 - - - - - - -
Verbrennungsluftbedarf m3h 25,7 24,9 19,0 22,5 22,5 22,4 22,4 39,6
Absténde - zur Heizkammerwand in cm 8 10 10 10 8 6 6 6
Heizkammer | zum Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Warme- -
dimmung Anbauwand in cm 12 13 13 1 " 13 10 0
(Beispiel Seitenwand in cm 12 13 13 8 1" 8 10 7
Steinwollmatten :
Deck - - - - - - - -
nach AGI-132 Q) ccken em
Vormauerung bei zu schiitzender Wand in cm 10 10 10 10 10 10 10 10
Aufstellboden in cm 0 0 0 0 0 0 0 0
Ersatz-
dammstoff Anbauwand in cm 10 10 10 &) 9 10 8 0
Calcium- Seitenwand in cm 10 10 10 7 9 6 8 6
silicat *** -
Decke in cm - - - - - - - -
Konvektion % 65 59 59 53 60 53 76 58
Wiérme- X X
. Sichtscheibe % 35 4 4 47 40 47 24 52
verteilung
H,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SVS-Stutzen v v v - v - v v
Anschlussstutzen rechteckig auf rund = = = v = v = =
Tragrahmen v v v v v v v v
Zubehdr
Sondertragrahmen T3S - - - - - - -
Sesam v - v v v v v -
Sesam-2 (PremiumEdition) - - - - - - - -
S-Vent v v v v v v v v
S-Thermatik NEO v v 4 - v -
S-Kamatik v v v v v v v v
S-Kamatik-2 (PremiumEdition) - v - - - - -
S-Kamatik Plus v v 4 v 4 v 4 v
o Thermobox schmal - - - - - - - -
Kompatvlbwlltat Thermobox breit - - - - - - - -
mit
Helix 400 - - - - - - - -
Helix 460 - - - - - - - -
Aquabox klein - - - - - - - -
Aquabox grof3 - - - - - - - -
eboris-akku v v v v v v v -
Aufsatzaggregat - - - - - - - -

Die Angabe der OffnungsgroBen fiir Konvektionsluft gilt fiir Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Flichenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und
geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Offnungen fiir Zu- und Umluft, da die Energieabgabe iiber die Heizkammerfléchen beriicksichtigt werden sollte.
*erfiillt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshéhe + 160 mm
**auf Anfrage
*** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzddmmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6

ohne serienméBiges Aufsatzaggregat und Strahlenschutzblech

Die aktuellsten technischen Daten iiberpriifen Sie bitte auf www.spartherm.com
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Technik

Kompatibilitat
mit

P Varia Varia
NSHF = Nac_l_lsch_althen_zﬂache_ o ) 21-55h 2R-55h
S = Gerat mit geringer Leistung zusatzlich gepriift RLU RLU
Energieeffizienz-Klasse A+ A+
NW-Leistung (geschl.) kW 70 7,0
Warmeleistungsbereich kW 4,9-9,1 4,9-9,1
Wirkungsgrad % >80 > 80
empf. Schornsteindurchmesser in mm 180 180
Allgemeine | Abgasanschluss @ mm 180 180
Daten maglicher Abgasanschluss @ mm - -
Gewicht (ca.) kg 222 222
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(mit WLM) cm? 7oy 7
Erf. Mindestquerschnitt f. Um-/u. Zuluft
(ohne WLM) cm? 860/985 860/985
nicht selbstschlieBende Feuerraumtiir _ _
(Bauart A)
selbstschlieBende Feuerraumtiir
Priifungen (Bauart A1) v 4
und Werte
Betrieb bei offener Feuerraumtiir - -
BImSchV. 2.Stufe v 4
15a B-VG v v
Abgasmassenstrom g/s - -
Tripelwerte Abgastemperatur °C (am Abgasstutzen) = =
bei A N
offenem Abgastemperatur hinter der NSHF °C - -
Feuerraum Verbrennungsluftbedarf m*/h o -
Erf. Férderdruck Pa - -
Abgasmassenstrom g/s 6,1 6,1
. Abgastemperatur °C (am Abgasstutzen) 325 325
Tripelwerte
bei Erf. Forderdruck Pa 12 12
geschlossenem
Feuerraum €02 % 10,8 10,8
Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm - -
Verbrennungsluftbedarf m*/h 19,7 19,7
Abstinde - | zur Heizkammerwand in cm 10 10
Heizkammer | 7ym Aufstellboden in cm 0 0
Aufstellboden in cm 0 0
Wérme- -
dimmung Anbauwand in cm 13 13
(Beispiel Seitenwand in cm 8 8
Steinwollmatten Decke in cm - -
nach AGI-132 Q)
Vormauerung bei zu schiitzender Wand in cm 10 10
Aufstellboden in cm 0 0
Ersatz-
dimmstoff | Anbauwand in cm 10 10
Calcium- Seitenwand in cm 7 7
silicat *** "
Decke in cm - -
Konvektion % 42 42
Warme- —'iehtscheibe % 58 58
verteilung
H,0 % 0 0
SVS-Stutzen v v
Anschlussstutzen rechteckig auf rund - -
Tragrahmen v v
Zubehor
Sondertragrahmen T3S - -
Sesam Ve VR
Sesam-2 (PremiumEdition) - -
S-Vent v v
S-Thermatik NEO v 4
S-Kamatik v v
S-Kamatik-2 (PremiumEdition) - -
S-Kamatik Plus v 4

Thermobox schmal

Thermobox breit

Helix 400

Helix 460

Aquabox klein

Aquabox groB

eboris-akku

Aufsatzaggregat

Die Angabe der OffnungsgréBen fiir Konvektionsluft gilt fir Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Flichenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und
geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Offnungen fiir Zu- und Umluft, da die Energieabgabe iiber die Heizkammerflichen beriicksichtigt werden sollte.

*erfiillt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshohe + 160 mm

**auf Anfrage

*** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzdimmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6

e

Die aktuellsten technischen Daten iiberpriifen Sie bitte auf www.spartherm.com

ohne serienméBiges Aufsatzaggregat und Strahlenschutzblech
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Technik

Renova Renova Renova Renova
Nova Nova Renova Renova Renova Renova Cs-42 Cs-42 Cs-50 Cs-50
NSHF = Nachschaltheizflache EH,0 F-Air AH,0 B-Air C-Air C-Air mit NSHF | mit NSHF | mit NSHF | mit NSHF
S = Gerdt mit geringer Leistung zusatzlich gepriift mit NSHF | mit NSHF | mit NSHF | mit NSHF | mit NSHF | mit NSHF | (Scheitholz) |(Braunkohle)| (Scheitholz) |(Braunkohle)
(Scheitholz) | (Braunkohle) Vorabergebnisse - Modelle in Priifung
Energieeffizienz-Klasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
NW-Leistung kW (geschlossener Betrieb) 14,0 | & 9,0 10,1 134|669 8,8 8,5 7,8 6,5 6,5 7,0 7,0
Warmeleistungsbereich kW 9,8-18,2 71-13,1 9,4-17,4 6,2-11,4 6,0-11,1 5,5-10,1 4,6-8,5 4,6-8,5 4,9-9,1 4,9-9,1
Wirkungsgrad % > 85 > 85 > 85 > 85 > 85 > 85 >85 >85 >85 >85
empf. Schornsteindurchmesser in mm 180 180 180 180 160 160 160 160 160 160
A"gg:;‘”e Abgasanschluss @ mm 180 180 180 180 160 160 160 160 160 160
maglicher Abgasanschluss @ mm - 145/150/160 - 145/150/160 | 145/150/180 | 145/150/180 | 145/150/180 | 145/150/180 150 150
Gewicht (ca.) kg 297 195 190 140 110 110 105 105 107 107
Erf. Mindestquerschnitt fir Zu- u. Umluft _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(mit WLM) cm2
(Eo'ﬁ'n";“\;‘v‘m}qc"rsf'“”‘“ ity Wi 2 370/450 | 1580/1900 | 690/830 | 1060/1280 | 1030/1240 | 920/1100 | 990/1080 | 990/1080 | 990/1080 | 990/1080
nicht selbstschlieBende Feuerraumtiir _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Bauart A)
selbstschlieBende Feuerraumtiir
Priifungen (Bauart A1) v v v v v v v v v v
und Werte | Betriep bei offener Tiir - - - - - - - - - -
BImSCHV. 2.Stufe v v v v v v v v v v
15a BVG v v v v v v v v v
Abgasmassenstrom g/s 12,7 9,2 12,8 9,4 8,2 91 6,9 8,8 6,5 7.6
Abg. oben: 193 362 495 483
° Abg. seitlich:
Tripelwerte Abgastemperatur °C (am Abgasstutzen) R0 35 ligsnmernse| 2% 142 hinter NSHE| 142 hinter NSHE| 10 181 178 176
bei 166 hinter NSHF|
geschlossenem Erf. Forderdruck in Pa 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Feuerraum | cg, o 8,2 8,1 7.7 7,0 7.7 71 7.6 6,6 83 7.6
"Erf. Durchmesser nach M-FeuVo. cm" 15 15 15 15 15 15 - - - =
Verbrennungsluftbedarf m3/h 46,3 34,1 47,3 34,7 30,3 31,4 25,0 30,6 23,0 26,5
Abgasmassenstrom g/s 25,0 26,0 25,0 25,0 20,0 20,0 8,1 8,1 8,9 8,9
Tripelwerte fir [ b oactemperatur C am Stutzen Heizeinsatz 520 600 480 590 650 650 420 420 480 480
die Schornstein-
berechnung bei Erf. Férderdruck Pa 14 15 12 15 15 15 15 15 15 15
Anschluss €0, % ~9 ~9 ~9 ~9 ~9 ~9 ~9 ~9 ~9 ~9
nachgeschalteter
Ziige Brennstoffmenge kg/h 10,0 8,0 8,0 7,0 4,0 4,0 35 35 39 39
Verbrennungsluftbedarf m3/h 103 77 82 68 4 4 39 39 40 40
Abstinde zur Heizkammerwand cm 6 6 6 10 10 10 " 1 " 1
Heizkammer | zum Aufstellooden cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirme- Aufstellboden cm 0 0 0 0 0 0 - - - -
dammung Anbauwand cm 10 13 12 13 15 15 10 10 10 10
(Beispiel _
Steinwollmaten Steitenwand cm 10 13 12 13 15 15 10 10 10 10
nach AGI-Q 132) | Vormauerung bei zu schiitzend. Wand cm 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10
Aufstellboden cm 0 0 0 0 0 0 - - - -
Wi Anbauwand cm 8 10 8 10 12 12 8 8 8 8
arme-
dammung Steitenwand cm 8 10 8 10 12 12 8 8 8 8
(Beispiel Vormauerung bei zu schiitzend. Wand cm 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10
Calciumsilicat
nach als Ersatz fiir Vormauerung und 10 12 10 12 14 14 10 10 10 10
EN 13501-2 **) Warmeddammung zur Anbauwand cm
als Ersatz fiir Vormauerung und 10 12 10 12 14 14 10 10 10 10
Warmeddammung zur Seitenwand cm
Konvektion % 14 78 26 60 59 59 61 61 59 59
Warme- gt cheibe o 22 22 23 40 # 4 39 39 4 4
verteilung
H,0 % 64 0 51 0 0 0 - - - -
SVS-Stutzen v v v v v v v v v v
Anschlussstutzen - - - - - - - - - -
Tragrahmen - - - - - - - - - -
Zubehor
Sondertragrahmen - - - - - - - - - -
Sesam - - - - - - - - - -
Sesam 2 (PremiumEdition) - - - - - - - - - -
S-Vent - - - - - - - - - -
S-Thermatik NEO v v v v v v v v v v
S-Kamatik v v v v v v v v v v
S-Kamatik Plus v v v v v v v v v v
Thermobox schmal - - - - - - - - - -
Kompfﬂﬁltbmtat Thermobox breit = = = = = = = = = =
Helix 400 - - - - - - - - - -
Helix 460 = XL+Adapter | XL+Adapter | XL+Adapter = = = = = =
Aquabox klein - - - - - - - - - -
Aquabox gross - - - - - - - - - -
eboris-akku - - - - - - - - - -
Die Angabe der OffnungsgroBen fiir Konvektionsluft gilt fiir Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Fldchenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und
geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Offnungen fiir Zu- und Umluft, da die Energieabgabe iiber die Heizkammerfléchen beriicksichtigt werden sollte.
*erflillt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshohe + 160 mm
**auf Anfrage
*** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzddmmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6
**** ohne serienméBiges Aufsatzaggregat und Strahlenschutzblech
Die aktuellsten technischen Daten iiberpriifen Sie bitte auf www.spartherm.com
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