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7  Anforderungen an den Aufstellort

7.1  Einzuhaltende Sicherheitsabstande

Wenn |hr FuBboden aus einem brennbaren Material ausgeflihrt ist, muss als Schutz, ein nicht brennba-
res Material im vorderen Bereich des Gerates verwendet werden. Fliir ndhere Informationen wenden
Sie sich an einen Austroflamm-Handler.

HINWEIS

Eine Bodenschutzplatte muss verwendet werden, wenn lhr Boden aus einem brennbaren Material
ausgefihrt ist.

Sicherheitsabstdnde bei brennbaren Gegenstdnden, wie Holzmdbel, Stoffmébel, Sofas, etc. missen
eingehalten werden. Im Fall von sehr hitzeempfindlichen Gegenstanden muss der Abstand zum Kami-
nofen vergréBert werden, um Schaden durch die Warme zu vermeiden.

Entnehmen Sie die nétigen Sicherheitsabstande der untenstehenden Tabelle.

O dL1 @
©

o
%

® dL2
—_——
1
- dF @ @
1 Fussboden 2 Brennbare Materialien vorne
3 Bestrahlte Fléache 4 Fussbodenschutzplatte
5 Bestrahlte Flache, die zu schitzen ist 6 Flache brennbare Materialien vorne/seit-
lich/hinten
Slim-4.0 rechts
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. M&bel) dP [mm] 1000/1000
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand links dS_1 250/250
[mm]
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Rtickwand dR [mm] 250/250
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 1100/1100
[mm]
Mindestabstande zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstatte dB 0/0
[mm]

Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand am FuBBboden nach vorne dF |0/0
[mm]

Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungs- |0/0
bereich links dL_1 [mm]

Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungs- |[400/400
bereich rechts dL_2 [mm]

Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke dC [mm] 750/750
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm] 50/50
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Slim-4.0-links

Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Mébel) dP [mm] 1000/1000
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand links dS_1 1100/1100
[mm]

Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Rickwand dR [mm] 250/250
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 250/250
[mm]

Mindestabstande zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstatte dB 0/0

[mm]

Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand am FuBboden nach vorne dF |0/0
[mm]

Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungs- |400/400
bereich links dL_1 [mm]

Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungs- |0/0
bereich rechts dL_2 [mm]

Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke dC [mm] 750/750
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm] 50/50




