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LEISTUNGSERKLARUNG gemiB der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

n. 004303835-000

Nr. | Informationen gemaf der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Registrierung durch den Hersteller
1. | Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps ASIA 5.0
2. | Vorgesehene(r) Verwendungszweck(e) E:Eiiﬁziigeuerstétten fur feste Brennstoffe:
LA NORDICA S.p.A.
3. | Name oder eingetragenes Warenzeichen des Herstellers Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via Summano, 104 Tel. +39 0445 804000
4. | Name und Anschrift des Bevollméchtigten -
5. | System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit System 3
TUV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456
6. | Notifiziertes Labor
Nummer des Priifberichte K36182026B7
7. | Harmonisierte technische Spezifikation EN 16510-2-1:2022
8. | Wesentliche Merkmale
Mechanische Festigkeit und Stabilitat
Maximale Belastung des Schornsteins, die das Gerdt maximal tragen kann m,. 154 kg
Sicherheit im Brandfall
Schutz von brennbaren Materialien
Mindestabstdande zu brennbaren Materialien - Boden dB 0 mm
Mindestabstande zu brennbaren Materialien - Boden vorne dF 500 mm
Mindestabstdande zu brennbaren Materialien - Decke d. 750 mm
Mindestabstande zu brennbaren Materialien - hinten dR 400 mm
Mindestabstande zu brennbaren Materialien - seitlich d, 300 mm
Mindestabstdande zu brennbaren Materialien - seitlicher Strahlungsbereich dL 0 mm
Mindestabstande zu angrenzenden brennbaren Materialien - vorne d, 1000 mm
Materialart und Dicke des schiitzenden Isoliermaterials NPD
Hygiene, Gesundheit und Umwelt
Emissionen bei Nennwéarmeleistung (nom) und Teillastwédrmeleistung (part) nom part
Kohlenmonoxid-Emission co 12 - mg/m?
Emission von Stickstoffoxiden NO, 4 - mg/m3
Emission von organischem gasférmigem Kohlenstoff 0GC 35 - mg/m3
Partikelemissionen PM 15 - mg/m>
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Nr. | Informationen gemaB der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ‘ Registrierung durch den Hersteller
Sicherheit und Zugénglichkeit im Betrieb
Daten flir den Einbau in einen Schornstein bei Nennwarmeleistung (nom) und Teillastwarme-
. nom part
leistung (part)
Rauchgasaustrittstemperatur T, 225 - °C
Minimaler Schornsteinzug p 12 - Pa
Massenstrom des Rauchgases a),lg 4,7 - a/s
Daten furr den Einbau in einen Schornstein hinsichtlich der Brandsicherheit bei der Sicherheitspriifung der Warmeleistung
Brandsicherheit beim Einbau in den Schornstein s T600 G
Energieeinsparung und Warmeriickhaltung
Warmeleistung und Energieeffizienz des Gerdts bei Nennwarmeleistung (nom) und Teilla-
N . nom part
stwdrmeleistung (part)
Heizleistung P 7,0 - kw
Raumwarmeleistung P, 7,0 - kw
Wasserwarmeleistung, falls zutreffend P, - - kw
Wirkungsgrad n 86 - %
Wirkungsgrad der Raumheizung
Jahreszeitlicher Wirkungsgrad der Raumheizung bei Nennwarmeleistung n, 76 %
Index (EEI) 115
Energie-Effizienz
Klasse A+
Verbrauch an elektrischer Hilfsenergie bei Nennwarmeleistung elmax - kw
Verbrauch an elektrischer Hilfsenergie bei Teillastwarmeleistung el - kw
Verbrauch an elektrischer Hilfsenergie im Standby-Betrieb eISB - kw
Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen
Umweltvertraglichkeit NPD
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistung/den erkldrten Leistungen.
9. | Fir die Erstellung der Leistungserkldarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller
verantwortlich.
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Ort und Datum der Ausstellung Geschéi/ts*iihrer de/sfl-lerstellers
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