


ORANIER 7. Installation et mise en service D)

Exemple 2: AquaControl lll, poéle, ballon mixte et vanne a 3 voies
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Exemple 3: AquaControl lll, poéle, ballon tampon et vanne a 3 voies
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7.3 Remplissage de l'installation

PRUDENCE!

Risques pour la santé en cas de pollution de
I'eau potable

Veuillez respecter les normes et consignes en
vigueur dans le pays (par ex. EN 1717)

RECOMMANDATION :

Risque d‘’endommager les pompes en cas
de fonctionnement a sec

Ne faites fonctionner les pompes qu‘aprés
avoir rempli I'installation.

RECOMMANDATION :

Risque d‘endommager le poéle et
I'installation en cas de manque d’‘eau
L'appareil ne doit fonctionner qu‘avec un
échangeur completement rempli d'eau.

Avant le remplissage :

P Réglez la pression initiale du vase d’expansion en fonction
des parametres de l'installation.

P Ouvrez les systemes de fermeture et les clapets anti-thermosi-
phon.

Remplissage:

» Vérifiez la bonne qualité de I'eau de remplissage (VDI 2035).

P Remplissez le systeme jusqua 2,5 bar max. Veuillez respecter
les pressions admises des autres composants.

Purgez le systeme de tuyauterie pendant le remplissage.
Purgez I'appareil avec le purgeur de l'appareil (20).

Controlez I'étanchéité de toute l'installation.

vV vvy

Vérifiez le bon fonctionnement de tous les systemes de
sécurité, de la pompe et des réglages.

Controle d‘air dans l'installation :

P Faites démarrer la pompe manuellement et purgez I'appareil
et le systéme de tuyauterie.

P Fermez le clapet anti-thermosiphon.

Microfuites et vissages non étanches de la tuyauterie coté
appareil, dus aux mouvements lors de la mise en place et de
I'installation

» Un test d'étancheité conforme a la norme VOB DIN 18380 doit
étre réalisé apres I'installation de I'appareil. La pression de test
doit correspondre ce faisant a la pression de déclenchement
de la soupape de sécurité.

P Ensuite, le systéme doit étre chauffé pour vérifier son étan-
chéité a I'état chaud. Lors du chauffage, les dispositifs de sécu-
rité (soupape de sécurité, dispositif de sécurité thermique) ne
doivent pas étre bloqués !

7. Installation et mise en service

D,

Réglage des pressions de service :

DANGER!

Risque d‘explosion en cas de surpression
Veuillez vous assurer avant la mise en service de
I'appareil que tous les dispositifs de verrouilla-
ge des circuits d‘eau chaude et froide sont bien

ouverts !

» Pour la mise en service, il faut que la pression de service dépas-
se de 0,3 bar la pression initiale du vase d‘expansion.

» Controlez la pression de service du dispositif de sécurité ther-
mique (TAS).

» Test de bon fonctionnement du dispositif de sécurité ther-
mique (TAS) : appuyez brievement plusieurs fois sur le bou-
ton rouge (19) et controlez que le débit d'eau est correct.
Contrdlez I'étanchéité de la soupape.

RECOMMANDATION :

Au cours de ce contréle, il est possible de con-
stater que des saletés ou des restes de matéri-
aux d‘installation entravent |'étancheité de la
soupape. Dans ce cas, rincez jusqu‘a ce que la
soupape ferme de facon bien étanche.

RECOMMANDATION :

Dysfonctionnement du dispositif de sécu-
rité thermique (TAS) ou de la régulation
électrique di a la présence d‘air dans
I‘échangeur de chaleur a eau

Si I'4changeur de chaleur nest pas suffisam-
ment purgé, les sondes de températures peu-
vent étre exposées a une chaleur excessive pro-
venant du rayonnement thermique des gaz de
combustion. Ceci peut provoquer des dysfon-
ctionnements, par ex. le déclenchement de la
sécurité thermique (TAS) ou l'arrét de la pompe.
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ORANIER 7. Installation et mise en service D)

7.4 Premier feu

Conditions préalables :
Le systeme respecte les consignes en vigueur et a été agréé par
une autorité officielle compétente et qualifiée.

P Décollez soigneusement tous les autocollants de la vitre sans
y laisser de trace.

» Veuillez vous assurer qu‘aucun objet (gants, emballages
plastique, etc.) ne se trouve dans le cendrier (6) ou les voies
de circulation et d'évacuation des fumées.

La peinture spéciale haute température de lappareil ne durcit
qu‘aprés un premier feu (processus de « cuisson »). La peinture va
tout d‘abord se ramollir pour parfaire son application et durcira
de maniére définitive et permanente durant le refroidissement du
poéle.

RECOMMANDATION :

Il est fortement déconseillé de toucher ou de
froler le poéle durant la phase premier feu.
Faites tout particulierement attention a ce que
vos gants de protection n'effleurent pas la sur-
face située au-dessous de la poignée de la porte
lors de la premiére réalimentation du poéle.

P Pendant l'opération premier feu, ne fermez pas complétement
la porte du foyer (3) pour éviter que le joint de la porte ne se
colle au corps du poéle pendant la phase de ramollissement
puis de durcissement de la peinture.

Pendant cette premiére chauffe, le poéle dégagera des odeurs

et des fumées, phénomeéne normal dd a la cuisson de la peinture
et a I'évaporation des graisses de montage. Ces odeurs disparai-
tront rapidement.

» Veillez donc a bien ventiler la piece.

® Ne déposez aucun objet sur le poéle avant le premier feu et
pendant la phase de cuisson de la peinture.

RECOMMANDATION :

Ce processus de cuisson de la peinture doit étre
effectué sous surveillance.

Pour plus de sécurité pendant le transport, les plaques de I'ha-
billage foyer (4) sont en partie collées au silicone.

Cessilicone sera entiérement br{lé au cours de la premiére flam-
bée.

Souvent, les conduits de fumées en magonnerie qui
n‘ont pas été utilisés pendant une longue période
doivent étre « séchés » en un premier temps.

Ce n'est qu‘apres plusieurs flambées intenses que
vous obtiendrez un bon tirage.
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8. Utilisation

Une utilisation correcte du poéle demande un peu
d’entrainement. Type du bois utilisé, épaisseur des
blches, taux de d’humidité résiduelle, tirage du con-
duit : ces paramétres ne sont pas constants et deman-
dent que I'on s'y adapte lors de I'utilisation du poéle.

Pour mieux comprendre l'utili- -y
sation de votre poéle, consul- E 1 E
tez notre vidéo explicative. =
Pour cela, veuillez scanner le
QR Code ci-contre avec votre
smartphone ou votre tablette. E

8.1 Clapet d'allumage

Sur le coté droit du dos du poéle (vu du devant) se trouve le levier
d’un clapet qu'il est recommandé d’ouvrir a I'allumage et a chaque
rechargement du poéle (pour cela, descendre le levier vers le bas).

» Pour ouvrir le clapet d'allumage, abaissez complétement le
levier du clapet d'allumage (21).

» Pour fermer le clapet d'allumage, remontez complétement le
levier du clapet d'allumage (21).

en haut = fermé

en bas = ouvert

Le fait d'ouvrir le clapet d'allumage permet aux fumées chaudes
de contourner I'échangeur de chaleur. Cela augmente le tirage et
favorise ainsi un apport en oxygéne plus important dans le foyer.

Apres la phase d'allumage et apres chaque rechargement du poéle,
veuillez refermer le clapet d'allumage (remontez le levier vers le
haut). Le poéle atteint alors son rendement optimal.

Louverture du clapet d'allumage permet en outre d'éviter des
émanations de fumées par la porte du poéle en cas de tirage trop
faible.

8. Utilisation

D,

8.2 Phase d'allumage

» Ouvrez a fond les arrivées dair primaire et secondaire :
(tirettes d‘air secondaire (4) et d“air primaire (5) complé-
tement repoussées vers l'arriére).

-

Al

e——_—

Pour ouvrir le clapet d'allumage, descendez complétement le
levier du clapet d'allumage (21).

Déposez au milieu du foyer 2 biches de taille moyenne espa-
cées d’environ 2 a 3 cm parallélement a l'ouverture du foyer.

Posez 2 ou 3 cubes d'allumage sur les biches.

Empilez ensuite autour des cubes d'allumage 8 blchettes
(3-4 cm d'épaisseur) sur 4 couches.

Les flammes des cubes d'allumage doivent par la suite pou-
voir braler librement vers le haut au contact des blichettes.
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» Allumez les cubes.

» Pendant les 2-3 premiéres minutes, repoussez la porte
du foyer (3) (ne la fermez pas encore complétement).
Vous éviterez ainsi que les fumées produites ne se conden-
sent sur la vitre encore relativement froide.

Le feu brlile maintenant par le haut et enflamme ce faisant les
blches plus épaisses de la couche de dessous.

» Laissez le feu brller pendant environ 15- 20 minutes.

>

Fermez le clapet d'allumage; pour cela, remontez complé-
tement le levier du clapet d'allumage (21).

Au cours de la combustion, nous vous conseillons de
réduire l'arrivée d'air secondaire en tirant la tirette d‘air
secondaire (4) vers l'avant, tout en veillant a conserver
des flammes vives (sans suie sur leur sommet).

Si le tirage est optimal et le bois de bonne qualité, on
pourra refermer complétement l'arrivée d'air primaire.

A l'allumage, nous vous conseillons d'alimenter avec
modération le foyer du poéle encore froid et de veiller
a ce que le feu ne s'emballe pas trop vite, de facon a
ce que les différents matériaux puissent s'adapter pro-
gressivement a la chaleur.

On évitera ainsi les risques de fissures des pierres
réfractaires et les craquements dus a la dilatation des
matériaux.

Appareils équipés d'un échangeur de chaleur : en
cas d'allumage trop rapide, il peut se produire une
formation de condensation sur I'échangeur. Ce liquide
de condensation s'écoule et peut gicler sur la vitre
sous forme de gouttelettes, ce qui entraine des taches
difficiles a nettoyer (pour le nettoyage, veuillez utiliser
un nettoyant pour four).

8.3 Réalimentation de I'appareil

Pour utiliser au maximum la chaleur du combustible et pour éviter
des émissions excessives, il faut utiliser I'appareil a sa puissance
nominale. A cet effet, une quantité de combustible conforme aux
« Caractéristiques techniques » (Chapitre 4.5) et une durée de
combustion de 40 a 45 minutes sont nécessaires.

8. Utilisation

D,

Ne rechargez le poéle qu'une fois le bois consumé,
quand il n'y a plus de flammes dans les braises.

Cela évitera I'échappement d'une trop grande quanti-
té de fumées lors de 'ouverture de la porte du foyer.

» Veuillez ouvrir l'arrivée d'air secondaire (tirette (4) complé-
tement repoussée vers l'arriére) et ouvrez le clapet d'allu-
mage. Pour cela, abaissez-le (21) complétement.

PRUDENCE!

Risques de blessures causés par
I'’échappement de flammes ou de fumées
lors de l'ouverture de la porte du foyer (3)

Veuillez donc ouvrir la porte (3) progressi-
vement, lentement et avec précaution.

PRUDENCE!

Risques de brilures au contact des surfaces
chaudes

Veuillez utiliser des gants de protection pour
manipuler la porte du foyer (3) et les éléments
de commande.

PRUDENCE:

Un chargement de blches supérieur a la quan-
tité indiquée ou I'utilisation de bois industriel
(palette, bois de menuiserie, bois traité) peut
entrainer une surchauffe du poéle avec en-
dommagement du corps de chauffe et usure
prématurée des plaques de vermiculite.

A
A
A

» Pour ouvrir et fermer la porte du foyer (3) et pour la réali-
mentation en bois, veuillez toujours porter des gants de pro-
tection!

» Veuillez dabord entr'ouvrir la porte (3) avec précaution
avant de l'ouvrir complétement.

» Déposez sur les braises 2 bliches maximum espacées
d’environ 2-3 cm parallélement a I'ouverture de la porte
(transversalement) sur le milieu de la grille.
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» Fermez la porte du foyer (3).

» Pour une meilleure combustion, il est possible d‘ouvrir pen-
dant 5 a 10 minutes l‘arrivée d‘air primaire en poussant la
tirette d‘air primaire (5) vers l'arriere.

» Au cours de la combustion, veuillez réduire lentement
I'arrivée d'air secondaire en tirant progressivement
la tirette d’arrivée d’air secondaire (4) vers 'avant tout en
veillant a conserver des flammes vives (sans pointes de suie).

» Fermez le clapet d'allumage; pour cela, remontez comple-
tement le levier du clapet d'allumage (21).

8.4 Réglage de la puissance de chauffage

La puissance de chauffage de I'appareil est déterminée et influen-
cée par différents facteurs :

e Dépression (tirage)

La puissance du tirage dépend de la longueur du conduit des
fumées et de sa constitution ainsi que de la différence de tempéra-
ture entre les fumées et l'air extérieur.

Les longs conduits en acier a double paroi engendrent un tirage
puissant, les conduits en magonnerie courts ont pour leur part un
tirage faible.

A la mi-saison, avec des températures extérieures de 10°C ou plus,
le tirage peut étre soumis a de fortes variations et a tendance a étre
trop faible.

On peut remédier a ces variations de tirage grace a la tirette de
réglage d'air secondaire (4) :

» Tirez-la vers I'avant pour réduire l'arrivée dair de combustion.

P Poussez-la vers l'arriére pour augmenter l'arrivée d‘air;
mesure complémentaire possible : augmentez faiblement I'ar-
rivée d‘air primaire en poussant légérement la tirette d‘air
primaire (5) vers l'arriere.

e Epaisseur des biiches

» Pour une combustion rapide avec puissance de chauffage
élevée mais bréve, veuillez utilisez des blches plutdt minces
(@ <6 cm).

» Pour une combustion lente avec puissance de chauffage
stable, veuillez utilisez de grosses bliches (@ >10 cm).

8. Utilisation

D,

Evitez d'utiliser les tirettes d'arrivée d'air pour réduire
I'allure du poéle quand il est alimenté au maximum.
Vous éviterez ainsi de trop fortes émissions, des vitres
encrassées et un échappement excessif de fumées lors
de l'ouverture de la porte du foyer (3).

Pour diminuer l'allure, il est préférable de réduire la
la quantité de combustible tout en veillant a conser-
ver une flamme vive.

8.5 Utilisation de briquettes de lignite

Lutilisation de briquettes de lignite est possible soit comme com-
plément au bois, soit comme combustible principal, a allure nomi-
nale ou a allure réduite.

» Veillez tout d'abord a la formation d’un lit de braises suffi-
sant en utilisant du bois pour I'allumage (= 8.2 Phase
d‘allumage).

» Placez ensuite 2 briquettes sur la grille, parallélement
a l'ouverture du foyer (transversalement) sur le lit de braises.

» Ouvrez a fond l'arrivée d‘air primaire: tirette (5) com-
pletement repoussée vers l‘arriére. Cette position est la
position initiale de réglage de I'air primaire pour la com-
bustion de briquettes de lignite.

» Augmentez légerement l'apport d‘air secondaire en poussant
un peu la tirette d‘air secondaire (4) vers l'arriere.

» Quand le feu a bien pris et en fonction de la situation, on
pourra réduire faiblement l'apport dair primaire en tirant
|égerement la tirette d‘air primaire (5) vers l'avant.

8.5 Chauffage a la mi-saison

A la mi-saison, avec des températures extérieures de 10°C ou plus
ou en cas de vent chaud, le tirage peut étre soumis a de fortes
variations et a tendance a étre trop faible. Lappareil brile mal ou
tire mal.

» Réduisez la taille des bliches pour augmenter la tempéra-
ture des fumées et stabiliser ainsi le tirage.

» Eventuellement, augmentez faiblement 'apport d'air
primaire en poussant légérement la tirette de réglage
d’air primaire (5) vers l'arriere.
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8.7 Mise hors-service de l'appareil
e Mise hors-service normale de I'appareil
P Laissez les braises s'éteindre complément.

» Fermez les arrivées d‘air : tirez complétement sur |‘avant les
tirettes d‘air secondaire (4) et d“air primaire (5).

» Sortez le cendrier (6) et videz-le.

AVERTISSEMENT ! Des cendres trop chaudes
peuvent entrainer un incendie.

Avant de jeter les cendres, veuillez vous assurer
qu'elles sont complétement refroidies.

e Mise hors-service urgente de l'appareil (par ex. en cas
d’incendie)

RECOMMANDATION :

Conduite en cas d'urgence (par ex. incendie):
Ne vous mettez jamais vous-méme en danger.
Mesures possibles sans négliger par la votre
propre sécurité:

P> Mettez en garde les personnes présentes
et demandez-leur de quitter le batiment
sans attendre.

P> Mettez immédiatement I'appareil hors-
service.

e En cas de surchauffe de l'appareil
AVERTISSEMENT!
Risque de brilures
Ne jamais jeter d'eau pour éteindre le feu !
P Fermez les arrivées d‘air : tirez complétement sur I'avant les
tirettes d‘air secondaire (4) et d“air primaire (5).
P Fermez la porte du foyer (3).
» Cessez de réalimenter l'appareil, laissez s'éteindre le feu
et les braises.
P Un professionnel qualifié devra s'assurer par la suite que

I'appareil, 'ensemble des installations d'évacuation et le
conduit sont bien restés intacts.

8. Utilisation

e Encas de feu de cheminée

AVERTISSEMENT!
Risque de bralures

Ne jamais jeter d'eau pour éteindre un feu de
cheminée!

Fermez les arrivées d‘air : tirez complétement sur l'avant les
tirettes d‘air secondaire (4) et d‘air primaire (5).

Fermez, le cas échéant, l'arrivée d'air extérieur.

Appelez les pompiers !

Aprés l'alerte

Un professionnel qualifié devra s'assurer par la suite
que l'appareil, 'ensemble des installations d'évacuation
et le conduit sont bien restés intacts.
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9. Nettoyage, maintenance et entretien

9.1 Nettoyage des surfaces

La peinture du poéle n‘atteint sa dureté définitive qu'aprés plu-
sieurs flambées avec la quantité de bois prescrite.

Pour éviter d'endommager la peinture, nous vous conseillons de
nettoyer les surfaces peintes seulement apres plusieurs flambées !
Pour nettoyer les surfaces, n'utilisez jamais de produits abrasifs, de
chiffons microfibre ou de produits liquides sur les surfaces peintes.
Utilisez exclusivement un chiffon doux propre et sec.

9.2 Nettoyage de la vitre

Pour nettoyer facilement la vitre, utilisez un produit du commerce
pour vitre de poéles. Veuillez ensuite sécher avec un chiffon bien
sec.

Veillez a ne pas laisser couler le produit sur les joints qui entourent
I'ouverture du foyer, car certains produits de nettoyage peuvent les
endommager. Veillez a ne pas vaporiser de produit liquide sur les
surfaces peintes !

9.3 Nettoyage du foyer

ATTENTION ! Risque de brilures

L'appareil ne peut étre nettoyé que quand il
est completement refroidi!

Le foyer, les canaux de circulation de fumée et le conduit doivent
étre contr6lés au moins une fois par an et doivent étre, si néces-
saire, débarrassés de leurs dépots de suie et de cendres. Aprés
une longue interruption de fonctionnement, il est nécessaire de
vérifier le conduit d'évacuation avant toute remise en service pour
s‘assurer qu'il n‘est pas obstrué.

» Veuillez utiliser pour cette opération une balayette et/ou
un aspirateur a cendres.

9.4 Graissage du verrouillage Snap Lock de la porte
du foyer

P |l est recommandé de graisser I'avant et l'arriére du palier
de pivotement des griffes de fermeture environ une fois
par mois avec un jet d'huile en aerosol (par ex. WD 40, graisse
MoS2, huile de silicone etc...).

A cette occasion veuillez également graisser tous les autres
éléments mobiles du systeme de verrouillage de la porte
avec de I'huile en aérosol ou de la pate de cuivre.

9. Nettoyage, maintenance et entretien

D,

9.5 Nettoyage de l'échangeur

Le bon rendement de I'échangeur dépend en grande partie de son
degré d'encrassement (suie ou autres dépéts). Normalement, il faut
brosser les tuyaux de I'échangeur aprés la combustion d‘a peu prés
1 stere de bois.

En outre, il faut éliminer les dépéts de cendres volantes sur le haut
de I'échangeur une fois par an. Veuillez utiliser pour cela un aspi-
rateur a cendres.

» Veillez a nettoyer réguliérement les tuyaux de I'échangeur
de chaleur avec la brosse de nettoyage comprise dans la
livraison.

(Ilustration servant d’exemple)
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Description du

probléme

10. Remédier aux dysfonctionnements

Causes possibles

Solutions

Les fumées
s’accumulent pen-
dant I'allumage et se
répandent dans la
piéce.

La combustion fonc-
tionne correctement
par la suite.

Le tirage de la cheminée est
trop faible pour le poéle encore
froid (plus la température des
fumées est élevée, plus le tirage
est fort).

» Utilisez plus de petit bois
pour obtenir rapidement
une température des
fumées élevée.

>
>

Installez un tuyau de poéle vertical.

Faites faire les calculs pour votre
cheminée et faites- la optimiser si
besoin.

La température extérieure est
trop haute (mi-saison).

» La combustion est normale
quand il fait plus froid.

A la mi-saison, veuillez utiliser
beaucoup de bois d‘allumage.
Faites éventuellement un feu
d‘amorcage dans le bas du conduit
des fumées.

Le feu ne brile pas
correctement, la vitre
s'encrasse petit a
petit.

Quantité de bois insuffisante.

» Augmentez la quantité de
combustible.

Pour utiliser une quantité de bois
correcte, veuillez suivre les consignes
de ce manuel.

Vérifiez 'arrivée d'air.

Les bliches sont trop grosses ou
trop courtes.

» Alallumage, utilisez plus de
petit bois et des bliches de
25 a 33 cm de longueur et
de l'épaisseur d'un
avant-bras.

Fendez vos blches en quartiers
moins gros.

Le bois est trop humide.

P Testez 'humidité a coeur du
bois avec un testeur.
L'humidité résiduelle doit
étre inférieure ou égale a
20%.

Utilisez seulement du bois séché
pendant au moins 2 ans dans un
endroit sec et bien ventilé.

La tirette d'arrivée d'air n'est
pas suffisamment ouverte.

» Changez la position de la
tirette.

Controlez le positionnement correct
de la tirette d'arrivée d'air a l'aide
votre manuel.

Expliquez I'utilisation de I'appareil
aux autres membres de la famille,
étiquetez si besoin les tirettes.

Vérifiez |'arrivée d‘air.

Le tirage est trop faible.

P Faites mesurer le tirage de
votre conduit des fumées.

Faites refaire les calculs du conduit
des fumées et faites-le optimiser si
besoin.

Sassurer de la bonne arrivée d‘air.

Dépots de suie dans le tuyau.

Le tirage s'est-il dégradé au
cours des dernieres semaines?

Nettoyez le tuyau régulierement.

Evitez une trop longue portion
horizontale du tuyau.

Le bois brile trop
vite.

Le tirage est trop fort.

P Faites l'essai d'ouvrir la
trappe de révision dans la
cave pour réduire le tirage.

Controlez le positionnement correct
des tirettes d'arrivée d'air dans votre
manuel.

Si possible, prévoyez l'installation
d'un modérateur de tirage.

Le joint de la porte n'est plus
étanche.

» Quand le poéle est froid :
coincez une feuille de
papier entre le corps du
poéle et la porte.

La feuille ne doit pas
pouvoir glisser.

Changez le joint.

Le poéle émet des
« claquements ».

Tensions dans les plaques de
protection contre le rayonne-
ment.

Apparait uniquement pendant
les phases de chauffement ou
de refroidissement.

Si possible, coincez ou réajustez les
plaques de protection.
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Description du

probléme

10. Remédier aux dysfonctionnements

Causes possibles

Solutions

Calaminage du corps
métallique dans le
foyer.

Quantité de combustible trop
importante, donc température
de combustion trop haute.

» Pesez les quantités de
combustible. Elles doivent
étre conformes aux
quantités indiquées dans
ce manuel.

>

Respectez les quantités de
combustible indiquées dans ce
manuel.

Vérifiez la position des tirettes de
réglage.

Températures trop élevées dues
a un tirage trop fort.

» Faites refaire les calculs du
conduit des fumées.

Si possible, prévoyez l'installation
d‘'un modérateur de tirage.

Le poéle « siffle ».

Tirage trop fort.

» Ouvrez la trappe de
ramonage dans la cave,
pour faire un essai a tirage
plus faible.

Si possible, prévoyez l'installation
d‘'un modérateur de tirage.

Lair secondaire ou tertiaire
tourbillonne dans le foyer a
cause d‘un tirage trop fort.

> A titre d'essai, obturez les
trous d‘air tertiaire de la
plague du fond de
I'habillage foyer, par ex. en'y
introduisant des vis.

» Réduisez le tirage.

» La plupart du temps, un biseautage

(ou chanfreinage) des trous d‘air
tertiaire pour en éliminer les arrétes
trop vives suffit a régler le probleme.

Le poéle « craque ».

Température trop haute dans
le foyer.

» Utilisez des quantités de
combustible moins impor-
tantes.

Choisissez la quantité de combustible
et la position des tirettes de réglage
en fonction des indications de votre
manuel.

Le poéle « cliquéte »

Dilatation des matériaux en
fonction de la température du
foyer.

Bruit normal du a la dilatation.

Choisissez la quantité de combustible
et la position des tirettes de réglage
en fonction des indications de votre
manuel.

Le poéle dégage des

odeurs « chimiques ».

La peinture de l'appareil ou des
tuyaux n'est pas encore
« cuite ».

» Utilisez des quantités de
combustible plus impor-
tantes.

Veuillez « cuire » la peinture de
I'appareil ou des tuyaux
(= 7.4 Premier feu).

Présence de sable
dans le foyer.

Frottements dus au bois ou au
flux massique des fumées.

Usure normale.

>

Cette présence de sable est
inoffensive. Si le corps métallique

commence a étre a nu, veuillez
changer les plaques concernées.

Veillez a poser les bliches en position
horizontale.

L'habillage intérieur
du foyer est félé.

Heurts lors de la réalimentation
en bois, surcharge de bois ou
utilisation de bois traités ou de
récupération industriel.

Usure normale.

Ces fissures superficielles ne sont pas gra-
ves a priori, tant que le corps métallique
n'est pas par la mis a nu.

S'il le devient, il sera nécessaire de
changer les plaques endommagées.

ATTENTION ! Utilisez uniquement les
pieces de rechange d‘origine.

Des piéces d‘autres marques peu-
vent modifier I'‘émission de chaleur de
I'appareil et entrainer une surchauffe
des murs et du mobilier a proximité de
I'appareil.

Encrassement de la
vitre des appareils
Aqua (petites taches
brunes en forme

de grains) da a
I'égouttement sur la
vitre de la conden-
sation qui se forme
sur I'échangeur au
cours de la phase
d'allumage.

Allumage trop rapide de
I'appareil.

» Allumer I'appareil plus
lentement, utiliser moins de
petit bois.

>

Allumer lentement en utilisant moins
de petit bois a I'allumage.

Température de retour vers
I'appareil trop basse.

» Controler la température de
retour vers l'appareil :
température requise :
55°C minimum.

>

Vérifier 'augmentation de la
température de retour ainsi que le
systeme hydraulique.
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11. Service aprés-vente

Cher Client

Nous tenons a vous féliciter pour I'achat de votre poéle ORANIER!
Les poéles ORANIER vous offrent une technologie de pointe mdrie
et fiable et allient une parfaite fonctionnalité a un design attrayant.

Pour un parfait fonctionnement et de maniére a ce que vous obte-
niez toute satisfaction, faites appel a un installateur spécialiste de
la marque. Il vous assurera une installation dans les régles de I'art et
assumera |'entiére responsabilité de I'installation finale, ainsi que le
service aprés-vente s'il y a lieu.

Service aprés-vente / Pieces de rechange

Votre poéle comporte un certain nombre de piéces d'usure.
Veuillez en contrdler I'état réguliérement et lors de I'entretien
annuel.

Votre revendeur est a méme de vous fournir les pieces de
rechanges adéquates.

Pour toute demande de renseignements ou de pieces détachées,
consultez votre revendeur et indiquez-lui la référence et le numéro
de série qui se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil.

France:

ORANIER Heiztechnik GmbH
Filiale France

57 rue d’ Amsterdam

F- 75008 Paris

Sur notre site web www.justus.de / www.oranier.com, vous trou-
verez les coordonnées de notre partenaire service aprés vente
pour la France.

Suisse:

ORANIER Heiz-und Kochtechnik GmbH
Hartbertstrasse 1

7000 Chur

E-Mail : export@oranier.com
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Garantie d'usine ORANIER

1. Oranier GmbH garantit au titulaire de la garantie le bon fonctionnement et la
qualité de ses appareils en remédiant gratuitement pendant la période de garantie
a tout défaut dont il est prouvé qu'il résulte de vices de fabrication et de matériaux.
La preuve du défaut incombe au titulaire de la garantie.

La garantie d'usine Oranier s'étend a 24 mois et court a partir de la date de livraison
de l'appareil, qui doit étre attestée par une facture ou un bon de livraison.

Les prestations de la garantie d'usine sont fournies indépendamment des obliga-
tions légales du distributeur vis-a-vis de I'acheteur final.

2. Conditions nécessaires pour les droits a la garantie

a) Installation, réglage et mise en service des appareils par une entreprise spécia-
lisée, conformément aux réglementations techniques en vigueur et aux directives
de Oranier;

b) Exécution de tous les travaux de maintenance nécessaires conformément aux
instructions de Oranier, par un technicien formé a cet effet, une entreprise spécia-
lisée, un technicien, un partenaire de service ou par Oranier ;

¢) Inspection, maintenance et remplacement des pieces d'usure depuis la mise en
service, conformément aux consignes et exigences de Oranier ;

d) Pour les poéles a granulés, respect de l'intervalle d'entretien maximal de 12
mois ou de 1500 heures de fonctionnement ne doit pas étre dépassé ;

e) Pour les poéles a granulés, protocole de maintenance, les travaux exécutés
devant étre correctement consignés dans le carnet d'entretien ;

f) Utilisation exclusive de piéces de rechange et d'accessoires d'origine Oranier ou
de pieces de rechange / accessoires de qualité équivalente.

La preuve de la qualité requise des pieces provenant d'autres fabricants incombe
au titulaire de la garantie ;

g) Installation et utilisation de 'appareil uniquement en France ou en Suisse. Pour
tout autre pays seront a appliquer les conditions particulieres des autorités natio-
nales compétentes de chaque pays.

3. Sont exclus de la garantie les vices et dommages dus

a) a une installation incorrecte, a un tirage trop important et au non-respect des
instructions de montage, d'utilisation et de maintenance ;

b) au non-respect des intervalles de maintenance / du programme de mainte-
nance;

¢) a l'utilisation de matériaux et de combustibles inappropriés ;

d) a des modifications inappropriées et a I'utilisation de pieces qui ne seraient pas
d'origine ;
e) a toute influence extérieure sans rapport avec le fonctionnement de I'appareil,

notamment lors du transport, du stockage, de I'installation et de l'utilisation de
I'appareil ;

f) sont également exclus de la garantie :

Les pieces d'usure (par exemple électrodes, filtres, joints, éléments d'allumage,
piles, etc.) qui n‘auront pas été remplacés dans les circonstances ou délais prescrits
ainsi que :

- les garnitures réfractaires du corps de chauffe.
- les déflecteurs et grilles foyéres.

- les habillages décoratifs pierres, marbres ou granit qui peuvent présenter des
nuances de couleur ou de texture, des inclusions ou des veinages inhérents a ces
matériaux naturels et qui de ce fait ne peuvent pas étre considérés comme des
défauts.

- les vitres des poéles. Elles sont en vitrocéramique, résistantes a des températures
de l'ordre de 800° C, températures jamais atteintes en usage courant dans le corps
de chauffe. Les accidents mécaniques du verre ne pourraient résulter que d'un
choc, d'une mauvaise utilisation ou d'une mauvaise installation et sont de ce fait
exclus de la garantie.

- tout défaut qui serait consécutif a un excés de tirage du conduit de fumée et/ ou
au non- respect des prescriptions du manuel d'utilisation.

12. Garantie contractuelle ORANIER

D,

- les habillages décoratifs en céramique qui peuvent présenter des variations de
couleur et des craquelures appelés « faiencage », caractéristiques naturelles et
inhérentes au matériau et a l'utilisation.

- toles et plaques de fonte, pots brileurs et éléments d'allumage.

g) la formation de fissures ou craquelures sur les éléments de I'habillage décoratif
en pierre ou céramique de I'appareil et de I'habillage du foyer ;

h) l'usure des piéces en contact avec le feu, notamment de I'habillage de la cham-
bre de combustion, des joints, de la vitre, du pot brileur ainsi que des éléments
en acier et en fonte;

i) les effets de pyrolyse qui entrainent des dépdts noirétres sur les murs et plafonds
dans les pieces (effet de fogging) ;

4, La réparation des défauts reconnus par Oranier GmbH comme relevant de la
garantie s'effectue de la maniere suivante : Oranier GmbH choisit de réparer les
pieces défectueuses ou de les remplacer par des piéces en parfait état.

Le service aprés-vente de Oranier décide du lieu, du type et de I'étendue de la
réparation a effectuer ou de I'éventuel remplacement de I'appareil défectueux.

5. Les pieces remplacées et les appareils échangés deviennent propriété de Oranier
GmbH.

6. Les interventions du revendeur et le remplacement éventuel de piéces au titre de
la garantie ne sauraient prolonger la durée de la garantie. Les nouvelles pieces ne
seront couvertes que par la durée de garantie initiale restante.

7. Si la réparation d'un dommage n'est couverte ni par la garantie légale ni par la
présente garantie, le titulaire de la garantie doit assumer les frais de réparation et le
colt des pieces de rechange nécessaires.

8. Les appareils en instance de réparation doivent étre rendus accessibles pour
éviter que les meubles, les revétements de sol, etc. ne soient endommagés.

Si, avant le controle technique, le service apres-vente doit procéder a des travaux de
nettoyage - par exemple sur les conduits de fumée - en raison d'un nettoyage non
conforme et/ou prévu et non effectué, le titulaire de la garan- tie devra assumer les
frais qui en découleront.

9. Le droit a la garantie doit étre revendiqué aupres de Oranier GmbH pendant la
période de garantie et dans un délai d'un mois suivant la survenance du défaut.
Les dommages sur I'émail et sur la peinture doivent étre signalés a Oranier GmbH
dans les deux semaines suivant la livraison de l'appareil..

10.En cas de recours a la garantie, le titulaire de la garantie doit étre @ méme de
fournir les éléments suivants :

a) Numéro de série et numéro de fabrication de I'appareil
b) Preuve que les conditions prévues dans le paragraphe 2 sont remplies

¢) Présentation de la facture d'achat

11. Exclusion d'autres droits

La garantie d'usine Oranier est une prestation volontaire et gratuite qui s'étend a la
remise en état de I'appareil défectueux ou des pieces défectueuses.

Il n'existe aucun droit allant au-dela de ces conditions de garantie, a I'exception des
droits de garantie définis par la loi.

12. Le tribunal d'instance de Biedenkopf ou le tribunal de grande instance de
Marburg sont les autorités compétentes pour tout litige découlant de la présente
garantie ou en rapport avec celle-ci. Seul le droit allemand est en vigueur.

ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier Strafe 1
35708 Haiger / Sechshelden
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13. Conformités aux normes

L'appareil ne doit en aucun cas subir de modifications ! Lacheteur et
utilisateur d'un poéle a bois est tenu de s'informer sur son manie-

ment correct a l'aide de ce manuel.

Le non-respect des instructions et mises en garde contenues dans
ce manuel entrainera l'annulation immédiate de votre garantie.

Merci de votre compréhension !

13. Conformités aux normes

EN 12828

DINEN 13384

Rendement et émissions : veuillez vous référer au
certificat « Marquage CE » contenu dans ce manuel !

EN 13063-3

EN 16510

C€

Fermeture de porte automatique

Appareil conforme aux exigences de la norme

Dépendant de I'air ambiant (Type BE)

EN 14989-2

DIN 18160

VDI 2035

1. BImSchV

FeuVo

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-1:2022

Partie 1:

Partie 2-1:

13.1 Normes et directives a respecter

DTU 24.1 traitant des conduits de fumées

DTU 24.2 traitant des cheminées équipées d'un poéle fermé

Systémes de chauffage dans les bati-
ments

Méthode de calcul thermo-aéraulique
pour conduits de fumée

Conduits de cheminée- Conduits de
cheminées résistant aux feux de chemi-
nées a paroi intérieure en terre cuite /
céramique - Partie 3 : exigences et mé-
thodes d'essai pour conduits-systémes
a brassage d‘air

Conduits de cheminée - exigences et
méthodes d'essai pour conduits de fu-
mée métalliques et conduits d‘alimen-
tation en air pour tous matériaux pour
des appareils de chauffages étanches-
Partie 2 : conduits de fumée et d‘ali-
mentation en air pour appareils
étanches individuels

Version allemande EN 14989-2:2007

Conduits de fumée, exigences,
conception et exécution

concernant le traitement et la qualité de
I'eau (prévention de dommages dus a la
corrosion et a la formation de tartre)
dans les installations de chauffage
(seulement pour les installations a

eau chaude)

1re ordonnance fédérale sur la protec-
tion contre les émissions

Réglementation allemande pour garan-
tir la sécurité des installations de com-
bustion

Directives pour les espaces de chauffage

Réglementations locales de construction

traitant des appareils de chauffage
domestique a combustible solide

- exigences générales et méthodes
d'essai

- poéles

Les normes NF, NF DTU et DIN sont disponibles auprés de 'AFNOR.
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Kundendienstanfrage Heiztechnik

Deutschland Telefax +49 (0) 2771 2630 - 349 ORANIER Heiztechnik GmbH
Osterreich Telefax +43 (0) 732 6602 30 a0 HatomnSechshelden
Schweiz Telefax + 41 (0) 812 5066 26 E-Mail Kundendienst: kundendienst-ht@oranier.com

E-Mail Ersatzteile: ersatzteil-ht@oranier.com

wWww.oranier.com

Bitte fiillen Sie fiir eine reibungslose Erledigung die nachstehende Felder sorgfaltig aus.

Endkunde/Frau/Herr/Firma* Datum

Kunden-Nummer

StralBe Telefonisch erreichbar*
PLZ/Ort Privat

Dienstlich
Handler/Firma* Mobiltelefon
Ansprechpartner E-Mail
Installateur Terminwunsch

Rechnungs-/Auftragsnummer, mit der das Gerat bezogen wurde*

Modell Serie*

Fertigungs-Nr.* Modellnummer*

Prifstempel, Datum

Ausfiihrung und Farbe

Kaufdatum®

Kurze Beschreibung der Beanstandung*

Erledigungsvermerk an Handler dja [ nein ORANIER

Heiz- und Kochtechnik GmbH

Niederlassung Osterreich
Bearbeitungsvermerke ORANIER: BliitenstraBe 15/4

A-4040 Linz

E-Mail Kundendienst: kundendienst-ht@oranier.com
E-Mail Ersatzteile: ersatzteil-ht@oranier.com
www.oranier.com

*fur eine Bearbeitung unbedingt erforderlich

ORANIER

Heiz- und Kiichentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Hartbertstrasse 1

7000 Chur

E-Mail  export@oranier.com
www.oranier.com
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14. Leistungserklarung / Déclaration de performances
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19. Gerdte-Kenndaten / Appliance parameters / Identification de I'appareil

Typ / Type / Type: Pori Aqualll
Seriennummer / 771 2 A01

Serial number / Numéro de série:

Fertigungsnummer /
Fabrication number / Numéro de fabrication :

Priifstempel, Datum:
Inspection stamp, date:
Tampon de contréle, date :

(@ @D (©H) Gerite-Kenndaten

Bitte bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Kundendienstfallen immer angeben! Im Kundendienstfall teilen Sie uns
bitte den Typ, Seriennummer, Variante sowie die Fertigungsnummer und das Datum des Priifstempels mit. Markieren Sie
am besten gleich jetzt die jeweilige Variante Ihres neuen Kaminofens in der nachfolgenden Tabelle im dafiir vorbereiteten
Kreisfeld.

Appliance parameters

Please always specify when ordering spare parts and in the event of any service call-outs! In the event of a service call-out,
please quote the type, serial number, identification code, fabrication number and date of inspection stamp of your stove.
It is worth noting down the version of your new wood burning stove now in the circular field provided in the table below.

(P Identification de I'appareil

A mentionner en cas de commande de piéces de rechange ou en cas de demande d'intervention SAV! Veuillez nous commu-
niquer le type, le numéro de série, les références de votre modeéle, ainsi que le numéro de fabrication et la date du tampon
de contréle. Pour plus de facilité, veuillez cocher sans attendre la case correspondant au modele de votre appareil dans le
tableau ci-dessous.

Variante / Identification Code / Références type d’appareil:

Stahl schwarz
Black steel 771211 AO2

Acier noir

Speckstein / Stahl schwarz
Soapstone / Black steel 7712 23 A02

Pierre ollaire / Acier noir

Sandstein / Stahl schwarz
Sandstone / Black steel 771242 AO2

Grés sable / Acier noir

OO0

Oranier Heiztechnik GmbH . Oranier Strae 1 - 35708 Haiger / Sechshelden

2105 V08



