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DE

Leistungserkldrung gemis Verordnung EU 305/2011

Nr. Ares 10,0 kW - 2022-01

1. Allgemeines

' SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Ares 10,0 kW

Verwendungszweck(e) Raumheizung in Gebauden mit mdglicher
Heiz- und Brauchwasserbereitung
Hersteller Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38, D-49324 Melle
Deutschland - www.spartherm.com

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung
der Leistungsbestéandigkeit

3

Benanntes Priiflabor

bestatigt Erstpriifung nach System 3

Notifizierte Stelle(n)

RRF, D-46047 Oberhausen / 1625

Prifbericht Nr.

RRF-40 20 5655

Harmonisierte Norm

2. Erklarte Leistung(en)

DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Brandverhalten Al
Brandsicherheit erflllt
Abstand zu brennbaren Bauteilen
Boden: Ocm
hinten: 0cm
Feuerraumscheibe vorne: 100 cm Seite: 88 cm
Brandgefahr aufgrund Herausfallen von Brennstoff erfullt
Emission von Verbrennungsprodukten 0,1 %
Oberflachentemperatur erflllt

Elektrische Sicherheit

keine Leistung festgestellt / npd

Freisetzung von geféhrlichen Stoffen npd
Reinigbarkeit erfullt
Max. Betriebsdruck npd
Abgastemperatur 225°C
Mechanische Festigkeit (zur Installation von Abgasabzug) erflllt
Nennwéarmeleistung 10 kW
Wasserwarmeleistung -
Raumwérmeleistung 10 kW
Wirkungsgrad >80 %

verantwortlich.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erkléarten Leistungen. Fir die Erstellung
der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Schonfeld Melle, 01.07.2022



FR

Déclaration de prestation conformément le Réglement EU 305/2011 V SPARTHE

THE FIRE COMPANY

No. Ares 10,0 kW - 2022-01

RM®

Code d‘identification unique du type de produit :

Ares 10,0 kW

Emploi prévu Chauffage des locaux dans les béatiments avec
préparation de I‘eau chaude et de I‘eau sanitaire
Producteur Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38, D-49324 Melle
Deutschland - www.spartherm.com

Systeme(s) d‘évaluation et de contrble de la performance

3

Organisme de d’inspection notifié

confirme certification type selon systéme 3

Organisme(s) notifié

RRF, D-46047 Oberhausen / 1625

Rapport d‘essai de type no.

RRF-40 20 5655

Norme harmonisée

DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Performance(s) déclarée(s)

Résistance au feu Al
Sécurité incendie accompli
Espace de sécurité au matériaux combustibles
Fond : 0cm
Arriére : 0cm
Vitre du foyer Avant : 100 cm Faces: 88 cm
Risque d’incendie par débordement de combustible accompli
Emission de produits de combustion 0,1 %
Température de surface accompli

Sécurité électrique

aucune puissance constatée / npd

Libération de substances dangereuses npd
Possibilité de nettoyage accompli
Max. pression opérationnelle npd
Température de gazes 225 °C
Résistance mécanique (pour I'installation de la cheminée) accompli
Prestation thermique 10 kW
Puissance calorifique sur I'eau -
Puissance calorifique rendue dans la piece 10 kW
Efficacité >80 %

du fabricant susmentionné.

La performance du produit susmentionné est conforme a la performance déclarée/aux performances déclarées.
L'établissement de la déclaration de performance conformément au reglement UE n° 305/2011 est la seule responsabilité

Signé pour le producteur et au nom du producteur :

Andreas Schonfeld Melle, 01.07.2022



GB

Declaration of performance according to Regulation EU 305/2011

No. Ares 10.0 kW - 2022-01

' SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Unambiguous identification code for the product type:

Ares 10.0 kW

Intended us Space heating in buildings with potential heating and
process water preparation
Manufacturer Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38, D-49324 Melle
Deutschland - www.spartherm.com

Systeme(s) d‘évaluation et de contrble de la performance

3

Notified laboratory

confirms type test according system 3

Notified body/ies

RRF, D-46047 Oberhausen / 1625

Test report No.

RRF-40 20 5655

Harmonised standard

2. Declared performance

DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Reaction to fire Al
Fire safety passed
Distance to combustible materials
Floor: 0cm
Rear: 0cm
Firebox glass Front: 100 cm Sides: 88 cm
Risk of burning fuel falling aot passed
Emission of combustion products 0.1 %
Surface temperature passed

Electrical safety

no performance determined / npd

Release of dangerous substances npd
Cleanability passed
Max. operating pressure npd
Flue gas temperature 225°C
Mechanical strength (for the installation of flue outlet) passed
Nominal heat output 10 kW
Water heating capacity -
Room heating capacity 10 kW
Efficiency >80 %

The efficiency of the above product corresponds to the declared performance. The above-mentioned manufacturer is
solely responsible for drawing up the declaration of performance in accordance with the Regulation (EU) no. 305/2011.

Signed for and in the name of the manufacturer by:

Andreas Schonfeld Melle, 01.07.2022



IT

Dichiarazione di prestazione secondo il regolamento vigente EU 305/2011 ' SPARTHERM ®

No. Ares 10,0 kW - 2022-01

1. Generale

THE FIRE COMPANY

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Ares 10,0 kW

Tipologia Riscaldamento di ambienti negli edifici con possibilita di
preparazione dell’acqua calda sanitaria
Produttore Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38, D-49324 Melle
Deutschland - www.spartherm.com

Sistema/i di valutazione e verifica della costanza della
prestazione

3

Laboratorio denominato

prima revisione secondo il sistema 3

Ente/i notificato/i

RRF, D-46047 Oberhausen / 1625

Rapporto di controllo No.

RRF-40 20 5655

Norma armonizzata

2. Prestazione/i dichiarata/e

DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Reazione al fuoco Al

Sicurezza antincendio adempiuto

Distanza da materiali infiammabili
pavimento: 0cm
parte posteriore: 0Ocm

Vetro per caminetto fronte: 100 cm lato: 88 cm

Pericolo d‘incendio a causa della caduta di materiale .

o, adempiuto

combustibile

Emissione dei prodotti combustibili 0,1 %

Temperatura della superfice adempiuto

Sicurezza elettrica

nessuna prestazione determinata / npd

Rilascio di sostanze pericolose npd
Pulibilita adempiuto
Max. pressione di esercizio npd
Temperatura gas di scarico 225 °C
Resistenza meccanica (per l‘installazione del tubo di .
scarico fumi) adempiuto
Potenza termica nominale 10 kW
Potenza termica all’ acqua -

Potenza termica all’ambiente 10 kW
Rendimento >80 %

La prestazione del prodotto di cui sopra € conforme alla/e prestazione/i dichiarata/e. Conformemente al regolamento
(UE) n. 305/2011, I'unico responsabile della redazione della dichiarazione di prestazione ¢ il produttore sopraindicato.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Andreas Schonfeld Melle, 01.07.2022



DK

Ydelseserklaering i.h.t EU 305/2011

Nr. Ares 10,0 kW - 2022-01

' SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Unik identifikationskode for produkttypen:

Ares 10,0 kW

Anvendelse Rumopvarmning i bygninger med mulighed for
varmtvands- og brugsvandsrensning
Producent Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38, D-49324 Melle
Deutschland - www.spartherm.com

System(er) til bedemmelse og kontrol af
ydelsesbestandigheden

3

Afprovningssted

System 3 afprovning

Notificeret/notificerede organ(er)

RRF, D-46047 Oberhausen / 1625

Prgvningsrapport Nr.

RRF-40 20 5655

Harmoniseret standard

2. Erklaeret/erkleerede ydelse

DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Braendforhold Al
Brandsikkerhed opfylder
Afstand til brandbare materialer
Gulv: 0Ocm
Bag: 0cm
Pejseglas Foran: 100 cm Side: 88 cm
Brandfare p.g.a ufald af tree opfylder
Emission af forbraendingsprodukter 0,1 %
Overfaldetempratur opfylder

Elektrisk sikkerhed der er ikke konstateret nogen ydeevne / npd
Udslip af farlige stoffer npd

Renlighed opfylder

Max. driftstryk npd

Afgastempratur 225°C

Mekanisk stabilitet (til installation af reggasaftraek) opfylder

Nominelydelse 10 kW

Nominel vandydelse -

Rumvarmeydelse 10 kW

Wirkningsgrad >80 %

Det ovenstaende produkts ydelse svarer til den/de erkleerede ydeevne(r). Ovennasvnte producent beerer det fulde ansvar
for udarbejdelsen af ydeevnedeklarationen i overensstemmelse med (EU-) forordning nr. 305/2011.

Underskrevet for producenten og pa vegne af producenten af:

Andreas Schénfeld Melle, 01.07.2022



RO

Declaratie de performanta in conformitate cu Regulamentul EU 305/2011

No. Ares 10,0 kW - 2022-01

' SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

1. Generalitati

Cod unic de identificare al produsului-tip:

Ares 10,0 kW

Scopul utilizarii

incélzirea incintelor in cl&diri cu posibilitatea de incilzire
si pregatire a apei potabile

Producator

Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
Deutschland - www.spartherm.com

Sistem / sisteme de evaluare si verificare a constantei
performantei

3

Laborator de verificare denumit

evaluare initial a sistemului 3

Organism notificat / organisme notificate

RRF, D-46047 Oberhausen / 1625

Raport de verificare nr.

RRF-40 20 5655

Standard armonizat

2. Performanta declarata/ performante declarate

DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Comportamentul la foc Al
Siguranta impotriva incendiilor ndeplinit
Distanta pana la materialele combustibile
pardoseala: Ocm
spate: 0Ocm
Sticla de semineu fata: 100 cm lateral: 88 cm
Pericol de incendiu din cauza caderea de combustibil indeplinit
Emisii de produse de ardere 0,1 %
Temperatura la suprafata indeplinit

Siguranta electrica

nicio performanta determinata / npd

Eliberare de substante periculoase npd
Posibilitate de curatare indeplinit
Max. presiune de lucru npd
Temperatura gazului de evacuare 225°C
Rezistenta mecanica (la instalarea unui cos de fum) ndeplinit
Capacitate nominala de incalzire 10 kW
Capacitate de incalzire a apei -
Capacitate de incalzire a incaperii 10 kW
Grad de eficienta >80 %

a producatorului identificat mai sus.

Performanta produsului de mai sus este in conformitate cu performanta declarata/ performantele declarate. Aceasta
declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva

Semnata pentru si in numele producatorului de catre:

Andreas Schonfeld Melle, 01.07.2022



SI

Deklaracija o lastnostih glede na uredbe EU 305/2011

St. Ares 10,0 kW - 2022-01

' SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Cod unic de identificare al produsului-tip:

Ares 10,0 kW

Namen uporabe

incélzirea incintelor in cladiri cu posibilitatea de incilzire
si pregatire a apei potabile

Proizvajalec

Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
Deutschland - www.spartherm.com

Sistem(i) za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti
zmogljivosti

3

Imenovani laboratorij

prvo testiranje po sistemu 3

Priglaseni organ(i)

RRF, D-46047 Oberhausen / 1625

Porocilo testiranja st.

RRF-40 20 5655

Harmonizirani standardi

2. Naveden(e) zmogljivost(i)

DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Rekacija na ogenj Al
Pozarna varnost izpolnjeno
Odmik od gorljivih materialov
tla: 0Ocm
zadaj: 0Ocm
Steklo za kamin spredaj: 100 cm stran: 88 cm
Nevarnost pozara zaradi izpada goriva izpolnjeno
Emisije produktov zgorevanja 0,1 %
Povrsinska temperatura izpolnjeno

Elektri¢na varnost

zmogljivost ni dolo¢ena / npd

Spros¢anje nevarnih snovi npd
MozZnost &is¢enja izpolnjeno
Max. delovni tlak npd
Temperatura dimnih plinov 225°C
Mehanska odpornost (za instalacijo odvoda izpusnih plinov) | izpolnjeno
Nazivna toplotna mo¢ 10 kW
Toplotna mo¢ prenesSena na vodo -
Toplotna mo¢ oddana v prostor 10 kW
Izkoristek >80 %

Zmogljivost navedenega izdelka ustreza zmogljivosti/zmogljivostim izjave. Za izdelavo izjave o zmogljivosti v skladu z
Uredbo EU st. 305/2011 je odgovoren samo zgoraj naveden proizvajalec.

Podpis za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Andreas Schénfeld Melle, 01.07.2022



NL

Prestatieverklaring volgens richtlijnen EU 305/2011

Nr. Ares 10,0 kW - 2022-01

1. Algemeen

' SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Eenduidige identificatiemiddel van het producttype:

Ares 10,0 kW

Beoogd gebruik

Kamerverwarming in gebouwen met mogelijke bereiding
van verwarmings- en verbruikswater

Fabrikant

Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
Deutschland - www.spartherm.com

Syste(e)m(en) voor de beoordeling en controle van de
prestaties

3

Keurings instantie

Bevestiging type test volgens system 3

Genotificeerde instantie(s)

RRF, D-46047 Oberhausen / 1625

Testrapport nr.

RRF-40 20 5655

Geharmoniseerde norm

2. Verklaarde prestatie(s)

DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Vuur bestendigheid Al
Brandveiligheid akkoord
Afstand tot brandbare materialen
vloer: 0Ocm
achter: 0cm
Open haard glas VOOr: 100 cm Zijkant: 88 cm
Brandgevaar door uitvallende brandstoffen akkoord
Emissie verbrandingsproducten 0,1 %
Oppervlakte temperatuur akkoord

Elektrische veiligheid

geen prestatie vastgesteld / npd

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen npd
Mogelijkheid tot reinigen akkoord
Max. bedrijfs druk npd
Rookgastemperatuur 225°C
Mechanische stevigheid (voor de installatie van de

rookgasafvoer) akkoord
Nominaal vermogen 10 kW
Capaciteit waterzijdig -
Verwarmingscapaciteit 10 kW
Rendement >80 %

De prestaties van bovenstaand product komen met de verklaring overeen. Voor de opstelling van de prestatieverklaring
overeenkomstig verordening (EU) Nr. 305/2011 is alleen de bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:

Andreas Schénfeld Melle, 01.07.2022



PL

Deklaracja wilasciwosci uzytkowych zgodnie z rozporzadzeniem

EU 305/2011

Nr. Ares 10,0 kW - 2022-01

' SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

1. Ogdlne
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Ares 10,0 kW

Przeznaczenie

Ogrzewanie pomieszczen w budynkach z mozliwoscia
ogrzewania cieptej wody dla CO i cieptej wody
uzytkowej

Producent

Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
Deutschland - www.spartherm.com

System(-y) dla oceny i kontroli zachowania wtasciwosci
uzytkowych

3

Laboratorium doswiadczalne

wstepne badanie wedtug systemu 3

Jednostka(-i) notyfikowana(-e)

RRF, D-46047 Oberhausen / 1625

Sprawozdanie z badan nr

RRF-40 20 5655

Norma zharmonizowana

2. Zdeklarowana(-e) wtasciwos$é(-ci) uzytkowa(-e)

DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Reakcja na ogien Al
Bezpieczenstwo pozarowe spetniony
Odlegtos$¢ od materiatow palnych
podtoga 0cm
Z tytu: 0Ocm
Szkto kominkowe z przodu: 100 cm z boku: 88 cm
Ryzyko spalania paliwa spada oot spetniony
Emisja produktéw spalania 0,1 %
Temperatura na powierzchni spetniony

Bezpieczenstwo elektryczne

nie stwierdzono wiasciwosci uzytkowej/npd

Uwalnianie substancji niebezpiecznych npd
Utrzymywanie w czystosci spetniony
Cisnienie robocze npd
Zemperatura spalin przy mocy znamionowej 225 °C
Odpornos$é mechaniczna (dla montazu przewodu .
spalinowego) spetniony
Nominalna moc cieplna 10 kW
Moc cieplna wody -

Moc grzewcza w pomieszczeniu 10 kW
Sprawnos¢ >80 %

wyzej wymieniony producent.

Wiasciwosci uzytkowe niniejszego produktu sg zgodne z deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Za sporzadzenie
Deklaracji wtasciwosci uzytkowych w rozumieniu Rozporzadzenia (UE) nr 305/2011 wytaczna odpowiedzialnos¢ ponosi

Podpisano w imieniu producenta przez:

Andreas Schonfeld Melle, 01.07.2022



HU

Teljesitmény nyilatkozat Eu 305/2011

Sz. Ares 10,0 kW - 2022-01

1. Altalanos

' SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

A terméktipus egyértelm( azonosito jele:

Ares 10,0 kW

Felhasznalasi cél

Epliletek flitése f(it6- és hasznalati meleg viz
készitésének lehetéségéve

Gyarté

Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
Deutschland - www.spartherm.com

A teljesitmény allandésaganak értékelésére és ellenérzésére
szolgalo rendszer

3

Tanusité intézet

alkalmazott ellenérzési rendszer 3

Bejelentett szervezet(ek)

RRF, D-46047 Oberhausen / 1625

Vizsgalati jelentés szama

RRF-40 20 5655

Harmonizalt szabvany

DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Nyilatkozott teljesitmény(ek)

Tlzall6sag Al
Tlzbiztonsagi megfelel
Tavolsag égheté anyagoktol
padlo: Ocm
hatul: 0cm
Kandallé tiveg elol: 100 cm oldal: 88 cm
Parazs kihullasanak veszélye a tlztérbdl megfelel
Emisszios értékek 0,1 %
Feluleti hémérséklet megfelel

Elektromos biztonsag

nincs meghatarozott teljesitmény / npd

Veszélyes anyagok kibocsatasa npd
Tisztithatdésag megfelel
Max. lzemi nyomas npd
Kilépd fustgaz hdmérséklet 225°C
Mechanikus szilardsag (a fistgaz-elvezet6 felszereléséhez) megfelel
Névleges teljesitmény 10 kW
Viz oldali teljesitmény -
Leveg6 oldali teljesitmény 10 kW
Hatasfok >80 %

Afentitermékteljesitménye megfelelanyilatkozatbanszereplteljesitménynek/teljesitményeknek. Ateljesitménynyilatkozat
kiallitasaért a 305/2011/EU rendelettel 6sszhangban kizardlag a fent nevezett gyarto felelds.

Alairva a gyartoé képviseletében és nevében:

Andreas Schonfeld Melle, 01.07.2022



HR

Deklaracija o uc¢inkovitosti prema regulativi EU 305/2011

Br. Ares 10,0 kW - 2022-01

1. Opéenito

' SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Ares 10,0 kW

Namjena Grijanje prostora u zgradama s mogu¢om pripremom
ogrjevne i potroSne vode
Proizvodac Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38, D-49324 Melle
Deutschland - www.spartherm.com

Sustav (sustavi) ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

3

Ovlasteni laboratorij

potvrduje tip testa prema sustavu 3

Prijavljeno tijelo (prijavljena tijela)

RRF, D-46047 Oberhausen / 1625

Testni izvjestaj broj

RRF-40 20 5655

Uskladena norma

2. Objavljeno svojstvo (objavljena svojstva)

DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Reakcija na vatru/zapaljenje Al
Sigurnost u slucaju pozara zadovoljava
Udaljenost od zapaljivih materijala
pod: Ocm
straznja strana: 0Ocm
Staklo za ognjiste prednja strana: 100 cm bocCne strane: 88 cm
Rizik od ispadanja zapaljenog goriva zadovoljava
Emisija produkata izgaranja 0,1 %
Povrsinska temperatura zadovoljava

Elektri€na sigurnost

bez utvrdenog svojstva / npd

Oslobadanje opasnih tvari npd
Mogucénost Ciséenja zadovoljava
Max. radni tlak npd
Temperatura dimnjackih plinova 225°C
Mehani¢ka ¢vrstoca (instalacije odvoda dimnih plinova) zadovoljava
Nominalna izlazna toplina 10 kW
Kapacitet zagrijavanja vode -

Kapacitet zagrijavanja prostora 10 kW
UcCinkovitost >80 %

proizvodaca.

Svojstvo prethodno navedenog proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvom / objavljenim svojstvima. Ova izjava o
svojstvima objavljena je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isklju¢ivom odgovornoscéu prethodno identificiranog

Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao:

Andreas Schénfeld Melle, 01.07.2022



PT

Declaracao de performance de acordo com o Regulamento EU 305/2011

N.° Ares 10,0 kW - 2022-01

' SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Caodigo de identificagao unico do produto-tipo:

Ares 10,0 kW

Utilizacao pretendida

Aquecimento ambiente em edificios com possivel pré-
instalacdo de aquecimento e dguas quentes sanitarias

Fabricante

Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
Deutschland - www.spartherm.com

Sistema(s) de avaliagéo e verificagdo da regularidade da
performance

3

Centro de controlo notificado

confirma tipo de teste de acordo com sistema 3

Organismo(s) notificado(s)

RRF, D-46047 Oberhausen / 1625

Relatério de teste N.°

RRF-40 20 5655

Norma harmonizada

2. Performance(s) declarada(s)

DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Resisténcia ao fogo Al
Seguranca contra incéndios passou
Distancia de seguranga para materiais combustiveis
Chao: 0Ocm
Costas: 0cm
Vidro da lareira Frente: 100 cm Laterais: 88 cm
Risco de incéndio por queda de combustiveis passou
Emiss&o de gases de combustéo 0,1 %
Temperatura da superficie passou

Seguranca elétrica

performance ndo determinada / npd

Libertagdo de substancias perigosas npd
Facilidade de limpeza passou
Max. pressao operacional npd
Temperatura dos gases de combustao 225 °C
Resisténcia mecanica (para instalagdo da exaustao de

gases de combustao) passou
Poténcia nominal 10 kW
Capacidade de aquecimento de aguas -
Capacidade de aquecimento 10 kW
Eficiéncia >80 %

A performance do produto identificado estd em conformidade com a/as performance/performances declarada/
declaradas. A presente declaragao de performance é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) N.° 305/2011,
sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Andreas Schonfeld Melle, 01.07.2022



SE

Prestanda deklaration Eu 305/2011

Nr. Ares 10,0 kW - 2022-01

' SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Unik identifieringskod f6r produkttypen:

Ares 10,0 kW

Anvéndning Rumsuppvarmning i byggnader med majlighet till
varmvatten- och bruksvattenberedare
Producent Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38, D-49324 Melle
Deutschland - www.spartherm.com

System fér beddmning och fortlépande kontroll av
prestanda

3

Testinstitut

godkéand test av System 3

Anmaélt/Anmaélda organ

RRF, D-46047 Oberhausen / 1625

Godkannande nummer

RRF-40 20 5655

Harmoniserad standard

DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Deklarerad prestanda

Reaktion vid brand Al

Brandsakerhet uppfyllt

Avstand till brannbart material
golv: Ocm
bakat: 0cm

Glas till eldstaden framfor: 100 cm sida: 88 cm

Brandrisk p& grund av utfallande ved uppfyllt

Emissioner vid forbrénning 0,1 %

Yttemeratur uppfyllt

Elsakerhet ingen prestanda faststélld / npd

Utslapp av farliga &mnen npd

Rengoérningsmaijlighet uppfyllt

Max. arbetstryck npd

Rokgastemperatur vid 225 °C

Mekanisk hallfasthet (for installation av rokgaskanaler) uppfyllt

Nominell effekt 10 kW

Vatten effekt -

Effekt till rummet 10 kW

Verkningsgrad >80 %

Prestandan hos den produkt som identifieras ovan &verensstdmmer med angiven prestanda. Fér uppréattandet av
prestandadeklarationen i enlighet med férordning (EU) 305/2011 ansvarar endast ovan ndmnda tillverkare.

Undertecknas for tillverkaren och 4 tillverkarens vagnar av:

Andreas Schonfeld Melle, 01.07.2022




Fl

Suoritustasoilmoitus EU 305/2011

Nro. Ares 10,0 kW - 2022-01

1. Yleista

' SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Tunnistekoodi, jonka ansiosta tuote voidaan tunnistaa:

Ares 10,0 kW

Kayttotarkoitus Rakennusten sisatilojen I&mmitys, jolla voidaan myods
tuottaa lammitys- ja kdyttdvetta
Valmistaja Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38, D-49324 Melle
Deutschland - www.spartherm.com

Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja
varmennusjarjestelma

3

limoitetun laitoksen nimi

vahvistaa testausjarjestelman 3

limoitettu laitos

RRF, D-46047 Oberhausen / 1625

Testiraportti nro.

RRF-40 20 5655

Yhdenmukaistettu normi

2. limoitettu teho

DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Palo-ominaisuudet Al
Paloturvallisuus lapaissyt
Suojaetaisyys palavaan materiaaliin
lattia: 0cm
takana: 0cm
Takan lasi etuosa: 100 cm sivulla: 88 cm
Ulosputoavan hiilloksen riski lapaissyt
Palamispaastot 0,1 %
Pintalampétila lapaissyt

Sahkoéturvallisuus

suoritustasoa ei ole ilmoitettu / npd

Vaarallisten aineiden npd
Puhdistusmahdollisuudet lapaissyt
Max. kayttépaine npd
Savukaasujen lampétila nimellisteholla 225°C
Mekaaninen lujuus (hormin asennusta varten) lapaissyt
Nimellisteho 10 kW
Veden lammitysteho -

Tilan lammitysteho 10 kW
Hydétysuhde >80 %

Tuotteen suoritustaso on yhdenmukainen ilmoitettujen ominaisuuksien kanssa. Ylla ilmoitettu valmistaja on yksinomaan
vastuussa annetusta suoritustasoilmoituksesta asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti.

Valmistajan puolesta ja hdnen nimisséan allekirjoittanut:

Andreas Schonfeld Melle, 01.07.2022



BG

Oeknapauusa 3a N3NbJIHEHUE cbrnacHo PernamenTt EU 305/2011

Homep Ares 10,0 kW - 2022-01

' SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

YHuKaneH ngeHtndmrkaunoHeH Kog Ha Tuna NnpoayKT:

Ares 10,0 kW

MpegHasHa4eHne OTonneHne Ha NOMeLLEHNsI B Crpafn C Bb3MOXHOCT 3a
oTonneHune n 6utTosa ropeLla soaa
MpoussoguTten Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38, D-49324 Melle
Deutschland - www.spartherm.com

CucTtema(n) 3a oueHKa 1 NpoBepKa Ha NOCTOSIHCTBOTO Ha
eKkcnioaTaluMoHHNTE XapaKTePUCTUKM

3

HotnduumnpaHa nabopatopusi

noTBbpIXKAaBa MbPBOHAYANHOTO N3NUTBAHE CbIJIACHO
cuctema 3

HoTtudurumpan(v) opran(v)

RRF, D-46047 Oberhausen / 1625

Loknap 3a nanuteaHe HOMep

RRF-40 20 5655

XapMoHU3MpaH cTaHgapT

2. leknapupaHa etheKTUBHOCT (1)

DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Peakums Ha orbH Al
MoxxapHaTta 6e3onacHoCT npuet
PascTosiHue go 3ananuTenHu matepuanm
Mopn: 0Ocm
OT3ap: 0cm
CTBKO 3a OrHuLe OTnpen: 100 cm CtpaHn: 88 cm
OnacHocT OT noXxap nopaan nagaHe Ha ropueo npuet
EmMurcumn Ha npoyKTn OT ropeHeTo 0,1 %
Temnepartypa Ha NOBBbPXHOCTTA npuet

EnekTpunyecka 6e3onacHocT

He ca yCTaHOBEHW eKcnoaTaunoHHn nokasartenu / npd

OTpensiHe Ha onacHu BewecTsa npd
Bb3MOXXHOCT 3a noyncTteaHe npuet
Makc. onepaTMBHO HansaraHe npd
Temnepartypa Ha rasa 225 °C
MexaHn4Ha SKOCT (3a MOHTa)X Ha acnvparop) npuet
HomunHanHa TonnMHHa MOLWHOCT 10 kW
KanauuTteT Ha BOQHOTO OTOMNeHne -
KanauuTteT Ha oTONJIEHNETO 3a cTasi 10 kW
EdekTnBHOCT >80 %

B cboTBeTcTBUE ¢ PernameHT EC Ne 305/2011.

Mpon3BoonTeENHOCTTa Ha rOPEenoCcOYeHus NPOAYKT OTroBaps Ha obsiBeHaTa MOLLHOCT/O6SBEHUTE MOLLHOCTMW.
[opecnoMeHaTUAT NPU3BOANTEN EANHCTBEHCTBEHO € OTFOBOPEH 3a M3rOTBAHETO Ha EKCNNOTALMOHHUTE XapaKTEPUCTUKN

MoanucaHo 3a NPOU3BOAMUTENSA U OT UMETO Ha NMPOV3BOANTENS Ha:

Andreas Schonfeld Melle, 01.07.2022
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LV

Darbibas apraksts saskana ar ES (Eiropas savienibas)

prieksrakstu EU 305/2011

Nr. Ares 10,0 kW - 2022-01

' SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

1. Visparéjas zinas

Produkta tipa unikalais identifikacijas kods:

Ares 10,0 kW

LietoSanas meérkis

Telpu apsilde €kas ar iespejamu karsta un tehniska
udens sagatavosanu

Razotajs

Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
Deutschland - www.spartherm.com

Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjuma un parbaudes
sistemas

3

Izmantota laboratorija

parbaudits péc sistémas 3

Pazinota struktura

RRF, D-46047 Oberhausen / 1625

Parbaudes zinojuma

RRF-40 20 5655

Saskanotais standarts

2. Deklaréetas ekspluatacijas 1pasibas

DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Uguns noturiba Al
Ugunsizturiba izpildits
Attalums [idz degoSiem materialiem griesti
grida: 0cm
aizmugure: 0cm
Kamina stikls priekSpuse: 100 cm sani: 88 cm
AizdegsSanas risks no izkrituSa kurinama izpildits
DegsSanas produktu emisija 0,1 %
Augs$é€jas virsmas temperatira izpildTts

Elektrodrosiba

ekspluatacijas Tpasibas nav noteiktas/npd

Bistamu vielu izplide npd
Tinsanas iespéjas izpildTts
Max. ekspluatacijas spiediens npd
Izplides gazu temperatira 225 °C
Mehaniska stipriba (instalejot izplides gazu nosuceju) izpildits
Nominala siltuma jauda 10 kW
Udens sildi$anas jauda -
Telpas sildiSanas jauda 10 kW
Efektivitate >80 %

lepriek§ minéta izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst deklarétajam ekspluatacijas pasibam. Par $o izdoto
ekspluatacijas 1pasibu deklaraciju saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 ir atbildigs vienigi iepriek$ noraditais razotajs.

Parakstits razotaja varda:

Andreas Schoénfeld Melle, 01.07.2022



EE

Vastavusdeklaratsioon Eu 305/2011

Nr. Ares 10,0 kW - 2022-01

' SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Tooteliigi kordumatu tunnuskood:

Ares 10,0 kW

Kasutusotstarve Hoonetes ruumikite koos kutte- ja sooja vee
valmistamisega
Tootja Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38, D-49324 Melle
Deutschland - www.spartherm.com

Toimivuse puUsivuse hindamise ja kontrollimise stisteem(id)

3

Tunnustatud katselabor

vastab testi stisteemile 3

Teavitatud asutus(ed)

RRF, D-46047 Oberhausen / 1625

Raporti nr.

RRF-40 20 5655

Uhtlustatud standard

DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Deklareeritud toimivus(ed)

Tuleohutus Al
Tuleohutus vastab
Ohutuskujad tuleohtlikute materjalideni
porand: Ocm
taha: 0Ocm
Kaminaklaas ette: 100 cm kiljele: 88 cm
Tuleohu tdttu mittesobiv kitus vastab
Polemisjaagid 0,1 %
Pinna temperatuur vastab

Elektriohutus ei ole kindlaks maaratud / npd
Ohtlike ainete eraldumine npd

Puhastamine vastab

Maks. Rohk npd

P&lemisgaasi temperatuur 225 °C

Mehaaniline tugevus (heitgaasi valjatdbmbe installeerimiseks) | vastab

Keskmine vGimsus 10 kW

Veekitte voimsus -

Ruumikutte véimsus 10 kW

Kasutegur >80 %

Eespool identifitseeritud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele/deklareeritud toimivustele. Kédesoleva toimivus
deklaratsiooni koostamise eest vastavalt maarusele (EL) nr 305/2011 vastutab ainult eelnevalt nimetatud tootja.

Tootja poolt ja nimel alla kirjutanud:

Andreas Schonfeld Melle, 01.07.2022



ES

Declaracion de prestaciones acorde con el reglamento EU 305/2011

No. Ares 10,0 kW - 2022-01

' SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Caodigo de identificacion inequivoco del tipo de producto:

Ares 10,0 kW

Modo de empleo

Calentamiento de estancias en edificios con posibilidad
de procesamiento del agua de calefaccion y servicio

Fabricante

Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
Deutschland - www.spartherm.com

Sistema(s) para la evaluacion y comprobacion de la
constancia del rendimiento

3

Laboratorio designado

bnotifica la evaluacién acorde al sistema de ensayo 3

Organismo(s) notificado(s)

RRF, D-46047 Oberhausen / 1625

No. de reporte de test

RRF-40 20 5655

Norma armonizada

2. Prestacion(es) declarada(s)

DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Reaccion al fuego Al
Seguridad contra incendios conforme
Distancia. min. a materiales combustibles
suelo: 0Ocm
parte posterior: 0Ocm
Vidrio para chimenea parte delantera: 100 cm alos lados: 88 cm
Peligro vuelco combustible conforme
Emisién productos de la combustion 0,1 %
Temperatura de la superficie conforme

Seguridad eléctrica

prestacién no determinada / npd

Liberaciéon de sustancias nocivas npd
Capacidad de limpieza conforme
Max. presién de trabajo npd
Temperatura de los humos 225 °C
Resistencia mecanica (para la instalacion de la extracciéon

de humos) conforme
Potencia térmica nominal 10 kW
Potencia térmica al fluido -
Potencia calorifica 10 kW
Rendimiento térmico >80 %

conformidad con el reglamento (UE) n.° 305/2011.

La prestacion del producto anteriormente mencionado coincide con la(s) prestacion(es) declarada(s). El fabricante
mencionado mas arriba se considera responsable Unico de la elaboracién de la declaracion de prestaciones en

Firmando para y nombre del fabricante de:

Andreas Schonfeld Melle, 01.07.2022



GR

ARAwon ATt6d00NG ctpgwva pe Tov Kavoviops EU 305/2011

No. Ares 10,0 kW - 2022-01

1. Fevika

' SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Movadikég kwdikag TUTIOU TIPOIOVTOC:

Ares 10,0 kW

Mpoopiléuevn xprion OEppavon xwpou oe KTipla pe mbavn mapaywyn
OeppdTNTAG KAl KATavAAWOoN vePOoU BEpuavong
KataokeuaoTng Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38, D-49324 Melle
Deutschland - www.spartherm.com

2uoTtnuarta a§loAdynong Kat EAEyXou TG aveeKTIKOTNTAG
anédoong

3

Emionuo epyaotrplo

emPefawnvel Tov TUMO TNG SOKIYAG cUPPWYA PE TNV
enionun dadikacia 3

Kotvomolnpévn apxr

RRF, D-46047 Oberhausen / 1625

Avapopd dokiung No

RRF-40 20 5655

Evappoviopévo mpdTutio

DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. AnAwpévn,-€G anédoan,-€1g

AvTidpaon otnv pwTld Al
AvTidpaon otnv pwTld eyKkpidnke
Anoéotaon anod eUPAEKTA UAIKA
naTwya: Ocm
omicOlog: 0cm
luaAi tCakiou MTIPOOTIVOG: 100 cm mAeupég: 88 cm
Kivduvog mtwong €Ew Kalduevou Kauaipou eyKpidnke
EKTIOMTI) aTo eUPAEKTA TIPOIOdVTA 0,1 %
Oeppokpacia emipdvelag eykpiOnke

HAekTpIKA aopdieia

o¢ dlamoTwonke anoddoon / npd

AneAeuBEpwon ETIKIVOUVWVY OUCIWV npd
IKavoTNTA Kabaplopou eykpibnke
Méyiotn mieon Aeltoupyiag npd
Beppokpacia kauoagpiwv 225 °C
Mnxavikr) avtoxn (yla eykataotaon eEATuIoNG) eyKkpidnke
OvopaoTikn BepuIkA 1oXUG 10 kW
IkavéTnTa B€ppavong vepou -
OepuavTikr KKavoTNTA XWPEOU 10 kW
anodoTikéTNTA >80 %

KATAOKEUAOTAG.

H anédoon tou avwBev mpoidvtog avTIoTolkel 0Tn,-1 dnAwPEVN,-eG anddoaon,-€iG. Ma tn dnpoupyia tTng diAwong
anédoong cUupwva pe Tov kavoviopo (EE) ApiBu. 305/2011 euBlvetal amoKAEIOTIKA KAl JOvo 0 AvwBev avapepOUeVos

YToypA@eTaAl yIA TOV KATAOKEUAOTH KAl 0TO OVOLA TOU KATAOKEUAOTH:

Andreas Schoénfeld Melle, 01.07.2022




LT

Atitikties deklaracija pagal Europos Sajungos reikalavimus EU 305/2011

Nr. Ares 10,0 kW - 2022-01

1. Pagrindinis

' SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

Ares 10,0 kW

Paskirtis Patalpy Sildymas pastatuose su galimu karsto ir
gamybinio vandens paruoSimas
Gamintojas Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38, D-49324 Melle
Deutschland - www.spartherm.com

Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo
sistema (-0s)

3

Laboratorija

pirminis testas pagal sistema 3

Notifikuotoji (-osios) jstaiga (-os)

RRF, D-46047 Oberhausen / 1625

Bandymo protokolo Nr.

RRF-40 20 5655

Darnusis standartas

DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Deklaruota (-os) eksploataciné (-és) savybé (-és)

Degimo procesas Al
PrieSgaisriné sauga vykdoma
Atstumas iki degiy medziagy
Grindys: Ocm
IS Galo: 0cm
Zidinio stiklas I$ Priekio: 100 cm I$ Sony: 88 cm
Gaisro pavojus dél iskritusio kuro vykdoma
Degimo produkty emisijos 01 %
PavirSiaus temperattra vykdoma

Apsauga nuo el. Srovés

eksploataciniy savybiy nenustatyta / npd

Pavojingy medziagy iSskyrimas npd
Valymas vykdoma
Max. darbinis slégis npd
Degimo produkty temperatira 225 °C
g/ilsetc;r::cr)\isniirs]s?‘;s“z?;ji?;as (iSmetamuyjy dujy iStraukimo vykdoma
Nominalus galingumas 10 kW
Galingumas vandeniui pasildyti -
Galingumas patalpai paSildyti 10 kW
Efektyvumas >80 %

gamintojui.

Nurodyto produkto eksploataciné savybé atitinka deklaruojama (-as) eksploatacine (-es) savybe (-es). Atsakomybé uz
Sios eksploataciniy savybiy deklaracijos parengima vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 tenka tik joje nurodytam

Pasirasyta gamintojo ir jo vardu:

Andreas Schonfeld Melle, 01.07.2022




074

Prohlaseni o vlastnostech die vyhlasky EU 305/2011 (Evropska Unie)

¢€. Ares 10,0 kW - 2022-01

1. Obecné

' SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Jedinecny koéd typu vyrobku:

Ares 10,0 kW

Ugel pouziti Vytapéni mistnosti v budovach s moznosti pfipravy
topné a uzitkové vody
Ugel pouziti Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38, D-49324 Melle
Deutschland - www.spartherm.com

Systém(y) k posouzeni a ovéreni stélosti vlastnosti

3

Ohlasena zkuSebna

potvrzend typova zkouska dle systému 3

Notifikovany subjekt(y)

RRF, D-46047 Oberhausen / 1625

Skusobny protokol €.

RRF-40 20 5655

Harmonizovana norma

DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Vlastnost(i) uvedené v prohlaseni

Reakce na ohen Al
Pozarni bezpecnost spliuje
Vzdalenost od hoflavych materiald
podlaha: Ocm
zadni ¢ast: 0cm
Krbové sklo predni ¢ast: 100 cm strany: 88 cm
Nebezpeéi vzniku pozaru v disledku vypadeni paliva splfiuje
Emise produkce spalovani 0,1 %
Povrchova teplota spliiuje

Elektricka bezpeénost

zadna vlastnost nestanovena / npd

Uvolrfiovani nebezpecnych latek npd
Cistitelnost splnuje
Max. provozni tlak npd
Teplota spalin 225 °C
Mechanicka pevnost (k instalaci odtahu vyfukovych plynd) spliiuje
Jmenovity tepelny vykon 10 kW
Vykon do vody -
Teplovzdusny vykon 10 kW
Uginnost >80 %

Vykon vySe uvedeného produktu odpovida uvadéné vlastnosti/uvadénym vlastnostem. Za sestaveni prohlaseni o
vlastnostech v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 nese vyhradni odpovédnost vysSe uvedeny vyrobce.

Podepsan za vyrobce a jménem vyrobce:

Andreas Schonfeld Melle, 01.07.2022




SK

Vyhlasenie o parametroch podra ustanovenia EU 305/2011 (Eurépskej tinie) ' SPARTHERM ®

¢€. Ares 10,0 kW - 2022-01

1. VSeobecne

THE FIRE COMPANY

Jedinecny identifikacny kéd typu produktu:

Ares 10,0 kW

Ugel pouzitia Vykurovanie miestnosti v budovach s moznou pripravou
vody na vykurovanie a Uzitkovej vody
Vyrobca Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38, D-49324 Melle
Deutschland - www.spartherm.com

Systém(-y) pre vyhodnotenie a kontrolu stability vykonov

3

Notifikované skusobné laboratérium

potvrdzuje uvodnu skusku podla systému 3

Notifikovany Urad(-y)

RRF, D-46047 Oberhausen / 1625

Skusobny protokol €.

RRF-40 20 5655

Harmonizovana norma

2. Deklarovany vykon(-y)

DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Reakcia na ohen Al
Ochrana pred poziarom splnené
Odstup od horlavych materialov
Podlaha: Ocm
Dozadu: 0cm
Krbové sklo Dopredu: 100 cm Do strany: 88 cm
Nebezpecenstvo poziaru v dosledku vypadnutia paliva splnené
Emisie zo spalin 0,1 %
Povrchova teplota splnené

Elektricka bezpeénost

nie je zisteny ziadny vykon / npd

Uvolnenie nebezpecnych latok npd
Moznost Cistenia splnené
Max. prevadzkovy tlak npd
Teplota spalin 225 °C
Mechanicka pevnost (pre inStalovanie odsavania spalin) splnené
Nominalny tepelny vykon 10 kW
Tepelny vykon do vody -
Tepelny vykon do priestoru 10 kW
Stupeni uginnosti >80 %

Vykon uvedeného produktu zodpoveda deklarovanému vykonu/deklarovanym vykonom. Za vystavenie vyhlasenia o
vykone v zhode s nariadenim (EU) ¢&. 305/2011 zodpovedd samotny hore uverdeny vyrobca.

Podpisané za vyrobcu a v mene vyrobcu:

Andreas Schonfeld Melle, 01.07.2022



