1.3 Gerateabstande

Alle brennbaren Bauteile, Mébel oder auch z.B. Dekostoffe in der ndheren Umgebung des
Ofens sind gegen Hitzeeinwirkung zu schitzen oder im geeigneten Abstand aufzustellen.

Einrichtungsgegenstande im Strahlungsbereich

Im Sichtbereich (Strahlungsbereich) des Feuers muss zu brennbaren Bauteilen, Mdbel oder
auch z.B. zu Dekostoffen ein Sicherheitsabstand nach Tabelle 1 eingehalten werden. Der
Sicherheitsabstand reduziert sich auf 50%, wenn ein bellfteter Strahlungsschutz vor das zu
schitzende Bauteil montiert wird. Hierzu kann Sie der Schornsteinfeger oder Handler bera-
ten.

Einrichtungsgegenstiande auBerhalb des Strahlungsbereichs

Die Stellwande seitlich und hinter dem Gerat dirfen ebenfalls nicht aus brennbaren Bau-
stoffen hergestellt oder mit brennbaren Baustoffen verkleidet sein, sofern der Abstand von
der Tabelle 1 seitlich und hinten unterschritten wird.

Der Seitenabstand zu Méobelteilen aus Holz oder Kunststoff muss ebenfalls nach der
Tabelle 1 erfolgen.

Achtung! Beachten Sie unbedingt die Zeichnung und die Sicherheitsabstandstabelle
(Tabelle 1)!
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Abstand unter der Feuerstatte| dg 1. | Prufeckenboden
Abstand am FuBBboden nach d Frontplatte gleichen Aufbaus wie
vorne| “F Priifecke

Abstand zur Decke| dc
Abstand zur Riickwand| dgr

Strahlungsbereich

Bodenschutzplatte

Kritischer Bereich (Uberschreitung
von 65 K aufgrund von Strahlung)
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Abstand zur Seitenwand| ds

6. Prifeckenwande

Abstand zur Seitenwand im Strah- d
lungsbereich| -

Mindestabstand zu angrenzenden
brennbaren Materialien (z.B.| dp
Mébel)

*Falls der Grenzwert von 65K aufgrund der Strah-
lung auf dem Boden vorne und/oder an den
Seitenwanden nicht Gberschritten wird, kann dF
und/oder dL mit 0 mm angegeben werden.
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TYP108-10

TYP108-40
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