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Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

| 1.1. Produktidentifikator \

Produktbezeichnung: SENDEO KAMIN GLASREINIGER

’ 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird ‘

Verwendung des Produkts: Kaminscheibenreiniger fir private Verwendung

’ 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt ‘

Firmenname: PURGATEC GmbH & Co. KG
Dieselstrale 10
32120 Hiddenhausen
Deutschland
Tel: +49 (0)5223-9970-300
Fax: +49 (0)5223-9970-310

Email: info@purgatec.net

1.4. Notrufnummer

Notfalltelefon: +49 (0)5223-9970-0

(nur zu normalen Geschaftszeiten)

Abschnitt 2: Mégliche Gefahren

’ 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs ‘

Einstufung (CLP): Skin Corr. 1A: H314

Wichtigste schadliche Wirkungen: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

*2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente:
Gefahrenhinweise: H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Gefahrenpiktogramme: GHSO05: Atzwirkung

Signalworter: Gefahr
Gefahrbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Natriumhydroxid
Sicherheitshinweise: P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P280: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit

Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spulen.
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P303+P361+P353: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungsstlicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen.
P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspilen. KEIN Erbrechen
herbeifiihren
P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P405: Unter Verschluss aufbewahren.
P501: Inhalt/Behélter gemal den lokalen/regionalen Vorschriften einer
Abfallsammelstelle zufiihren.
’ 2.3. Sonstige Gefahren ‘
PBT: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.
Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
’ 3.2. Gemische ‘
Gefahrliche Bestandteile:
NATRIUMHYDROXID - Registrierte Nr. REACH: 01-2119457892-27-0000
EINECS CAS SCL Einstufung (CLP) Prozent
215-185-5 1310-73-2 - Skin Corr. 1A: H314 5-10%
ETHERSULFAT - Registrierte Nr. REACH: 01-2119488639-16-0000
500-234-8 68891-38-3 - Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318; 5-10%
Aquatic Chronic 3: H412

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

’ 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen ‘

Hautkontakt: Sofort samtliche verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit der
Haut verklebt. Betroffene Haut mit reichlich flieRend Wasser fiir 10 Minuten oder langer
abspllen, falls das Material auf der Haut verbleibt. Bei Veratzungen oder
Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus Uberweisen.

Augenkontakt: Auge 15 Minuten unter flieRendem Wasser ausspiilen. Uberweisung in ein
Krankenhaus zur Untersuchung durch einen Facharzt.

Verschlucken: Sofort Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeifiihren.
Arztliche Behandlung notwendig.

Einatmen: Nach Einatmen der Dampfe im Ungluicksfall an die frische Luft gehen. Arzt aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Hautkontakt: Kann zu Blasenbildung fihren. Falls keine unmittelbare Behandlung stattfindet, wird
eine fortschreitende Geschwiirbildung eintreten.
Augenkontakt: Kann Veratzung der Hornhaut (Cornea) bewirken. Kann dauerhafte Schaden
verursachen.

Verschlucken: Veratzungen kdnnen in der Lippengegend auftreten.
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Einatmen: Nicht zutreffend.

Verzoégert auftretende Wirkungen: Mit sofort auftretenden Wirkungen ist nach anhaltender Exposition zu rechnen.

’ 4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Sofort- / Sonderbehandlung: Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt zeigen.

Abschnitt 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

| 5.1. Léschmittel

Loschmittel: Loschmalnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Ungeeignete Loschmittel: Nicht

zutreffend.

’ 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Expositionsrisiko: Atzend.

’ 5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung: Umluftunabhangige Atemschutzgerate benutzen. Zur Verhitung von Augen- oder
Hautkontakt Schutzkleidung tragen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln,

darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Abschnitt 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

’ 6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Pers. SchutzmaBnahmen: Personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

’ 6.2. UmweltschutzmaBnahmen

UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewasser ableiten. Verschiittungen einddmmen. Bei
Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustédndige Behérden

benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden: Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
aufnehmen. Neutralisationsmittel anwenden. Fiir ordnungsgeméafie Entsorgung, siehe

Abschnitt 13 des Sicherheitsdatenblatts.

’ 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

’ 7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sich. Umgang: Direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden.

’ 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung: Kiihl und gut beliiftet lagern. Behalter dicht geschlossen halten. Von direktem
Sonnenlicht fernhalten. Schiitzen gegen Frost. Von Nahrungsmitteln, Getranken und

Futtermitteln fernhalten.
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Geeignete Verpackung: Nurin Originalverpackung aufbewahren.
’ 7.3. Spezifische Endanwendungen ‘
Spezifische Endanwendungen PC35: Wasch- und Reinigungsmittel (einschlieBlich Produkte auf Losemittelbasis) .
Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen
’ 8.1. Zu liberwachende Parameter ‘
Expositionsgrenzwerte: Nicht verfiigbar.
| DNEL/PNEC |
Gefahrliche Bestandteile:
NATRIUMHYDROXID
Art Exposition Wert Bevdlkerung Wirkung
DNEL Inhalativ (wiederholter 1,0 mg/m? Arbeitnehmern Lokale
Verabreichung)
DNEL Dermal 2% Arbeitnehmern Lokale
ETHERSULFAT
Art Exposition Wert Bevdlkerung Wirkung
DNEL Dermal 2750 mg/kg Arbeitnehmern Systemische
DNEL Inhalativ 175 mg/m? Arbeitnehmern Systemische
PNEC SitRwasser 0,24 mg/l - -
PNEC Meerwasser 0,024 mg/l - -

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MaBnahmen:
Atemschutz:
Handschutz:

Augenschutz:
Hautschutz:

Umweltwirkungen:

Fir ausreichende Bellftung sorgen.

Atemschutz nicht erforderlich.

Chemikalienbestandige Einmal-Schutzhandschuhe gemaR EN 374 tragen.
Dicht schlieBende Schutzbrille.

Nicht zutreffend.

Keine besondere Anforderung.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

’ 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form:

Farbe:

Geruch:

Brandférdernd:
Loslichkeit in Wasser:
Viskositat:

Siedepunkt / -bereich °C:
Explosionsgrenzen %: untere:

Flammpunkt °C:

Flussigkeit

Hellgelb

produktspezifisch

Nichtoxidierend (laut EU-Kriterien)

Léslich
Viskos
Nicht verfiigbar. Schmelzpunkt / -bereich °C: Nicht zutreffend.
Nicht zutreffend. obere: Nicht zutreffend.

Nicht verfugbar. [Fort]
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Vert. koeff: n-Octanol/Wasser: Nicht verfligbar.
Ziindtemperatur °C: Nicht zutreffend. Dampfdruck: Nicht verfiigbar.
Relative Dichte: 1,10 g/ml pH: 13 (1%)
VvOoC g/l: <3%

’ 9.2. Sonstige AngabenDE ‘

Zusatzliche Angaben: Nicht verflgbar.

Abschnitt 10: Stabilitdt und Reaktivitat

| 10.1. Reaktivitit \

Reaktivitat Stabil unter empfohlenen Transport- bzw. Lagerbedingungen.

| 10.2. Chemische Stabilitiit \

Stabilitat: Stabil unter Normalbedingungen.

’ 10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen ‘

Gefahrlicher Reaktionen: Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine gefahrlichen Reaktionen
auf. Bei Exposition an nachstehend aufgefiihrte Bedingungen bzw. Materialien kommt

es womoglich zu Zersetzung.

’ 10.4. Zu vermeidende Bedingungen ‘

Zu vermeidende Bedingungen: Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.

’ 10.5. Unvertréagliche Materialien ‘

Zu vermeidende Stoffe: Sauren. Aluminium. Magnesium. Zink.

’ 10.6. Geféahrliche Zersetzungsprodukte ‘

Gefahrliche Zersetzungsprod: Freisetzung von Wasserstoff (H2) bei Reaktion mit unedlen Metallen.

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

’ 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen ‘

Gefahrliche Bestandteile:

NATRIUMHYDROXID

IPR MUS LD50 40 | mglkg
ORL RBT LDLO 500 | mg/kg

ETHERSULFAT

‘ORAL RAT LD50 >2000 | mgl/kg \

Toxizitat, Werte: Nicht verflgbar.

’ Symptome / Aufnahmewege ‘

Hautkontakt: Kann zu Blasenbildung fiihren. Falls keine unmittelbare Behandlung stattfindet, wird

eine fortschreitende Geschwiirbildung eintreten.

[Fort]



Augenkontakt:

Verschlucken:
Einatmen:

Verzoégert auftretende Wirkungen:
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Kann Veratzung der Hornhaut (Cornea) bewirken. Kann dauerhafte Schaden
verursachen.
Veratzungen kénnen in der Lippengegend auftreten.
Nicht zutreffend.

Mit sofort auftretenden Wirkungen ist nach anhaltender Exposition zu rechnen.

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

| 12.1. Toxizitit

Gefahrliche Bestandteile:

NATRIUMHYDROXID

Daphnia magna 24H EC50 76 | mgl/l
Gambusia affinis 96H LC50 125 | mg/l
ETHERSULFAT

ALGAE 72H EC50 27.7 | mg/l
Daphnia magna 48H EC50 7.4 | mg/l
FISCH 96H LC50 7.1 | mg/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit:

Das(die) in dieser Zubereitung enthaltene(n) Tensid(e) erflllt(erfullen) die Bedingungen
der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 tber

Detergenzien festgelegt sind.

’ 12.3. Bioakkumulationspotenzial ‘

Bioakkumulationspotenzial: Nicht verfiigbar.
| 12.4. Mobilitit im Boden \
Mobilitat: Nicht verfligbar.

’ 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung ‘

PBT Identifizierung:

Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

’ 12.6. Andere schadliche Wirkungen ‘

Andere schadliche Wirkungen:

Das Produkt wurde nicht gepruft. Die Angaben gelten fur die Komponenten mit dem

héchsten toxikologischen Risiko.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

’ 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung ‘

Beseitigungsverfahren:
Abfallschliissel Nr:
Verpackungsentsorgung:

Anmerkung:

Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

06 02 04

Kann nach der Dekontamination wiederverwendet werden.

Der Anwender wird darauf hingewiesen, dal zusatzliche ergdnzende 6rtliche oder

nationale Vorschriften fir die Entsorgung bestehen kénnen. [Fort]
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Abschnitt 14: Angaben zum Transport

| 14.1. UN-Nummer

UN-Nummer: UN1824

’ 14.2. OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung

Korr. Bezeichn. des Gutes: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
Begrenzte Menge, LQ: 1l

’ 14.3. Transportgefahrenklassen

Transportklasse: 8

’ 14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe: |l

’ 14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich Nein Meeresschadstoff: Nein

’ 14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Bes. VorsichtsmaBnahmen: Keine besonderen Vorsichtsmanahmen.
Tunnelcode: E

Transportkategorie: 2

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

’ 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

Besondere Vorschriften Inhaltsstoffe It. Verordnung (EG) Nr. 648/2004:
5-15% anionische Tenside

WGK: 2 Einstufung nach AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung Fir den Stoff bzw. das Gemisch wurde vom Zulieferer keine chemische

Sicherheitsbewertung durchgefihrt.

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

’ Sonstige Angaben

Zusatzliche Angaben: entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich
Anderungsverordnung (EU) 2015/830
* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision gedndert hat.
Quellen: Sicherheitsdatenblatter der Vorlieferanten
Datenblatt ausstellender Bereich: Produktentwicklung;
Ansprechpartner: Fr. Klumpe, Hr. Rethmeier
Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Artikel 9 der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Berechnungsmethode

[Fort]
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Satze aus Abschnitt 2 and 3: H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschéden.
H412: Schéadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
HaftungsauschluBklausel: Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt. Die Firma kann nicht fiir
irgendwelche Schaden, die durch den Umgang oder Kontakt mit dem obigen Produkt

entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.

[letzte Seite]





